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S5
Estrutura 
metálica

DESCRIÇÃO
•	Estruturas compostas por perfis laminados ou dobrados, 
chapas grossas ou finas, perfis tubulares e barras de seção 
quadrada, circular ou retangular em aços estruturais, defi-
nidos por padrão ABNT ou ASTM, e suas junções e ligações,  
conforme especificações de projeto, que se destinarão à 
construção de galpões, coberturas, etc.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
•	Obedecer rigorosamente o projeto executivo de estrutura e 
normas técnicas relativas às diversas aplicações. O projeto 
executivo deverá ser elaborado por profissional legalmente 
habilitado e capacitado, devendo a fabricação e montagem 
da estrutura serem executadas por empresa capacitada, sob 
competente supervisão.
•	Os materiais devem ser identificados pela sua especifica-
ção (incluindo tipo ou grau) verificando-se:

-- Certificado de qualidade fornecido por usinas ou produto-
res, devidamente relacionados aos produtos fornecidos;

-- Marcas aplicadas ao material pelo produtor, de acordo com 
os padrões das normas correspondentes.

•	Na elaboração do projeto arquitetônico, atender às dis-
posições do Decreto Estadual n°. 46.076 sobre as medidas 
de segurança contra fogo em  edificações e áreas de risco, 
especialmente à Instrução Técnica 08 - Segurança estrutural 
nas edificações do Corpo de Bombeiros e normas técnicas 
aplicáveis. 
•	Deverá ser indicado em projeto o tipo de material e os 
locais que deverão receber revestimento contra fogo quando 
necessário. Sempre que possível, deverão ser considerados  
os critérios para isenção (ver fichas S5.03/ S5.04/ S5.05/ 
S5.06).
•	Em regiões litorâneas ou locais sujeitos à atmosfera 
corrosiva, devem ser preferencialmente utilizados aços 
resistentes à corrosão, porém, em estruturas não isentas de 
revestimentos contra fogo, deve-se avaliar a viabilidade des-
ta opção, uma vez que estes revestimentos e sua prepara-
ção recobrem as superfícies, anulando as vantagens obtidas 
pela escolha deste tipo de aço (especificar em projeto).
•	Outros elementos estruturais expostos às intempéries 
(montantes de alambrados e gradis, treliças, etc - ver com-
ponentes específicos) devem ser confeccionados com peças 
e componentes em aço galvanizado a fogo e receber trata-
mento de galvanização a frio nos pontos de solda e corte. 
•	Recomenda-se inversão ou a execução de furos de drena-
gem em perfis estruturais (tipo U, V e I), bem  como detalhar 
adequadamente as bases de colunas, para evitar retenção 
de água e o acúmulo de pós.
•	Orientações sobre acabamento, tratamento de superfícies 
e tipos de materiais para revestimento contra fogo conforme 
fichas de referência.

FICHAS DA ETAPA
Ficha	 S5.01	 Aços Estruturais
Ficha	 S5.02	 Aços Resistentes à Corrosão
Ficha	 S5.03	 Revestimento contra fogo (condições 

gerais)
Ficha	 S5.04	 Pintura intumenscente para revestimento 

contra fogo
Ficha	 S5.05	 Argamassa projetada para revestimento 

contra fogo
Ficha	 S5.06	 Outros materiais para revestimento contra 

fogo


