Servigos

0 0] <7 £ £ <

Francesa Romana Portuguesa

DESCRICAO

e Telhas fabricadas com argila, moldagem perfeita, bem
desempenadas e cozidas, com sobreposicao e encaixes
perfeitos; textura fina, cor uniforme externa e internamente
quando quebradas; isentas de cal, magnésio e fragmentos
calcdrios e com as seguintes caracteristicas técnicas:

- Baixa absorcao de dgua: inferior a 18%;

- Resisténcia a flexao saturada de dgua: carga de ruptura

nao inferior a 130kgf;

- Massa seca menor ou igual a 3,0kg.
e Tipos: Francesa, Romana, Portuguesa, Colonial, Paulista ou
Plan.
* Cumeeiras e espigdes ceramicos.
* Argamassa de embogo para cumeeiras e espigdes: trago
1:4, cal hidratada e areia, com adi¢ao de 100kg de cimento/
m?de argamassa.

APLICACAO

* Em coberturas, com inclinagées de 20% a 35%, de acordo
com o fabricante.

EXECUCAO

e A colocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo

beiral até a cumeeira, e simultaneamente em dguas opostas.

* Manter direces ortogonal e paralela as linhas limites do
prédio para assentamento das pegas.

* As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com ara-

me de cobre. Nos beirais sem forro, amarrar todas as telhas.
* As fiadas verticais e as linhas de transi¢ao capa-canal

devem ser retas, ortogonais a linha de beirais e com espaga-

mentos uniformes.

e Os furos executados nas telhas para passagem de tubula-

¢ao devem ser rejuntados com massa plastica de vedacao e
arrematados com gola de chapa de ferro n® 24 com recobri-

mento minimo de 10cm.

RECEBIMENTO

e Verificar se a telha apresenta som semelhante ao metélico
quando suspensa por uma extremidade e percutida.

e Atelha deve ser quebrada para verificagao da homogenei-
dade de cor da massa interna.

* Verificar as condiges de projeto, fornecimento e execu-
¢ao. Tolerancia maxima quanto a inclinagao: 5% do valor
especificado.

e Nas linhas de beiral ndo podem ser admitidos desvios ou
desnivelamentos significativos entre pegas contiguas.

e Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de
beiral ou de cumeeira, nao pode haver afastamentos supe-
riores a 2cm.

SERVICOS

07.03 COBERTURA

07.03.001 TELHA DE BARRO FRANCESA
07.03.002 TELHA DE BARRO PAULISTA
07.03.003 TELHA DE BARRO PLAN
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TELHA DE BARRO PORTUGUESA
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PECAS PARA COBERTURA
CUMEEIRA E ESPIGAQ EMBOCADOS P/ TELHA
DE BARRO

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
0703.001 0703.002 0703.003 07.03.004
07.03.005 07.03.006 0704.001

e Fornecimento e colocagao das telhas e demais pegas,
incluindo cortes, sobreposicado e acessorios de fixagao.

CRITERIOS DE MEDICAO
0703.001 0703.002 0703.003 07.03.004
07.03.005 0r.03.006
e m? - pela area de projecdo horizontal de cobertura executa-
da, com os seguintes acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacao;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao;

- As areas das pecas especiais colocadas no pano de cober-

tura, quando pagas a parte, devem ser descontadas.
Revisao 2

07.04.001 Data 19/12/06
* m - pelo comprimento real do servico.

NORMAS

* NBR 6462 - Telha ceramica tipo francesa - determinagao da
cargaderupturaa flexdo - Método de Ensaio.

* NBR 8947 - Telha ceramica - determinagdo da massa e
absorgao de dgua - Método de Ensaio.

* NBR 8948 - Telha ceramica - verificagdo da impermeabilida-
de - Método de Ensaio.

* NBR 8039 - Projeto e execugao de telhados com telhas
ceramicas tipo francesa.

* NBR13582 - Telha ceramica tipo romana.

* NBR 9601 - Telha ceramica de capa e canal.

* NBR 9602 - Telha ceramica de capa e canal - determinagao
da carga de ruptura a flexao - Método de Ensaio.

* NBR 9600 - Telha ceramica de capa e canal tipo colonial -
dimensdes.

* NBR 9598 - Telha ceramica de capa e canal tipo paulista -
dimensdes.

* NBR 9599 - Telha ceramica de capa e canal tipo plan -
dimensoes. %

* NBR 7172 - Telha ceramica tipo francesa. Atencgdo

* NBR 8038 - Telha ceramica tipo francesa - formas e dimen- Szzsnzr;’?;ﬁ;:ﬁ” use
sdes.
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folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



