DESCRICAO

® Impermeabilizar é impedir a passagem da dgua para dentro
das edificag@es ou de dentro dos locais construidos para
armazend-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de
impermeabilizacao que variam de acordo com o tipo e finali-
dade das estruturas e também de acordo com a solicitagdo a

* Os materiais empregados nas impermeabilizacdes devem
ser armazenados em locais protegidos, secos e fechados.
* Nos servigos pertinentes, devera ser utilizado cimento
CP-IIl ou CP-V, preferencialmente.

FICHAS DA ETAPA

que estdo sujeitas estas estruturas. Ficha S10.01 Argamassa rigida e aditivo
* Para identificar de maneira pratica e resumida a utilizagao impermeabilizante
dos sistemas para cada estrutura, sugerimos a tabela abaixo: ~ Ficha S10.02 Argamassa polimérica
- Ficha S10.03 Cristalizagao
RECOMENDACOES GERAIS Ficha $10.04 Emuls3o acrilica
* Em condig6es especiais, onde nao seja possivel o emprego  Ficha S10.05 Emulsdo asfaltica com elastdmeros
dos sistemas relacionados, deve ser adotado outro mais sintéticos
adequado ao caso, com autorizagao prévia da Fiscalizagao. Ficha S10.06 Junta elastica estrutural neoprene
* Visto que os servigos de impermeabilizagao requerem Ficha S10.07 Manta asfaltica pré-fabricada
conhecimentos especificos, recomenda-se que sejam execu- ~ Ficha S$10.08 Mastique elastico
tados por profissionais habilitados. Ficha S10.09 Pintura betuminosa
e Durante a execugao dos servigos de impermeabilizagao,
deve ser proibido o transito na area, bem como a passagem
de equipamentos.
|:| Opcéo Indicada
- Opcao a ser utilizada sob consulta
. - - . 2l S |88l 2 g
Tipos Protétipos Descrigao Aplicagoes % g é § % g % % % 5
O|=Z2 |0 |m|<|x | o
Argamassa c/| Sika1+Igol2 Revestimento: Locais néo sujeitos a

aditivo+tinta | Vedacit+Neutrolin Cimento+areia+hidréfugo | movimentagéo estru- §
betuminosa | DurolitL+Betulit Acabamento: tural. 7
Drycoveda+Drybetum | Tinta betuminosa =
MonexhidroPN+ g
o Monex Base 1%}
E, Argamassa c/| Sika1+IgolA Revestimento: Reservatorios 3
c | aditivo+tinta | Vedacit+Neutrol Cimento+areia+hidréfugo | enterrados o
g betuminosa | DurolitL+Protex Acabamento: Q
] MonexhidroPN+ Tinta betuminosa que nao =)
3 Monex Primer altera potabilidade d'agua. t%
Cristalizacao| K11+Kz Cimentos especiais minerais| Para estruturas estati- -
Denverlit+Denverfix e aditivos. Penetra por capi- | cas em locais sujeitos =]
Cristalciment+ laridade, cristalizando-se na | a umidade elevada. e
Azulit-Acril presenca da agua. ”n
T>> Argamassa | SikaTop 100 Revestimento semiflexivel | Para areas sujeitas a «
E‘E Polimérica | Denvertec 100 a base de dispersao acrilica,| movimentacoes estru- =
2,';:’ Viaplus 1000 cimentos especiais e aditi- | turais e/ou sujeitas a e
A E Vedaplus VoS minerais. infiltracoes de lencol @
we Drycotec freatico.
o | Emulsao IgolFlex Branco Revestimento flexivel & Lajes pequenas sem
;'_f Acrilica Impercryl B17A base de resinas acrilicas, transito de pedestres
S Vedapren Branco cor branca, moldada in ou veiculos e sem pro- g
: Hey'dicryl loco. tecdo mecanica ou S
£ Denvercryl sobre emuls@o asfalti- n
% ca p/ ultima demao.
2
Emulsao Vedapren Preto Revestimento flexivel a base | Lajes pequenas com
Asféltica c/ | lgolFlex Preto de emulsao asfaltica modifi- trénsil]o de pedestres ]
elastébmeros | Flexcote Preto cada com elastémeros, cor | Ou veiculos, necessita =}
sintéticos | Monex preta, moldada in loco. protecéo mecanica. 1)
Denverpren e K100
o | Manta Torodin A base de asfaltos modifi- | Para areas ¢/ grande
2| asfaltica pré-| Torodin Aluminio cados com polimeros. Aca- | dimensao, planas e
8 | fabricada Torodin Ardosiado bamento para receber pro- | sujeitas a grande ~
2 Denvermanta SBS tegdo mecanica ou para trabalhabilidade. o
« Denvermanta Alum. utilizagao sem protegao. Q
£ Denvermanta Cor @
k7 Drycomanta SBS
@ Drycomanta Aluminio
Lwarflex/Lwarflex Alum.
Manta Emapi Sistema asféltico quente, Necessita protecao
asféltica composto de aplicacdo de | mecanica.
feltro asfalto diversas camadas de fibras ‘
organicas-feltro.
"o Manta Impermab Manta de Elastdbmeros Para estruturas ou
© g | Butyl/EPDM (Butyl ou EPDM) situacoes que exijam
g:-g pré-vulcanizada maior elasticidade. ‘
5 € com prévia aplicagao de Necessita protecao
an berco de amortecimento. mecanica.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



