DESCRICAO

e Estruturas compostas por perfis laminados ou dobrados,
chapas grossas ou finas, perfis tubulares e barras de se¢ao
quadrada, circular ou retangular em agos estruturais, defi-
nidos por padrao ABNT ou ASTM, e suas juncdes e ligacdes,
conforme especificagdes de projeto, que se destinardo a
construcao de galpdes, coberturas, etc.

RECOMENDACOES GERAIS

e Obedecer rigorosamente o projeto executivo de estrutura e
normas técnicas relativas as diversas aplicagdes. O projeto
executivo devera ser elaborado por profissional legalmente
habilitado e capacitado, devendo a fabricagao e montagem
da estrutura serem executadas por empresa capacitada, sob
competente supervisao.
* Os materiais devem ser identificados pela sua especifica-
¢3o (incluindo tipo ou grau] verificando-se:

- Certificado de qualidade fornecido por usinas ou produto-

res, devidamente relacionados aos produtos fornecidos;
- Marcas aplicadas ao material pelo produtor, de acordo com
os padrdes das normas correspondentes.

* Na elaborag&o do projeto arquitetdnico, atender as dis-
posicdes do Decreto Estadual n®. 46.076 sobre as medidas
de seguranga contra fogo em edificacdes e areas de risco,
especialmente a Instrucdo Técnica 08 - Seguranga estrutural
nas edificagdes do Corpo de Bombeiros e normas técnicas
aplicaveis.
e Devera ser indicado em projeto o tipo de material e 0s
locais que deverao receber revestimento contra fogo quando
necessario. Sempre que possivel, deverao ser considerados
os critérios para isengao (ver fichas $5.03/ 55.04/ S5.05/
S5.06).
* Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera
corrosiva, devem ser preferencialmente utilizados agos
resistentes a corrosao, porém, em estruturas nao isentas de
revestimentos contra fogo, deve-se avaliar a viabilidade des-
ta op¢do, uma vez que estes revestimentos e sua prepara-
¢ao recobrem as superficies, anulando as vantagens obtidas
pela escolha deste tipo de aco (especificar em projeto].
e Qutros elementos estruturais expostos as intempéries
(montantes de alambrados e gradis, trelicas, etc - ver com-
ponentes especificos) devem ser confeccionados com pegas
e componentes em ago galvanizado a fogo e receber trata-
mento de galvanizacao a frio nos pontos de solda e corte.
* Recomenda-se inversdo ou a execucao de furos de drena-
gem em perfis estruturais (tipo U, Ve I), bem como detalhar
adequadamente as bases de colunas, para evitar retencao
de dgua e 0 acumulo de pos.
* OrientacOes sobre acabamento, tratamento de superficies
e tipos de materiais para revestimento contra fogo conforme
fichas de referéncia.

FICHAS DA ETAPA

Ficha S5.01  Agos Estruturais

Ficha S5.02  Acgos Resistentes a Corrosao

Ficha S5.03 Revestimento contra fogo (condicdes
gerais)

Ficha S5.04 Pintura intumenscente para revestimento
contra fogo

Ficha S5.05 Argamassa projetada para revestimento
contra fogo

Ficha S5.06 Outros materiais para revestimento contra
fogo
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



