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MUIRACATIARA
•	Nome científico: Astronium lecointei.
•	Família: Anacardiaceae.
•	Outros nomes populares: aderno-preto, aroeira, aroeirão, 
baracatiara, gonçaleiro, gonçalo-alves, maracatiara, mara-
catiara-branca, maracatiara-vermelha, muiracatiara-rajada, 
muiraquatiara, sanguessugueira.
•	Ocorrência:

-- Brasil: Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia.

Características gerais
•	Características sensoriais: cerne e alburno distintos pela 
cor, cerne variável do bege-rosado ao castanho-escuro-
avermelhado, com estrias mais escuras, brilho moderado, 
cheiro e gosto imperceptíveis, densidade alta, dura ao corte, 
grã irregular, textura média.
•	Descrição anatômica macroscópica:

-- Parênquima axial: invisível mesmo sob lente;
-- Raios: visíveis a olho nu no topo e na face tangencial, 
poucos;

-- Vasos: visíveis a olho nu, pequenos a médios, poucos, po-
rosidade difusa, solitários e múltiplo, obstruídos por tilos;

-- Camadas de crescimento: indistintas.

Durabilidade natural e tratabilidade química
•	Durabilidade Natural: a madeira é muito durável, não sendo 
atacada por insetos ou cupins de madeira seca. Em ensaios 
de campo, demonstrou durabilidade natural inferior a sete 
anos. Em ambiente marinho, foi intensamente atacada por 
organismos perfuradores.
•	Tratabilidade: o cerne não é tratável com CCA-A, mesmo 
em processo sob pressão. Impermeável ou de muito baixa 
permeabilidade às soluções preservantes.

Características de processamento
•	Trabalhabilidade: a madeira é fácil de ser trabalhada e per-
mite excelente acabamento. Recebe bem pintura e verniz.

Propriedades físicas*
•	Densidade de massa (ρ):

-- Aparente a 15% de umidade (ρ
ap,15

): 970 kg/m3

-- Básica (ρ
básica

): 810 kg/m3

•	Contração:
-- Radial: 3,3%
-- Tangencial: 6,3%
-- Volumétrica: 11,2%

Propriedades mecânicas*
•	Flexão - Resistência – f

M
*:

-- Madeira verde (MPa): 101,6
-- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 52,0
-- Módulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 12303

•	Compressão paralela às fibras - Resistência – f
c0
**:

-- Madeira verde (MPa): 51,3
-- Madeira a 12% de umidade (MPa): 82,4

•	Compressão perpendicular às fibras - Resistência – f
c0
**:

-- Madeira verde (MPa): 9,7
-- Madeira a 12% de umidade (MPa): 13,8

Outras propriedades mecânicas*
•	Resistência ao impacto na Flexão - madeira a 15% (choque) 
- Trabalho Absorvido (J): 23,9.
•	Cisalhamento - madeira verde (MPa): 13,1.
•	Dureza Janka paralela - madeira verde (N): 7737.
•	Tração Normal às Fibras - madeira verde (MPa): 10,3.
•	Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,2.

Usos na construção civil
•	Pesada interna: tesoura, vigas e caibro.
•	Assoalhos: tábuas, tacos e parquetes.
•	Leve em esquadrias: venezianas, portas, caixilhos, marcos 
de portas e janelas.
•	Leve interna, decorativa: cordões, guarnições, rodapés, 
forros e lambris.

Observações
•	Madeira muito pesada e de propriedades físico-mecânicas 
altas e médias.

Notas
*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).
Fonte: IPT (1989a).

**Resultados obtidos de acordo com a Norma COPANT.
Fonte: IBAMA (1997a).


