DESCRIGAO

e Pavimentagao asfaltica com capa de concreto asfaltico
usinado a quente (CAP 20).

e Agregado: brita irrigada (pedra 1, 3 e pedrisco].

* Imprimacao com ligante betuminosa.

APLICACAO

* Em dreas de circulagdo de veiculos leves (acesso, estacio-
namentos, etc.).

EXECUGAO

e Adrea degve ser limpa, retirando-se eventuais raizes e
entulhos.

e 0 solo deve apresentar CBR minimo de 12% e expansao
maxima de 2% para os Ultimos 50cm de camada de solo local
ou importado.

* 0 agregado deve ser isento de torrdes de argila e substan-
cias quimicas.

e Espalhar a 12 camada de agregado (brita 3], compactar e
fazer imprimagao com ligante betuminosa, langando a seguir
a brita 1 e nova imprimacgao com ligante betuminosa, espa-
Ihando sobre esta camada o pedrisco de fechamento.

* Aplica-se finalmente uma capa de asfalto (CAP20) de es-
pessura minima 4cm, com caminhao espargidor, compac-
tando-se e alisando-se a seguir.

e Cuidado devem ser tomados para se manter os greides
previstos e o caimento minimo de 0,5% para escoamento de
aguas pluviais.

* N3o executar os servigcos em dias de chuva e com tempera-
tura ambiente inferior ou igual a 10°C.

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucao, a
superficie deve apresentar-se uniforme, sem pontos de
empogamento de agua.

e AFiscalizagao pode solicitar ensaios para comprovagao da
capacidade de suporte do subleito e caracteriza¢ao da capa
de rolamento.

* A Fiscalizagdo pode pedir comprovagao da procedéncia do
asfalto a ser utilizado.

SERVIGOS
16.02 PISOS
16.02.015  PAVIMENTAGAO ASFALTICA

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
16.02.015

e Fornecimento dos materiais e execugao do servico, inclusi-
ve preparo da caixa.

CRITERIOS DE MEDICAO

16.02.015

*m? - pela area real, incluindo todas as operagdes para exe-
cugao, armazenamento e transporte do asfalto, bem como a
producao e transporte dos agregados.

NORMAS

* NBR 7208 - Materiais betuminosos para emprego em
pavimentagao.
* NBR 7225 - Materiais de pedra e agregados naturais.

Servigos

Etapa
Pisos/pavimentagao
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



