DESCRICAO

* Bacia sanitdria infantil, auto-aspirante, de ceramica esmal-
tada impermeavel, na cor branca, em conformidade com a
NBR 15097:
- Dimensdes padrao infantil: (largura 315mm =20mm e
altura 240 a 340mm);

- Funcionamento pleno, quando ensaiado com volume nomi-

nal de descarga igual a 6 LPF (litros por fluxo];

- Auséncia de defeitos superficiais visiveis como: trinca,
rachadura, gretamento, ondulagao, bolhas, acabamento
opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porcdo
nao esmaltada);

- Auséncia de empenamento da superficie de fixagcao e do
plano de transbordamento.

* Tubo de ligagao com canopla, cromados.

* Anel de vedagao para saida de esgoto.

e Kit de fixagcdo de bacia sanitaria constituido de buchas
de nylon e parafusos zincados com acabamento cromado,
conforme indicagao do fabricante.

® Assento com tampa em polipropileno, na cor branca.

Protétipo comercial
e Bacia infantil:
- CELITE: 08254
- ICASA: IP 72
® Assento para bacia infantil:
- ASTRA: modelo infantil (Celite e Icasa)
- TUPAN: AS 1100 (Celite) e AST 700 (Icasa)

APLICACAO

e Creches: Fraldario e Sanitario infantil.
* Obs.: Recomenda-se que a valvula de descarga seja insta-
lada na altura de 80cm do piso.

EXECUGAO

e locara pce(;a de acordo com os projetos executivos de
arquitetura e hidraulica.

* Sempre que possivel, ligar cada bacia diretamente a caixa
de inspecao.

e Atubulagao de saida deve ser ventilada.

e A peca deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento.
¢ Instalar adequadamente anel de vedacao na saida de
esgoto.

* Rejuntar a pega ao piso com argamassa de cimento branco
(1:6) ou o rejunte do prdprio piso.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H2.07 - Vélvula de descarga

Ficha H2.09 - Valvula de descarga duplo fluxo
Ficha H6.14 - Equipamentos antivandalismo

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢Oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Aferir a conformidade com os protétipos homologados
(verificar na parte superior da bacia as inscri¢des da marca
e “6.0 Lpf).

e \erificar na bacia, a auséncia de defeitos visiveis nas
superficies como: empenamento da superficie de fixagdo e
do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadu-
ra, ondulagao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal
acabado) e corpo exposto (por¢do ndo esmaltada), em todas
as partes da pega.

e Verificar a fixagado e o rejunte com o piso.

e Aferir a auséncia de vazamentos.

e Verificar no sifao a auto-aspiragao e o fecho hidrico.

SERVICOS
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SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
08.16.003

* Fornecimento e instalagao da bacia sanitaria completa
(incluindo, assento com tampa, parafusos de fixagao, tubo
de ligagdo com canopla cromados e anel de vedagao).

CRITERIOS DE MEDICAO
08.16.003
* un - por unidade instalada.

LEGISLACAO

e Decreto Estadual 45.805, de 15 de maio de 2001 - Institui
o Programa Estadual de uso racional da dgua potavel e da
providéncias correlatas.

e Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 - Insti-

tui medidas de redugao de consumo e racionalizagao do uso

de dgua no ambito do Estado de Sao Paulo.

NORMAS
* NBR 15097-1:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.

e NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-

mico - Parte 2: Procedimento para instalagao.

* Obs.: As edi¢Bes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢des mais recen-
tes das normas citadas.

Trata-se de bacia sanitaria que possui funciona-
mento pleno com volume nominal de descarga igual a 6 LPF
(litros por fluxo).
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