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DESCRICAO

e Telhas de aluminio perfil ondulado ou trapezoidal, bordas
uniformes, permitindo encaixe com sobreposi¢do exata,
isentas de manchas e partes amassadas. Comprimentos e
larguras diversos. Espessuras de 0,5mm e 0,/mm.

® Acabamento: natural.

* Acessorios de fixagao: ganchos, parafusos auto-atarra-
chantes, arruelas e outros em aluminio.

Protétipo comercial

» CIA. BRASILEIRA DE ALUMINIO
» ALCOA (ALCOFLON)

* BELMETAL

APLICACAO

* Em coberturas e fechamento lateral somente em regides
litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva
(NBR 6181).

* Em coberturas sujeitas a situagdes de vandalismo, espe-
cialmente em edifica¢gdes de um pavimento apenas, ndo
utilizar este tipo de telha.

EXECUGAO

e Obedecer a inclinagao do projeto com um minimo de 5%.

e Seguir recomendagdes e manuais técnicos dos fabrican-
tes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transpor-
te, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento
minimo das pegas.

* Amontagem das pecas deve ser feita de baixo para cima e
no sentido contrario ao dos ventos dominantes.

e 0 recobrimento transversal sera de 20cm, para inclinagoes
inferiores a 10% e 15cm para inclinagdes superiores a 10%,
nas telhas ondulada e trapezoidal (ver figura 1).

e O recobrimento longitudinal serd de 2 ondas para telha
ondulada e 1 onda e meia para telha trapezoidal, para incli-
nagdes inferiores a 10%. Para inclinagdes superiores a 10%,
o recobrimento sera de 2 ondas para telha ondulada e meia
onda para telha trapezoidal (ver figura 2).

e Para fechamento lateral o recobrimento transversal sera de
100cm e o recobrimento longitudinal serd de uma onda para
telha ondulada e meia onda para telha trapezoidal.As telhas
nao devem ser descarregadas sob chuva; a embalagem de
protecdo deve ser retirada logo apds o recebimento das pe-
¢as na obra e estas devem ser armazenadas verticalmente e
em local protegido, seco e ventilado.

s
L

A>  200mm para inclinagéo igual ou menor que 10%
A>  150mm para inclinacdes maior que 10%

Figura 1

e As telhas nao podem ter proximidade direta com cobre e
suas ligas, ago e ferro, pois 0 aluminio, quando em contato
com um desses materiais, pode sofrer agressivos ataques
de corrosao.

RECEBIMENTO

e Verificar as condicdes de projeto, fornecimento e execu-
¢ao. Tolerancia maxima quanto a inclinagao: 5% do valor
especificado.

¢ Nas linhas dos beirais ndo devem ser admitidos desvios ou
desnivelamentos significativos entre pecgas contiguas.

e Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de
beiral ou de cumeeira, ndo pode haver afastamentos supe-
riores a 2cm.

SERVICOS
07.03 COBERTURA
07.03.028 TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACABAMENTO

NATURAL E =0,5MM

07.03.029 TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACABAMENTO
NATURALE =0,’MM

07.03.030 TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL
ACABAMENTO NATURAL E = 0,5MM

07.03.031 TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL
ACABAMENTO NATURAL E = 0,/MM

07.04 PECAS PARA COBERTURA

07.04.031 CUMEEIRA SHED P/ TELHA DE ALUMINIO
ONDULADA ACAB NATURAL

07.04.032 CUMEEIRA P/ TELHA DE ALUMINIO ONDULADA
ACAB NATURAL E = 0,8MM

07.04.033 CUMEEIRA P/ TELHA DE ALUMINIO
TRAPEZOIDAL ACAB NATURAL E = 0,8MM

07.04.051 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB NATURAL E =
0,8MM CORTE 0,16M

07.04.052 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB NATURAL E =

0,8MM CORTE 0,25M

2 ondgs

1 1/2 onda
NN A AN
RECOBRIMENTO PARA INCLINAGOES INFERIORES A 10%

1/2 onda
m/\_/\w

RECOBRIMENTO PARA INCLINACOES SUPERIORES A 10%

Figura 2
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07.04.053 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB NATURAL E =
0,8MM CORTE 0,33M

07.04.054 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB NATURAL E =
0,8MM CORTE 0,50M

07.04.055 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB NATURAL E =
0,8MM CORTE 1,00M

07.04.095 RUFO ONDULADO DE ALUMINIO ACAB NATURAL
E=0,8MM

07.04.096 RUFO TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO ACAB
NATURAL E = 0,8MM

08.12 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS

08.12.095 CALHA DE ALUMINIO ACABAMENTO NATURAL -
ESP =0,8MM - CORTE 0,33M

08.12.096 CALHA DE ALUMIMIO ACABAMENTO NATURAL -
ESP =0,8MM - CORTE 0,50M

08.12.097 CALHA DE ALUMINIO ACABAMENTO NATURAL -
ESP =0,8MM - CORTE 1,00M

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
07.03.028 0703.029 07.03.030 0703.031
0704.032 0704.033 07.04.051 0704.052
07.04.053 07.04.054 07.04.055 0704.095
07.04.096 08.12.095 08.12.096 08.12.097
e Fornecimento e colocagao das telhas e demais pecas,
incluindo cortes, sobreposigado e acessorios de fixagao.

CRITERIOS DE MEDICAO
07.03.028 0703.029 07.03.030 0703.031
* m? - por m? de projecao horizontal de cobertura executada,
com 0s seguintes acréscimos:
- 5%  para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagao;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao;
- As areas das pecas especiais colocadas no pano de cober-
turas, quando pagas a parte, deverao ser descontadas.

0704.031 0704.032 07.04.033 07.04.051
07.04.052 0704.053 0704.054 07.04.055
07.04.095 08.12.096 08.12.097

®m - por comprimento executado.

07.04.096
e un - pela quantidade de pecas utilizadas.

NORMAS
* ASTM B209 - Standard Specification for Aluminum and
Aluminum-Alloy Sheet and Plate ASTM International.



