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Francesa Romana Portuguesa

DESCRICAO

e Telhas fabricadas com vidro temperado, transldcidas, mol-
dagens perfeitas, com sobreposicao e encaixes perfeitos.

e Tipos: Francesa , Romana, Portuguesa, Paulista, Colonial ou
Plan.

APLICACAO

* Em coberturas,podendo ser acopladas com telhas cerami-
cas do mesmo tipo, obedecendo as inclinagdes minimas:

- Telha francesa: 32%;

- Telhas romana, portuguesa e Paulista: 30%;

- Telha colonial: 25%;

- Telha plan: 20%.
e Utilizar em locais favoraveis a iluminagao natural, preven-
do-se economia de energia.

EXECUGAO

. Obedece?a inclinagao do projeto e a inclinagao minima
determinada para cada tipo de telha.

e A colocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo bei-
ral até a cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas.
* Manter dire¢des ortogonal e paralela as linhas limites do
prédio para assentamento das pecas.

e As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com ara-

me de cobre. Nos beirais sem forro, amarrar todas as telhas.
¢ As fiadas verticais e as linhas de transi¢ao capa-canal

devem ser retas, ortogonais a linha de beirais e com espaga-

mentos uniformes.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos
Ficha S8.19  Telha de Barro

RECEBIMENTO

* Verificar as condicdes de projeto, fornecimento e execu-
¢ao. Tolerancia maxima quanto a inclinagao: 5% do valor
especificado.

e Nas linhas de beiral ndo podem ser admitidos desvios ou
desnivelamentos significativos entre pegas contiguas.

e Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de
beiral ou de cumeeira, nao pode haver afastamentos supe-
riores a 2cm.

SERVICOS

07.03 COBERTURA

07.03.010 TELHA DE VIDRO PLAN
07.03.011 TELHA DE VIDRO PAULISTA
07.03.012 TELHA DE VIDRO FRANCESA
07.03.013 TELHA DE VIDRO ROMANA
07.03.018 TELHA DE VIDRO PORTUGUESA
07.03.019 TELHA DE VIDRO COLONIAL

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
0703.010 0703.011 0703012 0703.013
0703.018 0703.019

Colonial Paulista Plan

e Fornecimento e colocagao das telhas e demais pecas.

CRITERIOS DE MEDIGAO
07.03.010 0703.011 0r03.012 07.03.013
07.03.018 07.03.019

* m? - pela area de projecdo horizontal de cobertura executa-

da, com os seguintes acréscimos:
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacao;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao;
- As areas das pecas especiais colocadas no pano de cober-
tura, quando pagas a parte, devem ser descontadas.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



