DESCRICAO

e Conjunto de motor e bomba em equipamento monobloco
com corpo e rotor em ferro fundido, para funcionamento em
tensao elétrica de 220V, frequéncia 60Hz; motor trifasico
(salvo indicacio em contrario no projeto elétrico), rotagao
nominal de 3500 rpm ou 3600 rpm; eletrobombas centrifu-
gas, monoestagio, de eixo horizontal para recalque de dgua
limpa, com pressao nao superior a 1MPa.

¢ Deve atender ainda, as seguintes caracteristicas:

- Quando utilizado como bomba de incéndio, 0 acionamento
poder3 ser feito por meio de botoeiras de acionamento
manual (ver ficha H4.08), instalados junto aos hidrantes
ou mangotinhos e/ou chaves de fluxo de acionamento
automatico, conforme indicado em projeto;

- Sistema de partida do tipo magnético;

- Ter painel de sinalizagdo dotado de botoeira para ligar
manualmente, possuindo sinalizag¢do 6tica e acustica,
indicando os seguintes eventos:

» painel energizado (sinalizando verde para desligado e
vermelho para ligado};

» bomba em funcionamento;

» baixa carga da bateria;

» chave na posicao manual (0 e 1 para bombas de
incéndio e 0, 1 e 2 para bombas de recalque).

- Manémetro para determinacao da pressao em sua des-
carga. Nos casos em que forem instaladas em condigao de
sucgao negativa, deverao também ser dotadas de manova-
cudmetro para determinagao da pressao em sucgao;

- Cada bomba deve possuir uma placa de identificagao com
as seguintes caracteristicas:

» nome do fabricante;

» nimero de série;

» modelo da bomba;

» vazao nominal;

» pressao nominal;

» rotagdes por minutos de regime;
» didmetro do rotor.

- Os motores elétricos também devem ser caracterizados

através de placa de identificagao, exibindo:

» nome do fabricante;

» tipo;

» modelo;

» nimero de série;

» poténcia, em CV;

» rotagdes por minuto sob a tensao nominal;

» tensao de entrada em volts;

» corrente de funcionamento, ampéres;

» freqiiéncia, em hertz.
* A poténcia e demais caracteristicas do conjunto devem
estar de acordo com os projetos executivos de hidraulica e
elétrica e atenderem as condicdes de utilizagao.
e Chave de fluxo com acionamento automatico para bombas
de incéndio.

Protétipo comercial
e Conjunto motor-bomba para abastecimento:
- DANCOR
- DARKA
- JACUZZI
- KSB
- MARK GRUNDFOS
- SCHNEIDER
* Conjunto motor-bomba para combate a incéndio:
- DANCOR
- DARKA
- JACUZZI
- SCHNEIDER
* Chave de fluxo:
- GRUNDFQS

APLICACAO

* Recalque da 4gua do reservatério inferior para superior e
sistema de combate a incéndio.
* Obs.:

- As bombas do sistema de combate a incéndio deverao ser
utilizadas somente para este fim;

- Nas unidades escolares é recomendada a utiliza¢ao de
chave de fluxo (CF) na bomba de incéndio. A chave de
fluxo detecta a variacao de vazdo para 0 acionamento da
mesma, dispensando o uso de botoeiras para acionamento
da bomba juntos aos hidrantes;

- Devera sempre ser instalada uma botoeira de aciona-
mento da bomba de incéndio na secretaria das unidades
escolares, ou em local onde haja permanéncia humana
constante;

- Deverd ser instalada também botoeira de acionamento na
casa das bombas.

EXECUCAO

e Instalar o conjunto pelo menos 10cm acima do piso da casa
de bombas; deve haver drenagem do piso. As instalagdes
elevatérias devem ter no minimo duas unidades de recalque
independentes.

* Devem ser fixadas através de parafusos e roscas rigida-
mente a base de suporte e perfeitamente niveladas. A base
de suporte devera estar rigidamente ligada ao piso/bloco

e devem suportar os torques gerados e evitar vibragcoes e
ruidos.

* As bombas, quando acionadas, devem girar no sentido
indicado pelo fabricante.

e Ligar as tubulagdes de succao e recalque com flanges ou
unides em quantidade suficiente para facilitar a retirada

das bombas. Devem ser providos também de registros e
sistema de "By Pass" que permita a retirada da bomba sem
necessidade de esgotar os reservatérios e que a bomba
reserva entre em operagao imediatamente com o manuseio
dos registros.

e Adisposicdo das bombas e da tubulagao dentro da casa
de bombas deve ser cuidadosamente estudada para facilitar
a manutengao, operagao e circulagao dentro da casa de
bombas.

e Instalar as tubulagdes de sucgao segundo os seguintes
critérios:

- Ligacao com o orificio de sucgao da bomba;

- Conexdes, registros, valvulas de reten¢do, diametro das
tubulagdes de acordo com o projeto;

- Caimento da tubulacao em dire¢do a valvula de retencao
com crivo [sucgéo], com uso de redugdes excéntricas,
quando for o caso de succ¢do de reservatério abaixo do
nivel da bomba;

- Todo o sistema deve ser montado de modo a evitar cavita-
cao;

- Usar curvas ao invés de cotovelos;

- Instalar os registros de gaveta com a haste na horizontal.

e Instalar as tubulagdes de recalque segundo os seguintes
critérios:

- Ligagdo com o orificio de recalque da bomba;

- Conexdes, registros, valvulas de retengao e diametros das
tubulagdes de acordo com o projeto;

- Usar curvas ao invés de cotovelos.

e Quando for o caso, a valvula de retencao de pé com crivo
deve ser instalada com a face inferior a uma distancia do
fundo do reservatério pelo menos igual ao diametro da
tubulagdo de sucgao.

e Aalimentacgao elétrica da bomba de incéndio deve ser
independente do consumo geral, de forma a permitir o desli-
gamento geral da energia, sem prejuizo do funcionamento do
motor da bomba.
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* As chaves elétricas de alimentagdo das bombas de incén-
dio devem ser sinalizadas com a inscrigao “ALIMENTACAQ DA
BOMBA DE INCENDIQ — NAQ DESLIGUE”.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos
Ficha E4.08 Botoeira da bomba de incéndio

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execucao.

e 0 conjunto motor-bomba deve atender as especificagdes
constantes do projeto.

* Verificar a perfeita instalagdo e funcionamento do conjunto.

e Verificar se, em operagao, ha vazamentos, vibragées ou
ruidos indesejaveis.

SERVICOS
08.08 REDE DE INCENDIO: DEMAIS SERVICOS
08.08.073 CONJUNTO MOTOR-BOMBA [EENTRI'F.] 1,5HP

(10.000 L/H - 20 MCA)

08.08.074  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 2,0 HP
(13.900 L/H - 20 MCA)

08.08.075  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 3,0 HP
(25.000 L/H - 20 MCA)

08.08.076  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 4,0 HP
(31.200 L/H - 20 MCA)

08.08.077  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 5,0 HP
(31.200 L/H - 20 MCA)

08.08.078  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 7,5 HP
(40.000 L/H - 20 MCA)

08.08.079  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 10,0 HP
(40.000 L/H - 20 MCA)

08.14 RESERVATORIO: INSTALAGOES - DEMAIS
SERVICOS

08.14.071  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 1/2 HP
(3.400 L/H - 20 MCA)

08.14.072  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 3/4 HP
(7400 L/H - 20 MCA)

08.14.073  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 1,5 HP
(10.000 L/H - 20 MCA)

08.14.074  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 2,0 HP
(13.900 L/H - 20 MCA)

08.14.075  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 3,0 HP
(25.000 L/H - 20 MCA)

08.14.078  CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIF) 1,0 HP

(8.500 L/H - 20 MCA)

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
08.08.073 08.08.0r4 08.08.075 08.08.076
08.08.077 08.08.0/8 08.08.079 08.14.071
08.14.072 08.14.073 08.14.074 08.14.075
08.14.078

e Fornecimento e a instalagdo do conjunto motor-bomba
completo.

CRITERIOS DE MEDIGAO

08.08.073 08.08.0r4 08.08.0?75 08.08.076
08.08.077 08.08.078 08.08.079 08.14.071
08.14.072 08.14.073 08.14.074 08.14.075
08.14.078

e un - por unidade fornecida e instalada.

NORMAS

e Instrugdo Técnica n® 22:2004 - Sistema de hidrantes e de
mangotinhos para combate a incéndio, do Corpo de Bombei-
ros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

* NBR 5626:1998 - Instalag¢des prediais de agua fria.

* NBR ¢?878: 1983 - Bombas centrifugas horizontais, de
entrada axial, pressdo nominal 1MPa -dimensdes, caracteris-
ticas nominais e identificagao.

® Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢des mais recen-
tes das normas citadas.



