DESCRICAO

* Conjunto de componentes e servicos indispensaveis e
necessarios a instalagao de quadro geral de luz e forca
(QG-LF), de acordo com as prescricdes da norma NBR IEC
60439, da ABNT, na sua edi¢ao mais recente e em vigor, e em
obediéncia ao projeto executivo de elétrica.

e Dados caracteristicos: classe de tensao 600V, tensao
suportavel a 60 Hz e em 1 minuto — 2000 V (220 V) ou 2500
V (380 V), corrente de curto-circuito simétrico minimo pre-
sumido de 15 kA (base 220 V), freqiiéncia de 60 Hz, nimero
de fases, corrente nominal e tensao nominal de operagao
conforme projeto executivo de elétrica.

e Parte mecanica:

- Caixa e porta em chapa de ago de 1,5mm [ 16 MSG) de es-
pessura minima. Serd do tipo embutir em parede e de ins-
talag3o abrigada (salvo indicag&o contraria ou condicdes
especiais], com moldura de arremate, porta frontal com
fechadura yale e chave mestrada ou universal, dobradicas,
e venezianas de ventilagdo permanente;

Se do tipo sobrepor, na chapa traseira do quadro deverado
ser previstos reforcos estruturais e furos, a fim de permitir
uma fixagao firme e segura;

- Possuir placa removivel para montagem de componentes,
em chapa de ago de espessura minima de 2.0mm (14
MSG), na cor laranja, fixada no fundo do quadro por meio
de parafusos e porcas;

Possuir contra-porta (espelho frontal] interna para acaba-
mento e prote¢do contra choques, com acesso somente
aos acionamentos dos disjuntores ou seccionamentos,
apos a abertura da porta frontal. Evitar a utilizagdo de
materiais inflamaveis, tipo madeira, acrilico, etc.

® Barramentos:

- Barramentos principal (posicao vertical) e de distribuicio
—unidades de saidas (posi¢ao horizontal) de cobre ele-
trolitico, de dimensdes e se¢des apropriadas, de alto grau
de pureza, adequadamente fixados por meio de isoladores
epoxi para resistir aos esforcos eletrodinamicos devido
a corrente de curto-circuito especificada, e eletricamente
isolados com material termo-retratil;

Barra de neutro (fixada por meio de isolador epdxi) e ater-
ramento solidamente conectada a placa de montagem) de
cobre eletrolitico, na parte inferior do quadro;

- Cores de condutores: fase L1 (R]) — azul-escuro, fase L2
(S) —branco, fase L3 (T) — violeta, neutro —azul-claro e
terra — verde.

® Acabamento e pintura:

- As superficies das chapas de ago deverao ser preparadas
(por processo de limpeza), tratadas com pintura anti-
ferruginosa e acabamento da pintura a pd por processo
eletrostatico (2 demaos de 30 micrometros), padrao cinza
Munsell NG,5 ou cinza RAL 7032;

Obs: Todos os quadros de distribuigao, comando e prote¢ao
utilizados deverdo ter o mesmo padrao de cor.

- 0 quadro deverd atender o grau de prote¢ao IP50.

* Componentes basicos, conforme projeto executivo de
elétrica:

- Disjuntores termomagnéticos em caixa moldada fixa, para
fixagcao direta na placa de montagem, classe de tensao
690V, frequiiéncia nominal de 60 Hz. Deverd garantira in-
tegridade do sistema em funcao do nivel de curto-circuito
especificado;

- Chave seccionadora sob carga, sem ou com porta-fusiveis,
para uso interno, contatos banhados a prata, abertura e
fechamento realizados por mecanismo de molas, com
indicacao de posicoes, classe de tensao 600V, freqliéncia
nominal 60 Hz, IP minimo 20;

- Os fusiveis de protecao serdo do tipo NH, limitador de cor-
rente, indicador de atuagao no topo, tensdo nominal 500 V.

® Acessorios:

- Plaquetas em acrilico para identificagao do quadro na
porta frontal, dos componentes (ou dispositivos) e dos
circuitos correspondentes na contra-porta, fixadas por
meio de parafusos ou rebites, com fundo na cor preta, com
legendas na cor branca. Os textos das etiquetas possuirao
as mesmas designacoes do diagrama elétrico do quadro
conforme projeto executivo;

- Para o barramento de equalizag3o de potencial (BEP), a
plaqueta devera possuir os seguintes dizeres: “conexao de
seguranga —nado remova’;

- Placa de identificagao com dados do quadro, colada na
porta frontal, na parte interna do quadro;

- Porta documento contendo o diagrama elétrico trifilar
(ultima revisao), colada na porta frontal, no lado interno do
quadro.

Protétipo comercial
e Caixa:
- CEMAR
- TAUNUS
e Disjuntores:
- ABB
- SIEMENS
- SCHNEIDER
- WEG
¢ Chave seccionadora e fusiveis:
- CEBEL
- HOLEC
- SIEMENS
- TEE

APLICACAO

* Como quadro distribuidor geral de energia elétrica em baixa
tensdo (para alimentacao dos quadros de distribuicges par-
ciais — 0Ds/QM e de forga - QFs), situado préximo ao bloco
da Administragao, conforme indicacao no projeto executivo
de elétrica.

EXECUCAO

e As unidades assinaladas como reservas no diagrama deve-
rao ser fornecidas com barramentos de distribuicao - saidas,
porém sem os disjuntores ou outros componentes.

e Deverd possuir dimensdes suficientes para conter todos 0s
elementos necessarios ao seu perfeito funcionamento, bem
como para acomodagdes e conexdes de condutores, e pos-
sibilitar futuras ampliagdes, em atendimento ao diagrama
elétrico correspondente.

e Obedecer todas as indica¢des do projeto executivo de
elétrica.

e Todos os disjuntores de saidas deverao possuir etiquetas
identificadoras em acrilico, com textos dos circuitos e areas
a que destinam os alimentadores.

e Obedecer ao cddigo de cores do projeto executivo de
elétrica, para os condutores e barramentos. Quando previsto,
a barra de aterramento devera ser identificada como BEP
através de plaqueta (barramento de equipotencializagéo).

e Distancias de isolagdo entre barramentos de acordo com a
norma NBR IEC 60439-1.

e Executar as furagdes somente na parte inferior ou superior
da caixa, para fixagao dos eletrodutos, com ferramentas
apropriadas (serra copo), ndo sendo permitidos rasgos na
caixa em nenhuma hipdtese. As conexdes de eletrodutos no
quadro deverao ser devidamente acabadas com utilizagao de
buchas e arruelas de aluminio.
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¢ 0 quadro devera estar devidamente fixado, acabado e
alinhado.

e As conexdes ou ligagdes dos componentes e condutores
internos ao quadro deverao assegurar perfeito contato entre
as partes condutoras. As pontas e derivagdes dos barramen-
tos deverao ser prateadas.

e Interligar a barra de aterramento, identificada como BEP,
aos aterramentos existentes, para fins de equalizagdo de
potencial.

* Nao permitir emendas de qualquer espécie dentro do
quadro.

« Os disjuntores multipolares (bipolares e tripolares] deve-
rao ter acoplamentos de fabrica, e nunca por outros meios
improvisados.

RECEBIMENTO

e Aferir as especificagdes e a conformidade com os produtos
homologados.

e Verificar as condi¢cdes de funcionamento e seguranca

do quadro (acessibilidade para servicos de operacio e
manutencao, protecdes contra choques, protegdo contra
incéndio, localizagdes e ajustes dos dispositivos de prote¢ao
/ seccionamento, protecdes contra influéncia externa, iden-
tificagao de componentes, adverténcias requeridas e correta
execugao das conexdes).

e Verificar se o quadro foi projetado e construido em dimen-
sdes apropriadas, de acordo com a NBR [EC 60439. Verificar
também se o quadro esta equipado com componentes
gerais de acordo com o projeto executivo de elétrica.

* Realizar os ensaios de tipo e rotina de acordo com as
normas NBR IEC 60439 e NBR 5410, da ABNT. Solicitar laudo
técnico assinado pelo responsavel técnico.

SERVICOS

09.04 QUADRO GERAL

09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTAE
FECHO

09.04.008 CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3x250A

09.04.009 CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3x400A

09.04.016 CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3x630A

09.04.019 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO
3x10A A 3x50A

09.04.020 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO
3x60A A 3x100A

09.04.025 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO
3x125A A 3x225A

09.04.036 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
(DISPQSITIVO DR) 40A/30mA

09.04.037 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
(DISPOSITIVO DR) 63A/30mA

09.04.038 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
(DISPQSITIVO DR) 40A/300mA

09.04.039 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
(DISPQSITIVO DR) 63A/300mA

09.04.040 BARRAMENTO DE 30A

09.04.041 BARRAMENTO DE 60A

09.04.042 BARRAMENTO DE 100A

09.04.043 BARRAMENTO DE 150A

09.04.044 BARRAMENTO DE 200A

09.04.045 BARRAMENTO DE 400A

09.04.049 BARRAMENTO DE 600A

09.04.089 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO
1x35A A 1x50A

09.04.090 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO
1x10A A 1x30A

09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2x10A
A 2x50A

09.04.082  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2x60A
A 2x100A

09.04.094  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
2x125A A 2x225A

09.04.095  DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO
1x50A A 1x70A

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PRECOS

09.04.006

* Fornecimento e instalagdo do quadro geral, em chapa de
aco.

09.04.040 09.04.041 09.04.042 09.04.043
09.04.044 09.04.045 09.04.049
* Fornecimento e instalagdo do barramento.

09.04.008 09.04.009 09.04.016 09.04.019
09.04.020 09.04.025 09.04.036 09.04.037
09.04.038 09.04.039 09.04.089 09.04.090
09.04.091 09.04.092 09.04.094 09.04.095

e Fornecimento e instalagao das chaves, dos disjuntores
termomagnéticos e do dispositivo DR.

CRITERIOS DE MEDICAO
09.04.006
e m?- pela area executada.

09.04.040 09.04.041 09.04.042 09.04.043
09.04.044 09.04.045 09.04.049
* m - pelo comprimento.

09.04.008 09.04.009 09.04.016 09.04.019
09.04.020 09.04.025 09.04.036 09.04.037
09.04.038 09.04.039 09.04.089 09.04.090
09.04.091 09.04.092 09.04.094 09.04.095
e un - por unidade instalada.

NORMAS

* NBR 5410 - Instalages elétricas de baixa tensao.

* NBR 5419 - Protecao de estruturas contra descargas
atmosféricas.

* NBRIEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de bai-
xa tensdo Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente
testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente
testados (PTTA).

* NBRIEC 60439-3 - Conjuntos de manobra e controle de bai-
xa tensdo - Parte 3: Requisitos particulares para montagem
de acessdrios de baixa tensao destinados a instalagdo em
locais acessiveis a pessoas nao qualificadas durante sua
utilizagao - Quadros de distribuigao.

* NBRNM 60898 - Disjuntores para protecao de sobrecorren-
tes para instalagdes domésticas e similares.

* NBRIEC 60947-2 - Dispositivos de manobra e comando de
baixa tensao - Parte 2: Disjuntores.



