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DESCRIÇÃO
•	Peças semiflexíveis, de superfície homogênea, compostas 
de resina de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmen-
tos pertencendo à categoria dos ladrilhos semiflexíveis de 
fibravinil. Dimensão: placas de 30x30cm ou em rolos, com 
espessura de 1,1mm e 2mm.
•	Massa de preparação à base de PVA e cimento.
•	Adesivo para piso vinílico.

Protótipo comercial
•	Piso em placa:

-- PAVIFLEX CHROMA (FADEMAC)
-- VINAMIPISO-TP (VINAMIFLEX)

•	Piso em rolo:
-- PAVIFLOOR PRISMA (FADEMAC)
-- VULCAPISO (VULCAN)
-- VINIPISO UNI (VINÍLICOS DO BRASIL)

•	Adesivo:
-- FLEXOFIX-PF (FADEMAC)
-- VINAMICOLA (VINAMIFLEX)

APLICAÇÃO
•	Em ambientes internos, não sujeitos à umidade, conforme 
indicação do projeto.

EXECUÇÃO
•	O piso deve ser aplicado sobre uma base de argamassa de 
regularização (traço 1:3, cimento e areia) e=2,5cm (código 
13.01.15). Quando a camada entre a sub-base e o  piso 
acabado for superior a 2,5cm, deve-se compensar o restante 
com uma camada adicional de  concreto, a ser remunerada 
em serviço correspondente.
•	Deve-se considerar uma declividade que varia de 0,5% em 
direção a ralos, buzinotes ou saídas.
•	Atender às recomendações dos fabricantes quanto a cui-
dados especiais para aplicação e manutenção; em relação à 
cor, deve-se  obedecer a indicação do projeto.
•	A camada de regularização deve estar seca, livre de qual-
quer umidade, limpa, firme, e sem depressões ou desníveis 
maiores que 1mm, que não possam ser corrigidos com a 
massa de preparação.
•	Aplicar duas ou três demãos (espessura máxima de 3mm) 
de massa de preparação, composta por 8 partes de água 
para uma de PVA, acrescida de cimento até ficar pastosa, 
com desempenadeira de aço lisa. Após secagem de cada 
demão, lixar com lixa de ferro e aspirar o pó.
•	As peças são aplicadas com adesivo por meio de desempe-
nadeiras com dentes em V (que permitem melhor distri-
buição da cola), de modo a deixar mínimas juntas entre as 
placas.
•	As peças são batidas com martelo de borracha para melhor 
aderência.
•	Nos primeiros 10 dias após a colocação, não jogar água, 
limpando o piso apenas com pano úmido. A passagem sobre 
o piso é permitida logo após a aplicação.
•	O rodapé vinílico é aplicado com o mesmo processo das 
placas.
•	Nunca utilizar produtos à base de derivados de petróleo na 
limpeza do piso vinílico.
•	Não deve-se aplicar piso vinílico sobre cimentados quei-
mados e qualquer tipo de madeira ou pedras e cerâmicas 
irregulares com juntas maiores que 3mm.

RECEBIMENTO
•	Atendidas as condições de fornecimento e execução, as 
juntas devem necessariamente estar alinhadas e paralelas 
às linhas das paredes; não deve existir desalinhamento nem 
desnivelamento entre peças contíguas; peças soltas ou com 
possíveis bolhas devem ser corrigidas ou recolocadas.
•	O piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de 
empoçamento de água.

SERVIÇOS
13.02	 REVESTIMENTO DE PISOS
13.02.075	 PLACA VINÍLICA EM PLACAS - COR A 

ESPECIFICAR - E = 2MM
13.02.077	 PLACA VINÍLICA EM ROLOS -  COR A 

ESPECIFICAR - E = 1,1 E 2MM

13.04	 REVESTIMENTO DE DEGRAUS
13.04.040	 DEGRAUS DE PLACAS VINÍLICAS, E = 2MM

13.05	 REVESTIMENTO DE RODAPÉS
13.05.068	 RODAPÉ VINÍLICO DE 5CM SIMPLES
13.05.069	 RODAPÉ VINÍLICO DE 7CM SIMPLES
13.05.070	 RODAPÉ VINÍLICO DE 10CM SIMPLES
13.05.074	 RODAPÉ VINÍLICO DE 5CM PARA ESCADA 
13.05.075	 RODAPÉ VINÍLICO DE 7CM PARA ESCADA 
13.05.077	 RODAPÉ VINÍLICO DE 10CM PARA ESCADA 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
13.02.075	 13.02.077	 13.04.040	 13.05.068	
13.05.069	 13.05.070	 13.05.074	 13.05.075	
13.05.077	
•	Fornecimento dos materiais e execução do serviço, excluí-
da a argamassa de regularização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
13.02.075	 13.02.077
•	m2 - pela área de piso executado.

13.04.040
•	m - pelo comprimento real do degrau completo (piso e 
espelho).

13.05.068	 13.05.069	 13.05.070	 13.05.074	
13.05.075	 13.05.077	
•	m - pelo comprimento real, descontando-se os vãos das 
portas e outras interferências previstas no projeto.

NORMAS
•	NBR 7374 - Ladrilho vinílico semiflexível.


