DESCRICAO

e Conjunto de materiais elétricos destinado a proteger a
edificagao contra descargas elétricas atmosféricas.

RECOMENDACOES GERAIS

* Alocalizagdo do sistema de protegao contra descargas
atmosféricas deve obedecer o PE-ELE.

¢ 0 sistema de captagao deve estar sempre acima do ponto
mais alto da edificacao, bem como de qualquer instalagado
complementar, como luz de obstaculos, antenas de radio ou
V.

« 0 sistema de conducio das descargas atmosféricas (des-
cidas), quando exposto, deve estar protegido do contato dos
ocupantes da edificagao através de tubulagdo isolante.

* 0 aterramento do sistema deve ser instalado sempre fora
de locais de utilizagao ou passagem dos ocupantes da edi-
ficacao, e de preferéncia em terreno natural sem pavimen-
tagao, bem como afastado no minimo 1,00m de qualquer
estrutura (fundagdes).

* Ap6s a instalagao, o sistema deve ser testado de acordo
com o que prescreve a NBR 5419 - Protecao de estruturas
contra descargas atmosféricas, a fim de que se possa confir-
mar sua eficiéncia.

FICHA DA ETAPA

Ficha E6.01 Aterramento/pdra-raios.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



