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Quadros de 
distribuição, 
comando e 
proteção

DESCRIÇÃO
•	Conjunto de componentes (caixas, barramentos, chaves, 
disjuntores, fusíveis, etc.) e serviços indispensáveis e ne-
cessários à instalação de quadros de distribuição, comando 
e	proteção	das	Edificações,	de	acordo	com	as	prescrições	
das	normas	da	ABNT,	nas	suas	edições	mais	recentes	e	em	
vigor.
•	O fornecimento dos quadros de distribuição, comando 
e proteção, no mínimo, além dos componentes, inclui os 
tópicos de serviços no que se referem ao projeto, fabricação, 
transporte, armazenagem, instalação, inspeção, ensaio e 
recebimento estipulados no presente documento.
•	Os quadros deverão ser fornecidos completos, com todos 
os componentes, materiais e acessórios necessários ao 
perfeito funcionamento dos sistemas.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
•	Os quadros, incluindo os componentes, deverão obedecer 
rigorosamente aos diagramas constantes do projeto execu-
tivo	de	elétrica	e	possuir	dimensões	suficientes	para	conter	
todos os componentes projetados, bem como possibilitar às 
futuras	ampliações	previstas	em	projeto.
•	Os quadros, deverão ser projetados para uso abrigado e 
localizados em salas fechadas (depósito, hall do elevador, 
cozinha, cantina, informática, grêmio, shafts, etc.).
•	No projeto executivo de elétrica, deverão ser consideradas 
as	verificações	de	seletividade	das	proteções	nos	quadros	e	
coordenação de isolamento para todo o sistema elétrico, de 
forma a garantir em caso de defeito ou falta ou anormalida-
des a proteção dos equipamentos e segurança dos usuários.
•	As caixas e os componentes dos quadros deverão ser 
selecionados e instalados considerando os efeitos devido as 
influências	externas	presentes	no	local	(proximidade	ao	mar,	
umidade, líquidos, poeira, corpos sólidos estranhos, descar-
gas	atmosféricas,	etc.)	de	modo	a	não	afetar	as	condições	
de funcionalidade e conservação.
•	Os quadros deverão ser dotados de meios de proteção 
contra choques elétricos por contatos diretos (isolação de 
partes energizadas, barreiras, obstáculos, travamento de 
portas) e indiretos (equipotencialização, condutores de 
proteção, aterramento de massas).
•	Os quadros, destinados à instalação em locais acessíveis, 
deverão ser projetados para utilização de pessoas não quali-
ficadas	(ambientes	escolares).
•	Para permitir a manutenção adequada e minimizar com-
ponentes de reposição ou partes dispensáveis do quadro, 
deverão ser padronizados tipos, locais de instalação, dis-
tribuição, características e ajustes, de modo a permitir fácil 
acessibilidade e intercambiabilidade.

FICHAS DA ETAPA
Ficha E3.01 Aterramento dos quadros
Ficha E3.02 Dispositivo DR
Ficha E3.03 Quadro comando motor-bomba
Ficha E3.04 Quadro de distribuição de luz
Ficha E3.05 Quadro geral


