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DESCRIÇÃO
•	Composta de duas placas de gesso acartonado (gesso 
natural com aditivos, revestido por cartão duplex), aplicadas 
sobre a estrutura de aço carbono galvanizado. A largura das 
placas varia conforme o fabricante. 

Protótipos comerciais
•	AC-VILA FORTE 
•	DI GESSO    
•	GYPSUM

APLICAÇÃO
•	Em	divisórias	internas,	não	estruturais,	conforme	especifi-
cação do projeto.

EXECUÇÃO
•	Deve ser executada através de mão-de-obra especializada, 
obedecendo às recomendações do fabricante.
•	As	guias	“U”	de	aço	carbono	galvanizado	são	fixadas	no	
piso e no teto, e os montantes metálicos encaixados dentro 
das guias na modulação correspondente à metade do tama-
nho das placas. 
•	Após	marcação,	fixar	as	guias	no	piso	com	o	uso	de	
parafusadeira automática, usando as guias inferiores como 
referência	para	fixação	das	guias	superiores.		No	caso	de	
se	fixar	objetos	com	peso	superior	a	30Kg,	deve-se	colocar	
reforços dentro da divisória, se este reforço for de madeira, 
esta deve ser tratada por autoclavagem. 
•	Os montantes devem possuir aproximadamente a altura do 
pé-direito com 5mm a 10mm a menos. Quando os montan-
tes são duplos, eles devem ser solidarizados entre si com 
parafusos metal/metal, espaçados de 40cm. O outro lado 
deve ser fechado após a execução das instalações, coloca-
ção de reforços ou inserção do enchimento com lã de vidro 
ou outro material.
•	A	fixação	das	chapas	aos	montantes	deve	ser	executada	
com parafusos auto brocantes, estes devem ter comprimen-
to igual à espessura da chapa de gesso, mais 10mm, com 
espaçamento	de	no	máximo	30cm	entre	si	(após	a	fixação,	
a	cabeça	do	parafuso	não	pode	ficar	saliente,	devendo	estar	
nivelada	com	a	face	do	cartão;	ver	figura	acima).
•	Após	a	fixação	das	chapas	em	uma	das	faces	da	parede,	
certificar-se	do	correto	posicionamento	das	instalações	elé-
tricas, da eventual colocação de lã de vidro e realizar teste de 
estanqueidade.

•	As	juntas	devem	ser	acabadas	com	massas	e	fitas	de	
reforço microperfuradas para aumento de aderência (tendo 
um vinco central para maior facilidade de rejuntamento nos 
cantos internos das divisórias), sendo proibido o uso de 
fita	de	papel	kraft.	As	massas	comumente	encontradas	no	
mercado são a base de resinas ou de gesso, podendo ser 
encontradas	prontas	ou	em	pó.	Nos	cantos	externos	são	
usadas	fitas	armadas	ou	cantoneiras	metálicas.	
•	As juntas em uma face da parede devem ser desencontra-
das	em	relação	às	da	outra	face.	No	caso	de	paredes	com	
chapas duplas, as juntas da segunda camada devem ser 
defasadas da primeira. As juntas entre chapas devem ser 
feitas sempre sobre montantes.
•	Devem ser adotadas juntas de movimentação em paredes 
de grandes dimensões. A distância máxima entre juntas 
deve ser de 15m.
•	No	acabamento,	tomar	o	cuidado	de	realizar	o	lixamento	
sobre	as	juntas	antes	de	executar	qualquer	revestimento.	No	
caso de pinturas, aplicar uma demão de massa corrida.

RECEBIMENTO
•	Atendidas as condições de fornecimento e execução, as 
placas devem estar aprumadas e niveladas, perfeitamente 
fixadas	nas	paredes	e	pisos.
•	Não	serão	aceitos	painéis	com	variações	dimensionais	
superiores a: 0.5mm para mais ou para menos na espes-
sura, 4mm para menos na largura, 5mm para menos no 
comprimento (tanto na largura quanto no comprimento, não 
se deve admitir variações dimensionais para maior).
•	Verificar	perfis	e	painéis:	rejeitar	caso	apresentem	falhas,	
torções,	pontos	fletidos,	amassados	ou	quebrados.
•	Verificar	fixação	dos	painéis:	estes	devem	estar	perfeita-
mente aprumados e nivelados, sem desvios entre placas 
contíguas.
•	Os painéis não podem estar soltos ou apresentarem 
qualquer	vibração	e	devem	estar	solidamente	fixados	aos	
montantes de aço.
•	Não	devem	haver	espaços	vazios	entre	as	peças	e	entre	as	
mesmas e a alvenaria.

SERVIÇOS
04.03 PLACAS DIVISÓRIAS
04.03.030	 DIVISÓRIAS	DE	GESSO	ACARTONADO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
04.03.030
•	Fornecimento dos materiais e execução do serviço, menos 
o acabamento.
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
04.03.030
•	m² - pela área real.

NORMAS
•	NBR	11675	-	Divisórias	leves	internas	moduladas.
•	NBR	10636	-	Divisórias	sem	função	estrutural	-	Determina-
ção da resistência ao fogo.
•	NBR	10717	-	Chapas	de	gesso	acartonado	-	Determinação	
das características físicas. 
•	NBR	14715	-	Chapas	de	gesso	acartonado	-	Requisitos.
•	NBR	14716	-	Chapas	de	gesso	acartonado	-	Verificação	das	
características geométricas.


