DESCRICAO

® Botoeira de acionamento de bomba de incéndio, com botao
liga/desliga, tipo “quebra-vidro” (acionamento: quebrar o
vidro e apertar o bot3o liga ou desliga), de sobrepor, caixa
metalica ou plastico ABS antichama de alto impacto, na cor
vermelha, vidro 2mm. Deve acompanhar manual de instru-
¢oes fornecido pelo fabricante.

Protétipo comercial

* Botoeira tipo "quebra vidro", sem martelinho:
- ASCAEL: ABAC 0071 sem martelinho
- GEVI GAMMA: QOVB Sobrepor
- WALMONGQF: CHB

APLICACAO

e Para acionamento de bomba de incéndio (Ficha H7.01]).

e Deve ser instalada préximo aos hidrantes e mangotinhos,
na Secretaria, na casa de bombas e outros locais conforme
indicado em projeto.

Sinalizagao

* 0 Projeto deverd indicar a sinalizagao de emergéncia refe-
rente a este equipamento, em atendimento a IT-20 CBPMESP,
de acordo com o Manual do Sistema de Sinalizagao para
Edificaces Escolares (Consultar Geréncia de Orgamentos e
Especificages).

EXECUCAO

e Deve serginstalado conforme orientagdo do fabricante,
estritamente de acordo com o projeto.

* Deve ser instalado equipamento sem o martelinho. Caso
seja adquirido modelo acompanhado de martelinho, o mes-
mo deve ser retirado.

e Solicitar a FDE, a sinalizagao de emergéncia, com ante-
cedéncia necessaria para nao comprometer a obtencao do
AVCB.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos
Ficha H701  Conjunto motor-bomba

Catalogo de Componentes
Ficha AH-02 Abrigo para hidrante completo com

mangueira
Ficha AH-03 Abrigo para hidrante completo com
mangueira
Ficha MO0-01 Abrigo para mangotinho completo
RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido, se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Verificar a rigidez da instalagao.

* Verificar o funcionamento do equipamento.

e Verificar a auséncia do martelinho para quebrar o vidro. 0
produto nao deve dispor do martelinho.

e Verificar a instalagao da sinalizagao de emergéncia, de
acordo com o projeto.

SERVICOS
09.08.055

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
09.08.055

e Fornecimento e instalagdo da botoeira da bomba de
incéndio.

Obs.: A sinalizagdo de emergéncia sera fornecida e instalada
por empresa especializada.

BOTOEIRA DA BOMBA DE INCENDIO

CRITERIOS DE MEDICAD
09.08.055
e un. — por unidade fornecida e instalada.

NORMAS

e Instrugao Técnica n® 20:2004 - Sinalizagao de Emergéncia,
do CBPMESP.

e Instrugao Técnica n® 22:2004 - Sistema de hidrantes e de
mangotinhos para combate a incéndio, do CBPMESP.

* NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangoti-
nhos para combate a incéndio.

Obs.: As edigdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario
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