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S2.04
Tubos e 
conexões de 
PVC rígido/
junta elás-
tica

Etapa
Drenagem

DESCRIÇÃO
•	Tubos	de	PVC	rígido,	com	junta	elástica;	especificação	
conforme NBR-10844, classe A; diâmetros nominais: DN = 
100mm e DN = 150mm.
•	Conexões	de	PVC	rígido,	junta	elástica,	seguindo	especifi-
cação acima.
•	Anéis de borracha para junta elástica de tubos e conexões.
•	Pasta	lubrificante.

Protótipo comercial
•	TIGRE
•	FORTILIT/AKROS

APLICAÇÃO
•	Nos ramais dos sistemas de drenagem subterrânea.

EXECUÇÃO
•	Montar sobre vala apropriada, conforme indicação em 
projeto.
•	Para o acoplamento de tubos e conexões com junta tipo 
ponta e bolsa com anel de borracha, observar os itens:

 - Limpeza da bolsa e junta do tubo previamente chanfrada 
com lima, especialmente da virola onde se alojará o anel;

 - Marcação no tubo da profundidade da bolsa; aplicação da 
pasta	lubrificante	especial	-	não	devem	ser	usados	óleos	
ou graxas que podem atacar o anel de borracha;

 - Após	a	introdução	da	ponta	chanfrada	do	tubo	até	o	fundo	
da bolsa, este deve ser recuado 5mm (em tubulações em-
butidas) ou 10mm(em tubulações expostas), usando-se 
como referência a marcação previamente feita, criando-se 
uma folga para dilatação e movimentação da junta;

 - Nas conexões, as pontas devem ser introduzidas até o 
fundo	da	bolsa	e	em	conexões	externas,	fixadas	com	
braçadeiras para evitar deslizamento.

•	Para desvios ou pequenos ajustes, devem ser empregadas 
as	conexões	adequadas,	não	se	aceitando	flexões	nos	tubos.
•	A instalação deve ser testada com ensaio de estanqueida-
de.

Teste de estanqueidade
•	Toda	a	tubulação	deve	ser	testada	após	sua	instalação;	
quando embutida, o teste deve ser feito antes do revesti-
mento	final.
•	A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, mas 
nunca nas juntas.
•	As extremidades abertas da tubulação devem ser vedadas 
com tampões; a vedação dos ralos pode ser feita com 
alvenaria de tijolos ou tampão de borracha, que garanta a 
estanqueidade.
•	A tubulação deve ser cheia de água, por qualquer ponto, 
abrindo-se as extremidades para retirar o ar e fechando-as 
novamente, até atingir a altura de água prevista.
•	A duração mínima deve ser de 15 minutos à pressão de 3m 
de coluna de água.
•	A altura da coluna de água não deve variar; os trechos 
que apresentarem vazamentos ou exsudações devem ser 
refeitos.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços
Ficha H4.04 Tubos e conexões de PVC rígido (linha 

sanitária)

RECEBIMENTO
•	Aferir	especificação	de	marca.
•	Devem	ser	observadas	as	normas	ABNT	específicas	para	
recebimento.

•	Não aceitar peças com defeitos visíveis tais como: trincas, 
bolhas, ondulações, etc.
•	A Fiscalização deve acompanhar a execução do ensaio de 
estanqueidade.

SERVIÇOS
01.08 DRENAGEM DO TERRENO
01.08.016 TUBO DE PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA , DN 

100MM (4") CLASSE A, INCLUSIVE CONEXÕES
01.08.017 TUBO DE PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA , DN 

150MM (6") CLASSE A, INCLUSIVE CONEXÕES

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
01.08.016 01.08.017
•	Fornecimento e instalação dos tubos, inclusive conexões 
e	pasta	lubrificante,	abertura	e	fechamento	de	rasgos,	esca-
vação e reaterro apiloado de valas com profundidade média 
de 60cm.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
01.08.016 01.08.017
•	m - pelo comprimento real.

NORMAS
•	NBR 5688 - Tubos e conexões de PVC rígidos para esgoto 
predial e ventilação.
•	NBR 7362 - Tubos de PVC rígido de seção circular, coletor 
de esgotos.
•	NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais.


