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Tubos de 
concreto

Etapa
Rede de águas 
pluviais

DESCRIÇÃO
•	Tubos de concreto simples, NBR 9793/87 (EB-6), classe 
“C-1” tipo junta rígida (ponta e bolsa ou macho e fêmea), para 
diâmetros nominais: 300, 400, 500 e 600mm. 
•	Tubos de concreto armados, NBR 9793/87 (EB-6), classe 
“CA-1” tipo junta rígida (ponta e bolsa ou macho e fêmea), 
para diâmetros nominais: 700, 800, 900, 1000, 1100, 
1200mm.
•	Argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

Protótipo comercial
•	Tubos: 

-- INAC
-- FACIS
-- GIASSETI
-- MIDEA
-- FERMIX

APLICAÇÃO
•	Rede externa de águas pluviais.

EXECUÇÃO
•	A vala deve ser executada com dimensões apropriadas 
à instalação da tubulação, de acordo com o diâmetro dos 
tubos; obedecer também a inclinação indicada em projeto.
•	Assentar os tubos com as bolsas voltadas no sentido con-
trário ao do escoamento.
•	As juntas devem ser feitas com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, quando as peças já estiverem dentro da 
vala, com as pontas dentro das bolsas.
•	A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, mas 
nunca nas juntas.
•	Toda a tubulação deve sofrer teste de estanqueidade:

-- Nos casos de tubulação embutida, os testes devem ser 
realizados antes da aplicação do revestimento;

-- Vedar todas as extremidades abertas com tampões ou 
bujões; a vedação dos ralos e caixas pode ser feita com 
alvenaria de tijolos ou tampão de madeira ou borracha, de 
forma que garanta a estanqueidade;

-- Os pontos de vazamentos ou exsudações (transpirações) 
devem ser refeitos, sanados e novamente testados até a 
completa estanqueidade.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços
Ficha	 H4.01	 Caixa de alvenaria 
Ficha	 S2.01	 Caixa de inspeção
Ficha	 S15.02	 Lastro de brita
Ficha	 S15.03	 Lastro de concreto
Ficha	 S15.09	 Valas

RECEBIMENTO
•	O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condi-
ções de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
•	Não aceitar peças com defeitos visíveis tais como: trincas, 
empenamentos, ondulações, etc.
•	A Fiscalização deve acompanhar a execução dos ensaios 
exigidos.

SERVIÇOS
01.08	 DRENAGEM
01.08.020	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C-1 - DN 300MM
01.08.021	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C-1 - DN 400MM
01.08.022	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C-1 - DN 500MM
01.08.023	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C-1 - DN 600MM
01.08.024	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA-1 - DN 700MM

01.08.025	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA-1 - DN 
800MM

01.08.026	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA-1 - DN 
900MM

01.08.027	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA-1 - DN 
1.000MM

01.08.028	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA-1 - DN 
1.100MM

01.08.029	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA-1 - DN 
1.200MM

08.11	 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES
08.11.020	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C-1 - DN 300MM
08.11.021	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C-1 - DN 400MM
08.11.022	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C-1 - DN 500MM
08.11.023	 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C-1 - DN 600MM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
01.08.020	 01.08.021	 01.08.022	 01.08.023	
01.08.024	 01.08.025	 01.08.026	 01.08.027	
01.08.028	 01.08.029	 08.11.020	 08.11.021	
08.11.022	 08.11.023	
•	O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação 
dos tubos, inclusive a escavação e o reaterro apiloado das 
valas.	

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
01.08.020	 01.08.021	 01.08.022	 01.08.023	
01.08.024	 01.08.025	 01.08.026	 01.08.027	
01.08.028	 01.08.029	 08.11.020	 08.11.021	
08.11.022	 08.11.023
•	m - pelo comprimento real.

NORMAS
•	NBR-9793 - Tubo de concreto simples de seção circular 
para águas pluviais.
•	NBR-9794 - Tubo de concreto armado de seção circular 
para águas pluviais.
•	NBR-10844 - Instalações prediais de águas pluviais.


