ANGELIM-PEDRA

* Nome cientifico: Hymenolobium spp.
e Familia: Leguminosae.
e Qutros nomes populares: angelim, angelim-amarelo, ange-
lim-da-mata, angelim-do-pard, angelim-macho, mirarema.
e Ocorréncia:
- Brasil: Pard, Amazonas, Acre, Mato Grosso, Ronddnia;
- Outros paises: Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Vene-
zuela.

Caracteristicas gerais

e Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno distintos pela
cor, cerne castanho avermelhado claro ou escuro, com
manchas castanhas mais escuras devido a exudagao de
6leo-resina, alburno castanho-palido, brilho ausente, cheiro
e gosto imperceptiveis, densidade média, dura ao corte, gra
direita a revessa, textura grossa, aspecto fibroso.

e Descrigdo anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visivel a olho nu, paratraqueal aliforme,
confluente em trechos longos tendendo a formar faixas
largas;

- Raios: visiveis a olho nu no topo e na face tangencial na
qual sua estratificacao (2 a 3 por mm]) é regular, finos;

- Vasos: visiveis a olho nu, médios a grandes, poucos, poro-
sidade difusa, solitarios, multiplos, as vezes em cadeias
radiais, vazios ou com substancia esbranquigada;

- Camadas de crescimento: distintas, individualizadas por
zonas fibrosas tangenciais mais escuras.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica
* Madeira durdvel a muito durdvel em relacao a fungos apo-

drecedores, moderadamente resistente a brocas marinhas e
resistente a cupins-de-madeira-seca. O cerne € dificil de pre-

servar e o0 alburno é muito facil de preservar, em processo
sob pressao, tanto com creosoto (6leossoluvel) com o CCA
(hidrossolavel).

Caracteristicas de processamento

e Trabalhabilidade: a madeira é facil de ser trabalhada. Acaba-

mento de regular a bom na plaina, torno e broca. E modera-

damente facil de serrar e aplainar, é facil de pregar, parafusar

e permite acabamento satisfatério.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 12% de umidade [pap,12]: 710 kg/m?
- Madeira verde (p,_ ]: 1190 kg/m’
- Basica (p,..): 590 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 4,1%
- Tangencial: 6,3%
- Volumétrica: 10,1%

Propriedades mecanicas*
* Flexao - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 70,6
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 109,3
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 9414
- Médulo de Elasticidade - madeira a 12% (MPa):11572
* Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 38,0
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 52,3
e Compressao perpendicular as fibras - Resisténcia — f_:
- Madeira verde (MPa): 6,4
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 11,3

Outras propriedades mecanicas*

e Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque)
- Trabalho Absorvido (J): 22,6.

e Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,1.

Usos na construgao civil

* Pesada interna: vigas e caibros.

* Leve em esquadrias: portas, venezianas, caixilhos.

e Leve interna, estrutural: partes secundarias de estruturas
internas como ripas e caibros.

e Leve interna, decorativa: forros e lambris.

* Uso temporario: pontaletes, andaimes e férmas para
concreto.

Observagoes

¢ Nesta ficha sdo apresentadas informagdes para a espécie
H.petraeum, no entanto existem outras espécies de Hyme-
nolobium, como H.complicatum Ducke, H.elatum Ducke,
H.excelsum Ducke, H.heterocarpum Ducke, H.modestum Du-
cke, que sao comercializadas no Brasil como Angelim-pedra.
Esta madeira tem sido utilizada em esquadrias (batentes,
portas e janelas).

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989a].

**Resultados obtidos de acordo com a Norma COPANT.
Fonte: IBAMA (1997a).
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