DESCRICAO

e Caixa de fundo mével em chapa n° 16 BWG, octogonal de
4’x4”, provida de 4 orelhas externas, 2 internas e olhais.

e Eletroduto de 1/2” (20mm]) e 3/4” (25mm]) em PVC rigido
roscavel.

e Buchas e arruelas de 1/2” e 3/4”.

e Fios de 2,50m?2.

e Caixa: esmaltagao a fogo, interna e externamente.

Protétipo comercial
e Caixas:
- DAISA
- MOFERCO
- WETZEL
- PETERCO
e Eletroduto de PVC rigido roscével: ver ficha E2.04
e Fio: ver ficha E2.06

APLICACAO

¢ Instalagées de centros de luz embutidos em laje.

EXECUCAO

e Fixar as caixas pelas orelhas externas nas formas de ma-
deira e com a disposigado de acordo com o projeto executivo
de elétrica.

* Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de cone-
x30 com os eletrodutos.

* Retirar o fundo da caixa para facilitar a instalagao dos
eletrodutos e recolocar apds o trabalho.

e Os eletrodutos devem ser rosqueados e fixados com
buchas e arruelas.

 Durante o andamento da obra, proteger as caixas para
evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc.

* Ap6s a execugao da laje, dos revestimentos e acabamen-
tos, instalar os fios e em seguida as luminarias.

e Deixar suficiente extensao de fio nas caixas, para facilitar
as ligag@es.

* Quando as luminarias forem fixadas diretamente nas
orelhas das caixas, ndo exceder em cada orelha esforgos de
tragao maiores que 10kgf.

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas as condi¢des de
execucao.

SERVICOS

09.10 CENTRO DE LUZ

09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FUNDO MOVEL -
ELETRODUTO DE PVC

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
09.10.003

e Fornecimento e instalacao do centro de luz em eletrodutos,
incluindo caixa de fundo moével, fios, eletrodutos, buchas e
arruelas.

CRITERIOS DE MEDICAO
09.10.003
* un - pela quantidade.

NORMAS

* NBR 5410 - Execugdo de instalagdes elétricas de baixa
tensao.

* NBR 5354 - Requisitos gerais para materiais de instalacdes
elétricas prediais.

Servigos
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



