
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”
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S11
Revestimen-
tos de pare-
des e tetos

DESCRIÇÃO
• Materiais de base ou acabamento, que recobrem alvenarias 
ou elementos de concreto, podendo fi car aparentes ou não.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
• Todos os materiais empregados na execução devem estar 
em conformidade às respectivas Normas Técnicas da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
• As argamassas devem ser preparadas mecanicamente, 
salvo quando a quantidade for insufi ciente para justifi car o 
processo.
• Nos serviços pertinentes, deverá ser utilizado cimento 
CP-III ou CP-IV, preferencialmente.
• Devem ser executados somente após término e testes das 
instalações e conclusão da cobertura.
• As superfícies a serem revestidas devem ser limpas e 
molhadas a fi m de evitar gorduras, vestígios orgânicos (limo, 
fuligem etc.) e outras impurezas que possam acarretar 
desprendimentos futuros.
• Nos ambientes internos, todos os cantos expostos devem 
ser protegidos com cantoneiras de alumínio.

FICHAS DA ETAPA
Ficha S11.01 Azulejos
Ficha S11.02 Cantoneira de alumínio
Ficha S11.03 Cerâmica esmaltada
Ficha S11.04 Chapisco
Ficha S11.05 Emboço
Ficha S11.06 Gesso
Ficha S11.07 Pastilha de porcelana
Ficha S11.08 Plaqueta de laminado cerâmico
Ficha S11.09 Reboco
Ficha S11.10 Texturizado acrílico


