DESCRIGAO

e Barras laminadas e fios trefilados de ago comum CA-50 e
CA-60, classes Ae B.

e Tela de ago pré-fabricada com forma malha retangular,
soldada em todos os pontos de contato; ago CA-50 e CA-60,
classe B; tipo de tela e caracteristicas dos fios, conforme
indicagao do projeto.

e Espacadores plasticos industrializados, préprios a cada
aplicacao, com dimensdes e resisténcia de acordo com o
projeto estrutural.

Protétipo comercial

* Espacadores plasticos industrializados:
- COPLAS
- JERUELPLAST

APLICACAO

* Nas pegas estruturais de concreto ou de blocos de concre-
to grauteados.

EXECUGAO

* 0 fornecimento, 0s ensaios e a execugao devem obedecer o
projeto de estrutura e as normas da ABNT.

* Os agos de categoria CA-50 ou CA-60 nao podem ser
dobrados em posicao qualquer senao naquelas indicadas em
projeto, quer para 0 transporte, quer para facilitar a monta-
gem ou o travamento de férmas nas dilatagdes.

* N3o pode ser empregado aco de qualidade diferente da
especificada em projeto, sem aprovacgao prévia do autor do
projeto estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalizagao.

e Aarmadura deve ser colocada limpa na férma (isenta de
crostas soltas de ferrugem, terra, 6leo ou graxa) e ser fixada
de forma tal que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

* Aarmacao deve ser mantida afastada da férma por meio de
espagadores plasticos industrializados. Estes devem estar,
solidamente, amarrados a armadura, ter resisténcia igual

ou superior a do concreto das pegas estruturais as quais
estao incorporados e, ainda, devem estar limpos, isentos de
ferrugem ou poeira.

* Os espacadores devem ter dimensdes que atendam

ao cobrimento nominal indicado em projeto e a seguinte
orienta¢ao:

- Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmos-
fera corrosiva (NBR 6181): lajes : 35mm; vigas e pilares :
40mm;

- Na capital: lajes : 25mm,; vigas e pilares : 30mm;

- Demais localidades: lajes : 20mm; vigas e pilares : 25mm.
Obs.: Para a face superior de lajes e vigas que receberdo
argamassa de contrapiso e revestimento final seco ou de
elevado desempenho, pode-se considerar um cobrimento
nominal minimo de 15mm.

e Cuidado especial deve ser tomado para garantir o minimo
de 45mm no cobrimento nominal das armaduras das faces
inferiores de lajes e vigas de reservatérios d’agua ou outros
que ficam em contato frequente com liquidos, especialmente
esgotos.

* As emendas nao projetadas s6 devem ser aprovadas pela
Fiscalizagdo se estiverem de acordo com as normas técni-
cas ou mediante aprovagao do autor do projeto estrutural.

* No caso de previsao de ampliagao com fundagao conjunta,
os arranques dos pilares devem ser protegidos da corrosao
por envolvimento com concreto.

* Na hipdtese de determinadas pecas da estrutura exigirem
o emprego de armaduras com comprimento maior que o
limite comercial de 11m, as emendas decorrentes devem
obedecer rigorosamente o prescrito nas normas técnicas da
ABNT.

* Nao utilizar superposicdes com mais de duas telas.

* Aancoragem reta das telas deve estar caracterizada pela
presenca de pelo menos 2 nés soldados na regiao considera-
da de ancoragem,; caso contrario, deve ser utilizado gancho.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha S4.03 Concreto dosado em central
Ficha S4.04 Concreto Grout

Ficha S4.05 Forma e cimbramento de madeira

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de fornecimento de materiais, projeto e execugdo em
conformidade com as normas técnicas da ABNT.

* 0s materiais devem ser ensaiados de acordo com as nor-
mas técnicas. Em caso de resultado nao satisfatério, deve
ser feito ensaio de contraprova. Se no ensaio de contrapro-
va, houver pelo menos um resultado que n3o satisfaga as
exigéncias da norma, o lote deve ser rejeitado.

e Verificar se as armaduras estao de acordo com o indicado
no projeto estrutural.

e Verificar o emprego de espagadores que garantem o cobri-
mento indicado em projeto e se a amarragao das armaduras
e telas a férma ndo apresenta risco de deslocamento duran-
te a concretagem.

SERVICOS

® As armaduras sao insumos que pertecem a diversos
servicos. Citamos, a seguir, apenas os servigos referentes ao
préprio insumo.

02.04 ARMADURA (INFRA-ESTRUTURA)

02.04.002  ACOCA-50 (AOU B), FCK = 500MPa

02.04.003  ACOCA-60 (AOU B), FCK = 600MPa

02.04.005  TELAARMADURA (MALHA AGO CA-60, FCK =
600MPa)

03.02 ARMADURA (SUPERESTRUTURA)

03.02.002  ACOCA-50 (AOU B), FCK = 500MPa

03.02.003  ACOCA-60 (AOU B), FCK = 600MPa

03.02.005  TELAARMADURA (MALHA ACO CA-60, FCK =
600MPa)

04.01 ALVENARIA

04.01.046  ARMADURA CA-50 P/ PAREDES
AUTOPORTANTES

04.01.047  ARMADURA CA-60 P/ PAREDES
AUTOPORTANTES

16.14 MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO
(SERVICOS COMPLEMENTARES)

16.14.011  AGO CA-50 (AOU B), FCK = 500MPa

16.14.012  ACO CA-60 (AOU B), FCK = 600MPa

16.14.013  TELAARMADURA (MALHA ACO CA-60, FCK =

600MPa)

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
02.04002 02.04.003 02.04.005 03.02.002
03.02.003 03.02.005 04.01.046 04.01.047
16.14.011 16.14.012  16.14.013
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e Fornecimento, dobramento e colocacao de armaduras ou
telas de qualquer bitola e comprimento, arame recozido para
amarragdes, espagadores e perdas, inclusive decorrentes de
desbitolamento e pontas.

CRITERIOS DE MEDICAO

02.04.002 02.04.003 02.04.005 03.02.002
03.02.003 03.02.005 04.01.046 04.01.047
16.14.011 16.14.012  16.14.013

® Kg - pelo levantamento das diversas bitolas ou telas nos
Seus pesos nominais, nas plantas de armadura. As perdas
ndo devem ser incluidas. Consideram-se armaduras de
infra-estrutura as utilizadas até o respaldo superior da viga
baldrame.

NORMAS

e EB-3 - Barras laminadas de ago comum para concreto
armado.

* NBR 7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras
para concreto armado.

* NBR 7481 - Telas de ago soldada, para armadura de con-
creto.



