DESCRICAO

e Acionador manual para alarme de incéndio, conforme NBR
13848, tipo “quebra-vidro” (acionamento pelo rompimento
do vidro), de sobrepor (saliéncia max. de 60 mm), caixa
metalica ou em plastico ABS antichama de alto impacto, com
cantos arredondados, na cor vermelha, vidro 2mm, com as
seguintes caracteristicas:
- LED vermelho indicando alarme;
- LED verde indicando funcionamento.
0 equipamento deve ser fornecido com manual de instalagao
e orientagdo de uso e funcionamento (ao menos um que
atenda a todo um lote de equipamentos), bem como rétulo
ou marcacao de forma indelével e visivel, contendo:
- Nome, logotipo ou marca identificadora do fabricante;
- Data de fabricagao ou nimero de série ou marcagao
equivalente;
- Espaco disponivel para registro dos ensaios periddicos;
- |dentificagdo do equipamento junto a central do sistema
de alarme (ver ficha E5.06).

Protdtipo comercial

e Acionador tipo "quebra vidro", sem martelinho:
- ASCAEL: AQVS 0051 sem martelinho
- GEVI GAMMA: QQV com LED Sobrepor
- WALMONGOF: BSW

APLICACAO

¢ Para acionamento de sirenes de alarme de incéndio, conec-

tados a central de sistema de alarme, conforme indicado em
projeto.

e A distancia entre acionadores de alarme nao deve ultrapas-
sar 30 metros.

Sinalizagao

* 0 Projeto devera indicar a sinalizagcdo de emergéncia refe-
rente a este equipamento, em atendimento a IT-20 CBPMESP,
de acordo com o0 Manual do Sistema de Sinalizagdo para
EdificagGes Escolares (Consultar Geréncia de Orgamentos e
Especificages).

EXECUCAO

* Todas asgcondigﬁes de instalagao e ensaios do acionador
devem atender as NBR9441 e NBR 13848.

* Deve ser instalado conforme orientag&o do fabricante,
estritamente de acordo com o projeto.

* Deve ser instalado equipamento sem o martelinho. Caso
seja adquirido modelo acompanhado de martelinho, o mes-
mo deve ser retirado.

e Aaltura de instalagdo deve ser entre 1,20 e 1,60m do piso
acabado.

* Realizar testes, conforme orientacao do fabricante.

e Solicitar a FDE, a sinalizagao de emergéncia com antece-
déncia necessaria para ndo comprometer a obtengdo do
AVCB.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha ES5.02 Cigarra/Sirene

Ficha E5.06 Central de sistema de alarme de incéndio

RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido, se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Verificar se a quantidade e a localizagdo dos equipamentos
estdo conforme indicados em projeto.

e Verificar a altura e a rigidez da instalagao.

* Verificar a auséncia do martelinho para quebrar o vidro. 0
produto nao deve dispor do martelinho.

e Verificar a auséncia de cantos vivos na caixa.

e Verificar a existéncia de rétulo ou marcagdo de forma
indelével e visivel, contendo as informagdes descritas no
item DESCRICAQ.

e Exigir a apresenta¢ao do manual de instalagao e orientagao
de uso.

e Verificar a instalagao da sinalizagdo de emergéncia, de
acordo com o projeto.

SERVICOS
09.08.086

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
09.08.086

e Fornecimento e instalagdo do acionador do alarme de
incéndio.

Obs.: Asinalizagao de emergéncia sera fornecida e instalada
por empresa especializada.

CRITERIOS DE MEDICAD
09.08.086
e un. — por unidade fornecida e instalada.

NORMAS

e Instrugao Técnica n°® 19:2004 - Sistemas de detec¢ao e
alarme de incéndio do CBPMESP.

e Instrugao Técnica n® 20:2004 - Sinalizagao de emergéncia,
do CBPMESP.

* NBR 9441:1998 - Execugao de sistemas de detecgao e
alarme de incéndio.

* NBR 13848:1997 - Acionador manual para utilizagao em
sistemas de detecgao e alarme de incéndio.

 Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recen-
tes das normas citadas.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario
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