MUIRACATIARA

e Nome cientifico: Astronium lecointei.
e Familia: Anacardiaceae.
e Qutros nomes populares: aderno-preto, aroeira, aroeirao,
baracatiara, goncaleiro, goncalo-alves, maracatiara, mara-
catiara-branca, maracatiara-vermelha, muiracatiara-rajada,
muiraquatiara, sanguessugueira.
e Ocorréncia:

- Brasil: Acre, Maranhao, Mato Grosso, Para, Rondénia.

Caracteristicas gerais
e Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno distintos pela
cor, cerne variavel do bege-rosado ao castanho-escuro-
avermelhado, com estrias mais escuras, brilho moderado,
cheiro e gosto imperceptiveis, densidade alta, dura ao corte,
gra irregular, textura média.
* Descri¢do anatdmica macroscopica:
- Parénquima axial: invisivel mesmo sob lente;
- Raios: visiveis a olho nu no topo e na face tangencial,
poucos;
- Vasos: visiveis a olho nu, pequenos a médios, poucos, po-
rosidade difusa, solitarios e multiplo, obstruidos por tilos;
- Camadas de crescimento: indistintas.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

e Durabilidade Natural: a madeira é muito duravel, ndo sendo
atacada por insetos ou cupins de madeira seca. Em ensaios
de campo, demonstrou durabilidade natural inferior a sete
anos. Em ambiente marinho, foi intensamente atacada por
organismos perfuradores.

e Tratabilidade: o cerne nao é tratavel com CCA-A, mesmo

em processo sob pressao. Impermeavel ou de muito baixa
permeabilidade as solugdes preservantes.

Caracteristicas de processamento
® Trabalhabilidade: a madeira é facil de ser trabalhada e per-
mite excelente acabamento. Recebe bem pintura e verniz.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade (p,,J: 970 kg/m’
- Basica (p, . .): 810 kg/m®
e Contragao:
- Radial: 3,3%
- Tangencial: 6,3%
- Volumétrica: 11,2%

Propriedades mecanicas*
* Flexao - Resisténcia — f, *:
- Madeira verde (MPa): 101,6
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 52,0
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 12303
* Compressao paralela as fibras - Resisténcia — f_**:
- Madeira verde (MPa): 51,3
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 82,4
* Compressao perpendicular as fibras - Resisténcia — f_**:
- Madeira verde (MPa): 9,7
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 13,8

Outras propriedades mecanicas*

* Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque)
- Trabalho Absorvido (J]: 23,9.

¢ Cisalhamento - madeira verde (MPa): 13,1.

e Dureza Janka paralela - madeira verde (N): 7737.

e Tracao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 10,3.

¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,2.

Usos na construgao civil

e Pesada interna: tesoura, vigas e caibro.

e Assoalhos: tabuas, tacos e parquetes.

e Leve em esquadrias: venezianas, portas, caixilhos, marcos
de portas e janelas.

e Leve interna, decorativa: corddes, guarnicdes, rodapés,
forros e lambris.

Observagoes
* Madeira muito pesada e de propriedades fisico-mecanicas
altas e médias.

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989a).

**Resultados obtidos de acordo com a Norma COPANT.
Fonte: IBAMA (1997a).
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Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario
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