DESCRICAO

* Revestimento impermeabilizante, semi-flexivel, a base de
dispersao acrilica, cimentos especiais e aditivos minerais,
bi-componente, atéxico.

* Consumo: 2 a 4kg/m2.

Protétipo comercial

* SIKATOP 100 (SIKA)

« DENVERTEC 100 (DENVER)
* VIAPLUS 1000 (VIAPOL)

« VEDAX PLUX [FOSROC)

« DRYCOTEC (DRYCO)

APLICACAO

* Indicado para areas sujeitas a movimentagdes estruturais
e/ou sujeitas a infiltragdes de lengol freatico tais como:
reservatorios, cortinas, e po¢os de elevadores.

EXECUGAO

Preparo%a Superficie

e 0 substrato deve estar limpo, isento de poeira, nata de
cimento, 6leos ou desmoldantes e umedecido. Recomenda-
se a lavagem da estrutura com escova de ago e dgua ou jato
d’agua de alta pressao.

* Reparar falhas de concretagem com argamassa de cimento
e areia trago 1:3 com solugdo de dgua e aditivo de acordo
com especifica¢des do fabricante.

Aplicagao da Impermeabilizagao

e 0 produto deve ser preparado misturando-se 0s 2 compo-
nentes (p6+liquido) seguindo as recomendagdes dos fabri-
cantes de modo que resulte uma mistura homogénea livre
de grumos e deve-se preparar uma quantidade ideal para ser
utilizada em um periodo méaximo de 30 minutos.

e Aplicar as dem&os com auxilio de trincha, broxa ou de-
sempenadeira metalica, conforme consisténcia escolhida
(pintura ou revestimento) em sentido cruzado (de 2 a 4
dem3os), conforme o tipo de servigo a ser executado, em

camadas uniformes, com intervalos de acordo com recomen-

dagdes dos fabricantes e de modo a nao provocar remogao
da camada anterior.

* Em regides criticas, com ralos, tubulagdes emergentes,
juntas de concretagem, meias-canas e fundo de reserva-
torios, prever o uso de tela industrial de poliester (malha
1x1mm) apés a primeira camada.

* Em reservatoérios esperar de 3 a 7 dias para fazer o teste
de estanqueidade, que deve ser realizado durante 72 horas
no minimo, para detectar falhas na impermeabilizagao.

* Em dreas abertas ou sob incidéncia solar, promover hidra-
tagao por no minimo 3 dias consecutivos.

* Seguir recomendagdes de manuseio e seguranca indicadas
pelos fabricantes.

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucao, a
impermeabilizagao deve ser recebida se, apds teste de
estanqueidade ou até o recebimento da obra, nao apresentar
falhas que prejudiquem a sua fungao, devendo a fiscalizagao
acompanhar a execugao do teste.

SERVICOS

11.03 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATGRIOS
D’AGUA

11.03.003  IMPERMEABILIZACAQ ARGAMASSA POLIMERICA

P/ RESERVATORIO - 4DEMAQS

11.01 IMPERMEABILIZACOES: SUBSOLOS E
BALDRAMES
11.01.010 IMPERMEABILIZACAO ARGAMASSA POLIMERICA

P/ CORTINAS E POCOS DE ELEVADORES - 4
DEMAOQS

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
11.03.003 11.01.010

e Fornecimento dos materiais e execugdo do servigo, incluin-
do limpeza, preparo da superficie e aplicagao da impermea-
bilizagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO
11.03.003 11.01.010
* m2 - pela area real da superficie impermeabilizada.

NORMAS

* NBR 12171 - Aderéncia aplicavel em sistema de imper-
meabilizagdo composto por cimento impermeabilizante e
polimeros.

* NBR 11905 - Sistema de impermeabilizagdo composto por
cimento impermeabilizante e polimeros.

Servigos
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



