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E6
Proteção 
contra 
descargas 
elétricas 
atmosféri-
cas

DESCRIÇÃO 
•	Conjunto de materiais elétricos destinado a proteger a 
edificação contra descargas elétricas atmosféricas.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
•	A localização do sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas deve obedecer o PE-ELE.
•	O sistema de captação deve estar sempre acima do ponto 
mais alto da edificação, bem como de qualquer instalação 
complementar, como luz de obstáculos, antenas de rádio ou 
TV.
•	O sistema de condução das descargas atmosféricas (des-
cidas), quando exposto, deve estar protegido do contato dos 
ocupantes da edificação através de tubulação isolante. 
•	O aterramento do sistema deve ser instalado sempre fora 
de locais de utilização ou passagem dos ocupantes da edi-
ficação, e de preferência em terreno natural sem pavimen-
tação, bem como afastado no mínimo 1,00m de qualquer 
estrutura (fundações).
•	Após a instalação, o sistema deve ser testado de acordo 
com o que prescreve a NBR 5419 - Proteção de estruturas 
contra descargas atmosféricas, a fim de que se possa confir-
mar sua eficiência.

FICHA DA ETAPA
Ficha	 E6.01	 Aterramento/pára-raios.


