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Tubos e 
conexões 
corrugados 
perfurados

Etapa
Drenagem

DESCRIÇÃO
•	Tubo dreno plástico (PVC ou PEAD) perfurado com corru-
gação na parede que se desenvolve de forma anelada ou 
helicoidalmente.
•	Em barras ou rolos.
•	Envolvimento da tubulação com brita, areia ou geotêxteis.

Protótipo comercial
•	tubos:

-- TUBO PVC RÍGIDO CORRUGADO (TIGRE)
-- KANANET (KANAFLEX)
-- KANADREN (KANAFLEX)
-- DRENOFLEX (TIGRE)    

•	manta:
-- BIDIM (RHODIA)
-- GEOFORT(OBER)

APLICAÇÃO
•	Nos sistemas de drenagem subterrânea profunda ou 
sub-superficial em aterros, quadras poliesportivas, pátios e 
estacionamentos, muros de arrimo e subsolos, utilizando os 
tubos de PVC rígido ou flexível corrugado (Tigre), ou os tubos 
flexíveis Kananet (Kanaflex).
•	Nos sistemas de drenagem subterrânea sub-superficial em 
áreas verdes, nos pés de taludes, em áreas de paisagismo, 
utilizando os tubos flexíveis (PEAD)- Kanadren (Kanaflex) ou 
tubos flexíveis (PVC)- Drenoflex (Tigre).

EXECUÇÃO
•	Devem ser obedecidos detalhes do projeto executivo de 
hidráulica.
•	Executar uma vala apropriada ao diâmetro do tubo, com 
leito regular, isento de fragmentos e apiloado.
•	Uma das formas de execução é envolver a vala com o 
geotêxtil, e uma camada de material drenante (pedra 
britada), acomodar os tubos sobre esta camada e completar 
com mais material drenante, fechando com o geotêxtil e 
procedendo o reaterro.
•	No caso do uso da manta de geotêxtil envolvendo a tubu-
lação, a sobreposição mínima deve ser de 10cm, na seção 
transversal, e de 30cm entre uma manta e outra.
•	Pode-se também, se especificado em projeto, após escava-
da a vala, colocar uma camada de areia, depois uma camada 
de brita, acomodar os tubos e repetir a camada de brita e, 
finalmente a camada de areia, completando a vala com terra.
•	Devem ser verificadas no projeto a compatibilidade de gra-
nulometria de brita (nos casos de envolvimento com areia) e 
as declividades, sendo a mínima de 0,5%.
•	Executar as conexões entre tubos rígidos por simples 
encaixe através de luvas apropriadas ou por junta soldável. 
Neste último processo, é feito um lixamento na ponta do 
tubo, seguido da aplicação de um adesivo plástico específi-
co.
•	No caso dos tubos flexíveis, se necessário, utilizar as cone-
xões indicadas pelo fabricante.
•	Analisar as condições de lançamento das águas captadas 
e, se necessário, providenciar a proteção na saída com uso 
de tubulação mais resistente.

SERVIÇOS
01.08	 DRENAGEM DO TERRENO
01.08.032	 TUBO DRENO PLÁSTICO CORRUGADO 

PERFURADO DE 100MM EM BARRAS
01.08.033	 TUBO DRENO PLÁSTICO CORRUGADO 

PERFURADO DE 150MM EM BARRAS
01.08.034	 MANTA GEOTÊXTIL DE 200 G/M²

01.08.035	 MANTA GEOTÊXTIL DE 300 G/M²
01.08.036	 MANTA GEOTÊXTIL DE 600 G/M²
01.08.040	 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA 

BRITADA
01.08.041	 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA 

GROSSA
01.08.060	 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 

DE   65MM EM ROLOS
01.08.061	 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 

DE   80MM EM ROLOS
01.08.062	 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 

DE 100MM EM ROLOS
01.08.063	 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 

DE 170MM EM ROLOS
01.08.064	 TUBO DRENO CORRUGADO PERF P/ PAISAGISMO 

-    65MM EM ROLOS
01.08.065	 TUBO DRENO CORRUGADO PERF P/ PAISAGISMO 

-  110MM EM ROLOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
01.08.032	 01.08.033	 01.08.060	 01.08.061	
01.08.062	 01.08.063	 01.08.064	 01.08.065 
•	Colocação do tubo dreno plástico corrugado, inclusive 
conexões.

01.08.034	 01.08.035	 01.08.036
•	Fornecimento e aplicação de manta de geotêxtil.

01.08.040
•	Fornecimento e lançamento de pedra britada de qualquer 
granulometria.

01.08.041
•	Fornecimento e lançamento de areia.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
01.08.032	 01.08.033	 01.08.060	 01.08.061	
01.08.062	 01.08.063	 01.08.064	 01.08.065 
•	m - pelo comprimento real de tubulação instalada.

01.08.034	 01.08.035	 01.08.036
•	m² - medição pela área real de manta utilizada.

01.08.040	 01.08.041
•	m³ - pelo volume real do material aplicado.


