DESCRICAO

* Massa niveladora monocomponente a base de dispersao
aquosa, para uso interno, atendendo aos seguintes requisi-
tos minimos, em conformidade a NBR15348:
- Resisténcia a abrasao: maximo de 10g, em 80 ciclos
(NBR15312};
- Absorgao de dgua: maximo de 15%, em 120 = 5 segundos
de imersdo (NBR15303).
* Rendimento: 2 a 3 m?/litro /dem3o.
e Diluente: dgua potavel.

Protdtipo comercial

* AQUACRYL massa corrida

* CORAL massa corrida

® EUCATEX complemento acrilico massa corrida

* FUTURA massa corrida futura super

* GLASURIT complementos parede massa corrida

e HYDRONORTH massa para paredes corrida

* METALATEX massa corrida

 SUVINIL massa corrida

* SUVINIL CONSTRUGOES massa corrida

¢ UNIVERSO massa corrida

Obs.: Os protdtipos comerciais homologados sao fabrica-
dos por empresas que possuem certificagdo "COATINGS
CARE" - Programa de conscientizagdo e compromisso que 0s
agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir
em ambito mundial em prol da salde e seguranca e da ndo-
-agressao ao meio ambiente. Devem ainda estar em confor-
midade com o processo de avaliagao realizado no &mbito do
Programa Setorial de Qualidade - PSQ do PBOP-H - Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat.

APLICACAO

e Somente em alvenarias de ambientes internos, secos e
nao molhaveis, para nivelar, uniformizar e corrigir imperfei-
coes rasas de reboco, concreto, superficies cimenticias ou
gesso, obtendo-se superficie lisa para posterior pintura de
acabamento.

EXECUCAO

oA superﬁgc:ie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de qualquer
aplicagdo. (NBR 13245)

* Para a aplicagdo em reboco ou concreto novo, aguardar
cura e secagem total (28 dias no minimo).

e A superficie da alvenaria devera receber uma demao
primaria do fundo adequado, de acordo com recomendagdes
do fabricante.

* Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centi-
grados e umidade relativa do ar superior a 90%.

* Se necessario, diluir a massa com agua potavel, conforme
recomendagao do fabricante.

e Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadei-
ra até obter o nivelamento desejado.

e Aplicar 2 ou 3 demaos, respeitando o intervalo de tempo
entre elas, conforme orientagdo do fabricante (2 a 6 horas).
e Aguardar o tempo indicado pelo fabricante para secagem
final (2 a 12 horas), antes de efetuar o lixamento final e
remogao do pd, para posterior aplicagado da pintura.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S14.06 Tinta latex standard
Ficha S14.11 Tintalatex econémica

RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido, se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

* A superficie deve estar bem nivelada, lisa, sem ondulagges,
lixada e pronta para recebimento do acabamento com fundo
adequado e posterior pintura.

SERVICOS
15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS
15.02.003 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PRECOS
15.02.003

* Fornecimento dos materiais e execugao do servigos, con-
sistindo na limpeza e lixamento, uma demao de liquido base,
aplicagdo de massa niveladora, lixamento final e remogao
do pé.

CRITERIOS DE MEDICAO
15.02.003
* m? - pela area de superficie efetivamente emassada.

REFERENCIA

* Referencial Técnico de Certificagao - Edificios do setor de
servicos - Escritorios/Edificios Escolares (Processo AQUA)
Outubro/2007.

NORMAS

* NBR 11702:2010 - Tintas para construgao civil — Tintas para

edificagdes nao industriais — Classificagao

* NBR 13245:2011 - Tintas para construgao civil — Execugao
de pinturas em edificagdes nao industriais — Preparagao de
superficie.

* NBR 15303:2005 - Tintas para construgao civil - Método
para avaliagao de desempenho de tintas para edificacdes
nao industriais - Determinagdo da absorcao de dgua de
massa niveladora.

* NBR 15312:2005 - Tintas para construgao civil - Método
para avaliagao de desempenho de tintas para edificacdes
nao industriais - Determinagdo da resisténcia a abrasdo de
massa niveladora.

* NBR 15348:2006 - Tintas para construgao civil - Massa
niveladora monocomponente a base de dispersao aquosa
para alvenaria - Requisitos.

Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagdo. Como toda norma estd sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recentes
das normas citadas.

0 "SELO ECQ" indica que o conteldo desta ficha
apresenta elementos que contribuem para a redugéo do
impacto ambiental pelo fato das massas especificadas
possuirem composicao a base de dgua, com baixos niveis
de emiss&o de COV's (compostos organicos volateis) e pela
participagao dos fabricantes no Programa Coatings Care.
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Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite 0 Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO



