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DESCRIÇÃO
•	Telhas fabricadas com argila, moldagem perfeita, bem 
desempenadas e cozidas, com sobreposição e encaixes 
perfeitos;	textura	fina,	cor	uniforme	externa	e	internamente	
quando quebradas; isentas de cal, magnésio e fragmentos 
calcários e com as seguintes características técnicas:

 - Baixa absorção de água: inferior a 18%;
 - Resistência	à	flexão	saturada	de	água:	carga	de	ruptura	
não inferior a 130kgf;

 - Massa seca menor ou igual a 3,0kg.
•	Tipos: Francesa, Romana, Portuguesa, Colonial, Paulista ou 
Plan. 
•	Cumeeiras e espigões cerâmicos.
•	Argamassa de emboço para cumeeiras e espigões: traço 
1:4, cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento/
m3 de argamassa. 

APLICAÇÃO
•	Em coberturas, com inclinações de 20% a 35%, de acordo 
com o fabricante.

EXECUÇÃO
•	A	colocação	deve	ser	feita	por	fiadas,	iniciando-se	pelo	
beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas.
•	Manter direções ortogonal e paralela as linhas limites do 
prédio para assentamento das peças.
•	As	primeiras	fiadas	devem	ser	amarradas	às	ripas	com	ara-
me de cobre. Nos beirais sem forro, amarrar todas as telhas.
•	As	fiadas	verticais	e	as	linhas	de	transição	capa-canal	
devem ser retas, ortogonais à linha de beirais e com espaça-
mentos uniformes.
•	Os furos executados nas telhas para passagem de tubula-
ção devem ser rejuntados com massa plástica de vedação e 
arrematados com gola de chapa de ferro nº 24 com recobri-
mento mínimo de 10cm.

RECEBIMENTO
•	Verificar	se	a	telha	apresenta	som	semelhante	ao	metálico	
quando suspensa por uma extremidade e percutida.
•	A	telha	deve	ser	quebrada	para	verificação	da	homogenei-
dade de cor da massa interna.
•	Verificar	as	condições	de	projeto,	fornecimento	e	execu-
ção. Tolerância máxima quanto à inclinação: 5% do valor 
especificado.
•	Nas linhas de beiral não podem ser admitidos desvios ou 
desnivelamentos	significativos	entre	peças	contíguas.
•	Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de 
beiral ou de cumeeira, não pode haver afastamentos supe-
riores a 2cm.

SERVIÇOS 
07.03 COBERTURA
07.03.001 TELHA DE BARRO FRANCESA
07.03.002 TELHA DE BARRO PAULISTA
07.03.003 TELHA DE BARRO PLAN

07.03.004 TELHA DE BARRO ROMANA
07.03.005 TELHA DE BARRO PORTUGUESA
07.03.006 TELHA DE BARRO COLONIAL

07.04 PEÇAS PARA COBERTURA
07.04.001 CUMEEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS P/ TELHA 

DE BARRO 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
07.03.001 07.03.002 07.03.003 07.03.004 
07.03.005 07.03.006 07.04.001 
•	Fornecimento e colocação das telhas e demais peças, 
incluindo	cortes,	sobreposição	e	acessórios	de	fixação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
07.03.001 07.03.002 07.03.003 07.03.004 
07.03.005 07.03.006
•	m² - pela área de projeção horizontal de cobertura executa-
da, com os seguintes acréscimos:

 - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
 - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
 - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação;
 - As áreas das peças especiais colocadas no pano de cober-
tura, quando pagas à parte, devem ser descontadas.

07.04.001
•	m - pelo comprimento real do serviço.

NORMAS
•	NBR 6462 - Telha cerâmica tipo francesa - determinação da 
carga	de	ruptura	à		 flexão	-	Método	de	Ensaio.
•	NBR 8947 - Telha cerâmica - determinação da massa e 
absorção de água - Método  de Ensaio.
•	NBR	8948	-	Telha	cerâmica	-		verificação	da	impermeabilida-
de - Método de Ensaio.
•	NBR 8039 - Projeto e execução de telhados com telhas 
cerâmicas tipo francesa.
•	NBR13582 - Telha cerâmica tipo romana.
•	NBR 9601 - Telha cerâmica de capa e canal.
•	NBR 9602 - Telha cerâmica de capa e canal - determinação 
da	carga	de	ruptura	à		flexão	-	Método	de	Ensaio.
•	NBR 9600 - Telha cerâmica de capa e canal tipo colonial - 
dimensões.
•	NBR 9598 - Telha cerâmica de capa e canal tipo paulista - 
dimensões.
•	NBR 9599 - Telha cerâmica de capa e canal tipo plan - 
dimensões.
•	NBR 7172 - Telha cerâmica tipo francesa.
•	NBR 8038 - Telha cerâmica tipo francesa - formas e dimen-
sões.


