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AMESCLÃO
•	Nome	científico:	Trattinnickia	burserifolia.
•	Família:	Burseraceae.
•	Outros	nomes	populares:	amescla,	almesclão,	breu,	
breu-preto, breu-sucuruba, breu-sucuuba, mangue, mescla, 
morcegueira,	sucuruba,	sucurubeira.
•	Ocorrência:

 - Brasil:	Amapá,	Pará,	Rondônia	e	Mato	Grosso.

Características gerais
•	Características	sensoriais:	cerne	e	alburno	pouco	distintos	
pela cor, cerne bege-rosado ou bege-amarelado, cheiro e 
gosto imperceptíveis, densidade baixa, moderadamente 
dura, grã direita ou irregular, textura média, superfície irregu-
larmente lustrosa, camadas de crescimento pouco distintas, 
delimitadas	por	zonas	fibrosas	ligeiramente	mais	escuras.
•	Descrição	anatômica	macroscópica:

 - Parênquima	axial:	invisível	mesmo	sob	lente;
 - Raios:	visíveis	apenas	sob	lente	no	topo	e	na	face	tangen-
cial,	finos	e	numerosos;

 - Vasos:	visíveis	a	olho	nu,	pequenos	a	médios,	poucos,	
solitários	e	múltiplos,	vazios	ou	obstruídos	por	tilos;

 - Camadas	de	crescimento:	pouco	distintas,	demarcadas	por	
zonas	fibrosas	mais	escuras;

 - Máculas	medulares:	presentes	em	alguns	espécimes.

Durabilidade natural e tratabilidade química
•	Não	durável	aos	fungos	apodrecedores.	Cerne	de	difícil	
preservação com penetração parcial e periférica em pro-
cesso	sob	pressão	(retenção	de	preservativo	óleos	solúvel	
abaixo de 100 kg/m3).	Alburno	moderadamente	fácil	de	
preservar, com penetração total e uniforme de preservativos 
em	processo	sob	pressão	(retenção	de	preservativo	óleos	
solúvel entre 200 kg/m3 e 300 kg/m3).

Características de processamento
•	Trabalhabilidade:	a	madeira	é	fácil	de	serrar,	moderadamen-
te	fácil	de	aplainar	apresentando	superfícies	radiais	ásperas.	
Recebe	acabamento	de	regular	a	excelente.

Propriedades físicas*
•	Densidade de massa (ρ):

 - Aparente a 12% de umidade (ρ
ap,12

):	520	kg/m3

 - Madeira verde (ρ
verde

):	955	kg/m3

 - Básica	(ρ
básica

):	440	kg/m3

•	Contração:
 - Radial:	5,1%
 - Tangencial:	7,2%
 - Volumétrica:	11,8%

Propriedades mecânicas*
•	Flexão	-	Resistência	–	f

M
:

 - Madeira	verde	(MPa):	49,7
 - Madeira	a	12%	de	umidade	(MPa):	76,3
 - Módulo	de	Elasticidade	-	madeira	verde	(MPa):	7649
 - Módulo	de	Elasticidade	-	madeira	à	12%	(MPa):	9611

•	Compressão	paralela	às	fibras	-	Resistência	–	f
c0
:

 - Madeira	verde	(MPa):	24,8
 - Madeira	a	12%	de	umidade	(MPa):	44,1

Outras propriedades mecânicas*
•	Cisalhamento	madeira	verde	(MPa):	6,6.
•	Cisalhamento	madeira	12%	(MPa):	8,2.
•	Dureza	Janka	paralela	madeira	verde	(N):	3501.
•	Dureza	Janka	paralela	madeira	12%	(N):	4609.
•	Dureza	Janka	transversal	madeira	verde	(N):	2520.
•	Dureza	Janka	transversal	madeira	12%	(N):	3099.
•	Tração	Normal	às	Fibras	madeira	verde	(MPa):	3,1.
•	Tração	Normal	às	Fibras	madeira	12%	(MPa):	3,5.

Usos na construção civil
•	Leve	interna	de	utilidade	geral:	cordões,	guarnições,	roda-
pés,	forros	e	lambris.

Observações
•	Madeira	usada	principalmente	em	compensados.	A	introdu-
ção	como	madeira	serrada	é	recente.

Notas
*Resultados	obtidos	de	acordo	com	a	Norma	COPANT.
Fonte:	IBAMA	(1997a).


