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Reservató-
rios

DESCRIÇÃO
•	Reservatórios cilíndricos para água, em concreto armado; 
utilizando formas trepantes conforme ficha H7.05, em anéis 
de concreto armado pré-moldado conforme ficha H7.06, 
ou em aço patinável conforme especificações contidas em 
RA-01 a RA-15.
•	Reservatório inferior e superior podendo ser acoplado com 
casa de máquinas.
•	Reservatório inferior destinado ao recebimento de água da 
rede pública ou poço.
•	Reservatório superior destinado a reserva de água para 
consumo e para combate a incêndio, proveniente do reserva-
tório inferior, recalcada através do conjunto motor-bomba; ou 
proveniente da rede pública/poço.
•	Casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório infe-
rior, destinada à instalação dos conjuntos motor-bomba.
•	No caso de reservatórios em concreto, observar o prescrito 
nas fichas H7.05 e H7-06 do Catálogo de Serviços.
•	No caso de reservatórios em aço, observar o prescrito nas 
fichas RA-01 a RA-15 do Catálogo de Componentes.
•	No caso de reservatórios em polietileno, observar o prescri-
to na ficha H7.07 do Catálogo de Serviços.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
•	Devem ser obedecidas todas as especificações constantes 
dos projetos de arquitetura, hidráulica, elétrica e estrutura.
•	Os reservatórios deverão ser revestidos ou impermeabili-
zados de modo a garantir a potabilidade comprovada à água 
armazenada.
•	Qualquer divergência entre o projeto de estrutura e os 
demais deve ser comunicada à Fiscalização.
•	Nenhum elemento estrutural deve ser concretado sem 
autorização da Fiscalização.
•	Os reservatórios podem ser em concreto aparente, deven-
do a aparência final apresentar uniformidade na coloração, 
textura homogênea, superfície sem ondulações, orifícios, 
pedras ou ferros visíveis devendo obedecer o disposto nas fi-
chas específicas. Quando em aço patinável, devem obedecer 
o disposto em RA-01 a RA-15.
•	Nos reservatórios em concreto, a altura máxima permitida 
entre a laje do barrilete e o fundo do reservatório superior é 
de 2m, admitindo-se variação de mais ou menos 10% para os 
reservatórios em anéis pré-moldados.
•	Os reservatórios devem ser protegidos contra entrada de 
águas poluídas ou pluviais.
•	De forma geral, os reservatórios devem ter:

-- Tubulação de limpeza posicionada de modo a permitir 
esgotamento total do reservatório, com descarga na rede 
de águas pluviais, facilmente visível;

-- Tubulação de extravasão instalada logo acima do ramal 
alimentador, com descarga na rede de águas pluviais, fa-
cilmente visível; esta tubulação deverá ter diâmetro maior 
que a entrada de água;

-- Tubulação de saída protegida por crivo de tela fina, pode 
ser saída para bomba de recalque (res. inferior), saída para 
consumo do edifício (res. superior) ou saída para incêndio 
(res. superior);

-- Tubulação de entrada de água deve estar instalada rigida-
mente no alimentador, próximo à abertura de inspeção, 
com o respectivo dispositivo de fechamento;

-- Respiro, no reservatório superior deve ser posicionado no 
teto, no reservatório inferior posicionado no costado, todos 
os reservatórios deverão ter respiros em número compatí-
vel com o fluxo de ar do sistema (entrada e saída de água);

-- Observar que a reserva de incêndio deve estar preservada 
hidraulicamente para que não seja consumida no uso 
diário mas sim, utilizada somente no caso de incêndio.

•	Casa de máquinas deverá ser dotada de portas com 
veneziana, aberturas de limpeza junto ao piso, abertura de 
passagem das tubulações, suportes no piso para fixação das 
bombas e suportes no costado para fixação do quadro de 
comando. A porta deverá abrir sempre para fora.
•	Para o conjunto motor-bomba, as bombas devem ser 
desligadas quando o nível de água estiver logo abaixo do 
extravasor do reservatório superior, e quando o nível de água 
no reservatório inferior estiver 15cm acima da parte superior 
do crivo da válvula de retenção.
•	O conjunto motor-bomba destinado ao sistema de incêndio 
deverá ser utilizado somente para este fim. 
•	Nas unidades escolares deve-se utilizar chave de fluxo na 
bomba de incêndio.
•	Deve-se proceder a desinfecção do reservatório e de toda a 
rede conforme prescrito na NBR 5626.
•	Os reservatórios deverão ter plataformas de acesso ao 
reservatório inferior, posicionado de frente a boca de visita, 
com guarda-corpo e lateral à escada.
•	No caso de reservatório em concreto, deve ser verificada 
a estanqueidade dos reservatórios, que após 24 horas de 
armazenamento de água não podem apresentar sinais de 
vazamentos, manchas e exsudações, verticalidade, uniformi-
dade e textura da superfície acabada, acessórios.
•	No caso de reservatório em concreto, a fiscalização deve 
exigir da construtora os Documentos Técnicos relacionados 
nas fichas H7.05 ou H7.06.

FICHAS DA ETAPA
Ficha	 H7.01	 Conjunto motor-bomba
Ficha	 H7.02	 Torneira de bóia
Ficha	 H7.03	 Válvula de retenção
Ficha	 H7.05	 Reservatório em concreto armado 

executado com formas trepantes
Ficha	 H7.06	 Reservatório em concreto armado 

executado com anéis pré-moldados
Ficha	 H7.07	 Caixa d’água de polietileno

Ver também
Catálogo de Serviços
Ficha	 H2.01	 Registro de gaveta bruto (volante amarelo)
Ficha	 H2.03	 Registro de pressão bruto (volante 

amarelo)
Ficha	 H2.05	 Tubos de aço e conexões de ferro 

galvanizado
Ficha	 E6	 Proteção contra descargas elétricas 

atmosféricas
Ficha	 E6.01	 Aterramento / pára-raios

Catálogo de Componentes
Ficha	 EM-05	 Escada de marinheiro (somente concreto)
Ficha	 EM-06	 Escada de Marinheiro com guarda-corpo 

(somente concreto)
Ficha	 IL-06	 Luz de obstáculo com lâmpada 60w
Ficha	 PF-19	 Porta de ferro para reservatório (somente 

concreto)
Ficha	 RA-01 a
	 RA-03	 Reservatório metálico acoplado h=13,00m
Ficha	 RA-04 a
	 RA-06	 Reservatório metálico acoplado h=10,00m
Ficha	 RA-07 a
	 RA-09	 Reservatório metálico acoplado h=7,00m
Ficha	 RA-10 a
	 RA-12	 Reservatório metálico inferior
Ficha	 RA-13 a
	 RA-15	 Reservatório metálico superior
Ficha	 RR-01	 Registro de recalque no passeio
Ficha	 TI-01	 Tampa de inspeção de aço (somente 

concreto) 


