DESCRICAO

¢ Placas ceramicas esmaltadas, lisas, brilhantes, na cor
branca, de coloracao uniforme, arestas ortogonais, retas
e bem definidas, esmalte resistente, em conformidade a
NBR13818 e de acordo com as seguintes especificagdes:
- Grupo de Absorgao de dgua: BIII (NBR 13818]);
- Formatos: aproximadamente 20x20cm a 35x45cm;
- Resistente ao gretamento;
- Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
- Tolerancias dimensionais dentro do mesmo lote: == 2mm;
- Expansao por umidade: maximo 0,6mm/m;
- Auséncia de chumbo e cadmio solUveis;
- Resisténcia ao ataque quimico: minimo classe GB;

- Produto de primeira qualidade: nao deve apresentar racha-

duras, base descoberta por falta do vidrado, depressdes,
crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despon-
tados, lados lascados, incrustagdes de corpos estranhos,
riscados ou ranhurados, bem como diferenga de tona-
lidade. Além das condigdes acima, os produtos devem
atender aos requisitos minimos de qualidade prescritos
nas normas da ABNT.

* Argamassa de assentamento: argamassa colante flexivel,

tipo AC-| (NBR14081).

* Rejunte flexivel, a base de cimento portland, classe AR-Il

(NBR14992).

Protdtipo comercial
e Azulejos, formato quadrado:
- CECRISA - White Basic Lux (20x20cm)
e Azulejos, formato retangular:
- ELIANE - Forma Slim Branco BR (25x33,5cm]
- ELIANE - Forma Slim Branco BR (30x40cm)
- INCEPA - RV Nérdico Snow Fit (24x33cm)
- PORTO FERREIRA - Branco Liso 69097 (33X45cm)
* Argamassa de assentamento:
- ARGAMONT: Argamassa colante mont AC-|
- FORTALEZA: Cimento colante AC-I
- INCOMED: Argamaxima AC-|
- JUNTALIDER: Argamassa colante tipo AC-|
- QUARTZOLIT: Weber.col interno AC-I
- REJUNTABRAS: Ceramicola AC-l interiores
* Rejunte flexivel:
- ARGAMONT: Rejuntamento flexivel multiuso AR-lI
- QUARTZOLIT: Weber.color rejuntamento flexivel AR-II
- REJUNTABRAS: Juntacolor flexivel AR-Il; Maxijunta AR-Il /
AC-II

APLICACAO

e Para revestimentos internos de paredes de cozinhas,
cantinas, despensas, sanitarios, vestiarios, laboratérios,

refeitdrios, salas de educacao artistica, conforme especifica-

do em projeto.

EXECUCAO

e Antes de iniciar o servico de assentamento, verificar se to-

das as instalagds elétricas e hidraulicas ja foram executadas.

e Controle de fornecimento:

- Verificar, na embalagem do produto, a identificagdo de “pri-
meira qualidade” (no minimo, 95% das placas nio devem
apresentar defeitos).

- Verificar a inexisténcia de rachaduras, base descoberta
por falha no vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos,
pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustagdes de corpos estranhos, riscados, ranhurados e
diferenca acentuada de tonalidade e dimensao, dentro do
mesmo lote.

- As placas que apresentarem um dos defeitos acima, desde
que se limitem a 5% do total do lote, devem ser separadas
para utilizagdo em recortes.

* Abase de assentamento deve ser constituida de um embo-
o sarrafeado, devidamente curado. A superficie deve estar
aspera, varrida e posteriormente umedecida.

e Aargamassa de assentamento deve ser aplicada nas
paredes e nas pegas com o lado liso da desempenadeira.
Em seguida, aplicar o lado dentado formando corddes para
garantir a melhor aderéncia e nivelamento.

* As pecas devem ser assentadas de forma a amassar 0s
corddes, com juntas de espessura constante, hao supe-
riores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e
nivel para juntas horizontais. Recomenda-se a utilizagao de
espacadores.

* Nos pontos de hidraulica e elétrica, os azulejos devem ser
recortados e nunca quebrados; as bordas de corte devem
ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades.

* Os cantos externos devem ser arrematados com cantonei-
ra de aluminio.

 Ap6s a cura da argamassa de assentamento, 0s azulejos
devem ser batidos, especialmente nos cantos; aqueles que
soarem ocos devem ser removidos e reassentados.

e Apés 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento
devem estar limpas) as pecas devem ser rejuntadas com

a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de
borracha evitando o atrito com as superficies das pegas,
pressionar o rejuntamento para dentro das juntas; o0 excesso
deve ser removido no minimo 15 minutos e no méaximo 40
minutos, com uma esponja macia e imida.

e Alimpeza dos residuos da pasta de rejuntamento deve ser
feita com esponja de ago macia antes da secagem.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos
Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Verificar se o produto encontra-se entre os homologados.
e Verificar se o servi¢o ndo apresenta desvios de prumo e
alinhamento superiores a 3mm/m.

SERVICOS

12.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJQS LISOS, BRANCO
BRILHANTE

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
12.02.036

e Fornecimento dos materiais e execugdo do servigo, incluin-
do a argamassa de assentamento e a pasta de rejuntamento
e excluindo a argamassa de regularizagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO

12.02.036

e m? - pela drea real da superficie efetivamente revestida,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentan-
do-se as areas desenvolvidas como espaletas ou dobras.

NORMAS

* NBR 8214:1983 - Assentamento de azulejos.

* NBR 13817:1997 - Placas ceramicas para revestimento -
Classificagao.

* NBR 13818:1997 - Placas ceramicas para revestimento -
Especificagao e métodos de ensaios.
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* NBR 14081-1:2012 - Argamassa colante industrializada para
assentamento de placas ceramicas - Parte 1: Requisitos.

* NBR 14992:2003 - Argamassa a base de cimento portland
para rejuntamento de placas ceramicas - Requisitos e méto-
dos de ensaios.

* Obs.: As edigdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recen-
tes das normas citadas.



