DESCRICAO

* Pecas semiflexiveis, de superficie homogénea, compostas
de resina de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmen-
tos pertencendo a categoria dos ladrilhos semiflexiveis de
fibravinil. Dimensao: placas de 30x30cm ou em rolos, com
espessura de 1,1mm e 2mm.

* Massa de preparagao a base de PVA e cimento.

e Adesivo para piso vinilico.

Protétipo comercial
* Piso em placa:
- PAVIFLEX CHROMA (FADEMAC)
- VINAMIPISO-TP (VINAMIFLEX)
* Piso em rolo:
- PAVIFLOOR PRISMA (FADEMAC)
- VULCAPISO (VULCAN]
- VINIPISO UNI (VINILICOS DO BRASIL)
e Adesivo:
- FLEXOFIX-PF (FADEMAC)
- VINAMICOLA (VINAMIFLEX)

APLICACAO

* Em ambientes internos, nao sujeitos a umidade, conforme
indicagao do projeto.

EXECUCAO

* 0 piso deve ser aplicado sobre uma base de argamassa de
regularizagdo (trago 1:3, cimento e areia) e=2,5cm (c6digo
13.01.15]. Quando a camada entre a sub-base e 0 piso
acabado for superior a 2,5cm, deve-se compensar o restante
com uma camada adicional de concreto, a ser remunerada
em servigo correspondente.

e Deve-se considerar uma declividade que varia de 0,5% em
dire¢do a ralos, buzinotes ou saidas.

e Atender as recomendacdes dos fabricantes quanto a cui-
dados especiais para aplicagao e manutengao; em relagao a
cor, deve-se obedecer a indicagao do projeto.

e A camada de regularizagao deve estar seca, livre de qual-
quer umidade, limpa, firme, e sem depressdes ou desniveis
maiores que 1mm, que ndo possam ser corrigidos com a
massa de preparagao.

e Aplicar duas ou trés dem3os (espessura maxima de 3mm)
de massa de preparacao, composta por 8 partes de agua
para uma de PVA, acrescida de cimento até ficar pastosa,
com desempenadeira de aco lisa. Apés secagem de cada
demao, lixar com lixa de ferro e aspirar o po.

* As pecas sao aplicadas com adesivo por meio de desempe-
nadeiras com dentes em V (que permitem melhor distri-
buicao da cola), de modo a deixar minimas juntas entre as
placas.

* As pecas sao batidas com martelo de borracha para melhor
aderéncia.

* Nos primeiros 10 dias apds a colocagdo, ndo jogar agua,
limpando o piso apenas com pano Umido. A passagem sobre
0 piso é permitida logo apds a aplicagao.

e 0 rodapé vinilico é aplicado com 0 mesmo processo das
placas.

* Nunca utilizar produtos a base de derivados de petréleo na
limpeza do piso vinilico.

* Nao deve-se aplicar piso vinilico sobre cimentados quei-
mados e qualquer tipo de madeira ou pedras e ceramicas
irregulares com juntas maiores que 3mm.

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugao, as
juntas devem necessariamente estar alinhadas e paralelas
as linhas das paredes; nao deve existir desalinhamento nem
desnivelamento entre pecgas contiguas; pegas soltas ou com
possiveis bolhas devem ser corrigidas ou recolocadas.

* 0 piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de
empogamento de agua.

SERVICOS

13.02

Servigos

Etapa
Pisos/pavimentagao

REVESTIMENTO DE PISOS

13.02.075 PLACA VINILICA EM PLACAS - COR A
ESPECIFICAR - E=2MM
13.02.077 PLACA VINILICA EM ROLOS - COR A 812.21
ESPECIFICAR-E=1,1E2MM
13.04 REVESTIMENTO DE DEGRAUS Placa
13.04.040  DEGRAUS DE PLACAS VINILICAS, E = 2MM vinilica
13.05 REVESTIMENTO DE RODAPES
13.05.068  RODAPE VINILICO DE 5CM SIMPLES
13.05.069  RODAPE VINILICO DE 7CM SIMPLES
13.05.070 RODAPE VINILICO DE 10CM SIMPLES
13.05.074  RODAPE VINILICO DE 5CM PARA ESCADA
13.05.075 RODAPE VINILICO DE 7CM PARA ESCADA
13.05.077  RODAPE VINILICO DE 10CM PARA ESCADA
SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
13.02.075 13.02.077 13.04.040 13.05.068
13.05.069 13.05.070 13.05.074 13.05.075
13.05.077
* Fornecimento dos materiais e execugao do servigo, exclui-
da a argamassa de regularizagao.
CRITERIOS DE MEDICAO
13.02.075  13.02.077
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13.05.068 13.05.068 13.05.070
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* m - pelo comprimento real, descontando-se os vaos das
portas e outras interferéncias previstas no projeto.

NORMAS

e NBR 7374 - Ladrilho vinilico semiflexivel.

13.05.074
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



