DESCRICAO

* Impermeabilizante a base de emuls&o asfaltica modificada
com elastémeros na cor preta, para moldagem “in loco”,
formando uma membrana elastica e flexivel, sem emendas .
e Consumo médio: 0,5 a 1,0kg/m?/dem3o.

Protétipo comercial

o VEDAPREN PRETO (0TTO BAUMGART)
* IGOLFLEX PRETO (SIKA)

o FLEXCOTE PRETO (WOLF HACKER)

* MONEX (MONEA)

* DENVER PREN [DENVER)

* K 100 (VIAPOL)

APLICACAO

e Impermeabilizagao de estruturas de pequeno porte,
exposta ao intemperismo, sujeitas ao transito de pedestres
ou veiculos: lajes planas de cobertura, marquises, terragos,
calhas ou pisos frios.

EXECUCAO

Preparo%a superficie

* A superficie deve estar seca, limpa e firme.

* Para lajes planas, regularizar com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3, espessura de 2cm e caimento minimo de
2% para coletores d’agua. Aguardar cura por 4 dias.

e Cantos e arestas devem ser arredondados, prevendo
rebaixos nas areas verticais para arrremate da impermeabili-
zagao, que deverd subir 20cm acima do piso.

e Abrir canaletas em forma de “U”, com 2cm de largura por
1cm de profundidade, ao redor de ralos e tubulagdes.

Impermeabilizagao

e Aplicar em 4 deméaos, aguardando secagem completa entre
elas. Diluir a primeira demao conforme recomendacgao dos
fabricantes.

e Aplicar com rodo de borracha, escova de pelo macio ou
trincha.

* Apds cura completa, executar teste de estanqueidade por
72 horas.

e Executar prote¢do mecanica com argamssa de cimento e
areia 1:3 sobre a camada separadora.

* Em lajes pré ou em funcao da solicitagdo e desempenho da
area a serimpermeabilizada deve-se estruturar com malha
de nylon(1x1mm) ou tecido de poliéster entre a segunda e
terceira demao.

e A pintura com a emulsao deve subir 20cm (no minimo) nas
paredes laterais e descer 20cm dentro dos ralos observando
também um prolongamento de 20cm do final da area a ser
impermeabilizada soleiras), ver figura abaixo.

Ralo

* Em dreas planas que nao necessitem de protecdo me-
canica, ou em abébadas, clpulas e arcos, recomenda-se a
aplicacao de 2 a 3 demdos de pintura refletora com emulsao
acrilica ou pintura aluminio. Nestas areas, pode ser aplicada
também uma camada de pedregulho, argila expandida ou
vermiculita, como isolamento térmico.

* N3o é recomendada a impermeabilizagdo em dias frios,
muito Umidos ou chuvosos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha S$10.04 Emuls&o Acrilica Recebimento

Atendidas as condic@es de fornecimento e execucao, a
impermeabilizagdo deve ser recebida se, apés teste de
estanqueidade ou até o recebimento da obra, ndo apresentar
falhas que prejudiquem a sua fungao, devendo a fiscalizagao
acompanhar a execugao do teste.

SERVICOS
11.02 IMPERMEABILIZA(;ﬁES: LAJES, CALHAS E

MARQUISES

11.02.028  IMPERMEABILIZACAO EMULSAQ ASFALTICA
ELASTOMERICA - 4 DEMAOS

11.02.029  IMPERMEABILIZACAQ EMULSAO
ELASTOMERICA ESTRUT. C/ MALHA DE NYLON
OU TECIDO DE POLIESTER - 4 DEMAQS

11.02.030  PINTURAC/TINTA ALUMINIO PARA PROTECAQ
DA IMPERMEAB. - 3 DEMAQS

11.02.031  PINTURA C/ EMULSAO ACRILICA - 3 DEMAOS

11.02.054  ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE
ARGILA EXPANDIDA

11.02.064  REGULARIZACAQ DE SUPERFICIE P/ PREPARO
IMPERM. TRACO 1:3 - E =3CM

11.02.065  ARGAMASSA P/ PROTECAO EM SUPERFICIE

IMPERM. TRACO 1:7 - E=3CM

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
11.02.028 11.02.029 11.02.030 11.02.031
11.02.054 11.02.064 11.02.065

e Fornecimento dos materiais e execugao do servigo.
Limpeza da superficie, aplicagao da impermeabilizacao, de
acordo com as especificagdes.

CRITERIOS DE MEDIGAO

11.02.028 11.02.029 11.02.030 11.02.031
11.02.054 11.02.065

* m2 - pela area real impermeabilizada.

11.02.064
*m? - pela drea real regularizada.

NORMAS

* NBR 13121 - Asfalto elastomérico para impermeabilizagao.

* NBR 9685 - Emulsdes asfalticas sem carga para impermea-

bilizagdo - especificagao.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



