LOURO-VERMELHO

e Nome cientifico: Nectandra rubra.
e Familia: Lauraceae.
¢ Qutros nomes populares: canela-vermelha, gamela, louro,
louro-canela, louro-gamela, louro-mogno, louro-rosa.
e Ocorréncia:
- Brasil: Amazonas, Para, Amapa, Rondénia;
- Outros paises: Guiana, Guiana Francesa.

Caracteristicas gerais

* Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno indistintos pela
cor, castanho-rosado, escurecendo com o tempo, cheiro e
gosto imperceptiveis, densidade média, gra direita, textura
grossa, superficie irregularmente lustrosa.

* Descri¢do anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: invisivel mesmo sob lente;

- Raios: visiveis apenas sob lente no topo e na face tangen-
cial;

- Vasos: visiveis a olho nu, médios a grandes, porosidade
difusa, arranjo diagonal, solitarios e multiplos, obstruidos
por tilos;

- Camadas de crescimento: indistintas.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

* Amadeira é considerada moderadamente resistente ao
ataque de organismos xil6fagos (fungos e cupins), segundo
observacg@es praticas a respeito de sua utilizagdo. Em
ensaio de campo, foi considerada ndo duravel. A madeira,
por apresentar vasos obstruidos por tilos, deve apresentar
baixa permeabilidade as solugdes preservantes mesmo em
tratamento sob pressao.

Caracteristicas de processamento

¢ Trabalhabilidade: a madeira é facil de ser trabalhada, tanto
com ferramentas manuais como com maquinas. Aceita bem
pregos e parafusos. Nao apresenta problemas de colagem e
o0 acabamento é considerado bom. E facil de serrar, aplainar,
laminar, faquear, tornear, colar, parafusar e pregar.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade [papyis]: 770 kg/m?
- Basica (p,__J: 642 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 4,0%
- Tangencial: 10,0%
- Volumétrica: 15,9%

Propriedades mecanicas*
* Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 71,5
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 93,9
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 28,0
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 10032
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 35,6
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 49,5
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 23,8
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 16161
- Coeficiente de influéncia de umidade (%]): 4,1

Outras propriedades mecanicas*

* Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque])
- Trabalho Absorvido (J): 15,7.

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 8,5.

e Dureza Janka paralela - madeira verde (N]: 3079.

* Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 6,9.

¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 0,8.

Usos na construgao civil

e Leve em esquadrias: batentes, portas e janelas.

e Leve interna, estrutural: ripas e partes secundarias de
estruturas, como caibros e vigas.

e Leve interna, decorativa: painéis, lambris e forros.

Observagoes

® Madeira usada principalmente em batentes de portas, no
entanto, deve-se proceder a secagem correta da madeira
para minimizar o surgimento de empenamentos.

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989a).
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