DESCRICAO

e Telhas fabricadas com resina de poliéster e reforgadas
com fibra de vidro na proporcao de 70%, resina de poliester
e 30% fibra de vidro, com véu de poliéster na superficie
superior, translucidas, flexiveis e resistentes dos agentes
atmosféricos, inquebraveis, com comprimento variavel e
com protegao UV.

e Espessuras de 1,20mm e 2,00mm.

e Perfis ondulado ou trapezoidais correspondentes aos indi-
cados nas telhas de aco, aluminio, CRFS e de fibrocimento.
* Acessorios de fixagao: ganchos e parafusos galvanizados,
arruelas e outros de acordo com os tipos de telhas.

Protétipo comercial
* MACANN

* SUPERFIBRA

* ZENIPLAST

* ZENITAL

* DOPLAST

APLICACAO

e A utilidade das telhas de poliester sera de compor a cober-
tura com outros tipos de telhas de mesmo perfil, proporcio-
nando em locais que necessitem de iluminagao constante,
maior incidéncia de luz, considerando a racionalizag¢ao e
reducao do uso de energia, conforme o decreto n® 45.765 de
20/04/01.

* Em caso de reformas, utilizar para substitui¢ao das telhas
de amianto, conforme estabelece Lei Estadual 10.813/2001,
que dispde sobre a proibi¢ao do uso do cimento amianto.

* Em coberturas sujeitas a situagdes de vandalismo, espe-
cialmente em edificagdes de um pavimento apenas, nao
utilizar este tipo de telha.

EXECUGAO

e Obedecer as instrugdes dos manuais técnicos dos fabri-
cantes quanto a sobreposicdes lateral e longitudinal, nimero
e distribuicdo de apoios ,balangos livres e inclinagdes.

e Os apoios podem ser de madeira, de metal ou de concreto,
com distancia maxima de 1200mm.

* Amontagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira
(de baixo para cima), em faixas perpendiculares as tergas de
apoio e com fiadas alinhadas. 0 sentido de montagem deve
ser no sentido contrario ao dos ventos dominantes. Aguas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente.

e 0 recobrimento longitudinal deve ser de acordo com o perfil
utilizado.

e 0 recobrimento transversal minimo deve ser de 150mm.

* As telhas de poliester devem ser utilizadas intercaladas
com outras ja existentes, nunca formando um pano Unico de
poliester.

* 0 transporte, descarga, manuseio e armazenamento das
telhas deve seguir as recomendacgdes e manuais técnicos
dos fabricantes.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha S8.01 Telhas de Ago

Ficha S8.02 Telhas de Aluminio

Ficha S8.17  Telha Tecnologia CRFS/ Ondulada

RECEBIMENTO

* Verificar as condicdes de projeto, fornecimento e execu-
¢ao. Tolerancia maxima quanto a inclinagao: 5% do valor
especificado.

e Aferir e comprovar se o material contém o véu de poliester
na face superior, observando na entrega do lote a existéncia
da pelicula de prote¢ao nas pegas.

 Nas linhas de beiral ndo podem ser admitidos desvios ou
desnivelamentos significativos entre pegas contiguas.

e Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de
beiral ou de cumeeira, ndo pode haver afastamentos supe-
riores a 2cm.

SERVICOS
07.03
07.03.032

Servigos

Etapa
Coberturas

COBERTURAS
TELHA POLIESTER - PERFIL ONDULADA
ALUMINIO - E=1,2MM

TELHA POLIESTER - PERFIL TRAPEZOIDAL
ALUMINIO - E=1,2MM

TELHA POLIESTER - PERFIL ONDULADA ACO-
E=1,2MM

TELHA POLIESTER - PERFIL TRAPEZOIDAL ACO -
H ATE 40MM- E=1,2MM

TELHA POLIESTER - PERFIL TRAPEZOIDAL ACO -
H = 100MM- E=2,0MM

TELHA POLIESTER - PERFIL ONDULADA CRFS-
E=1,2MM

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
0703.032 0703.035 07.03.064 07.03.065
07.03.066 07.03.067

e Fornecimento e colocagao de telha de poliéster armada.

CRITERIOS DE MEDIGAO
07.03.032 0703.035 0703.064 07.03.065
07.03.066 07.03.067
e m? - pela drea de projecao horizontal da cobertura, com os
seguintes acréscimos:

- 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagao;

- 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao;

- 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagao;

- 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao;

- 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagao;

- As areas das pegas especiais colocadas no pano de cober-

tura, quando pagas a parte, devem ser descontadas.

NORMAS

* NBR 14115 - Poliester reforgado com fibras de vidro chapas
planas ou onduladas “ requisitos.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



