
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”

Página

1/1

Revisão
Data

2
13/03/09

H3
Combate a 
incêndio

DESCRIÇÃO
• Instalações hidráulicas e equipamentos destinados ao 
combate de incêndios, compostos de extintores portáteis e 
sistemas de hidrantes ou de mangotinhos.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
• As instalações e respectivos testes das tubulações e 
equipamentos devem ser executados de acordo com as nor-
mas da ABNT, das Concessionárias locais e das Instruções 
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo.
• No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se 
efetuar controle de qualidade no recebimento, aferindo os 
lotes em relação às especificações e aos protótipos comer-
ciais.

Redes de hidrantes ou mangotinhos
• Todas as extremidades das tubulações devem ser pro-
tegidas e vedadas durante a construção, até a instalação 
definitiva dos aparelhos.
• Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de reco-
brimento (da geratriz superior do tubo à superfície do piso 
acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegáveis e 
de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada 
em toda a sua extensão em fundo de vala regular; nos casos 
necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto e 
protegida com pintura asfáltica.
• O alinhamento deve ser corretamente observado para evi-
tar excessos de esforços laterais, diminuindo a possibilidade 
de infiltração e vazamentos pelas juntas.
• As tubulações não devem ser embutidas em lajes ou 
lastros de pisos; nos casos necessários, devem ser previstas 
canaletas para estas passagens.
• As deflexões, os ângulos e as derivações necessárias às 
tubulações devem ser feitos por meio de conexões apropria-
das.
• Devem-se utilizar uniões e flanges na montagem de ele-
trobombas e outros equipamentos, para facilitar a desmon-
tagem.
• Somente poderá ser permitida a instalação de tubulações 
que atravessem elementos estruturais quando prevista e 
detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidráulica, 
observando-se as normas específicas.
• Todas as tubulações aparentes devem ser executadas 
em aço e/ou ferro galvanizado e ser pintadas de vermelho, 
inclusive descidas do reservatório superior.
• As tubulações em ferro galvanizado, quando enterradas, 
devem receber pintura de base asfáltica.
• Após a sua instalação, devem ser verificadas a ausência 
de defeitos e vazamentos, a boa fixação das peças (locação, 
prumo, alinhamento e nivelamento) e a limpeza do serviço 
executado.

Extintores
• Cada pavimento da edificação deve possuir, no mínimo, 
duas unidades extintoras portáteis, sendo uma para incên-
dio classe A e outra para incêndio classe B e C. É permitida a 
instalação de duas unidades extintoras iguais de pó ABC.
• Deve ser instalado, pelo menos, um conjunto de extintores 
de incêndio (para atender às classes A, B e C) a não mais 
de 5 m da entrada principal da edificação e das escadas nos 
demais pavimentos, em locais onde haja menor probabilida-
de do fogo bloquear seu acesso.

Sinalização de emergência
• Deverá ser instalada sinalização de emergência, em 
atendimento à IT-20 CBPMESP, de acordo com indicação em 
projeto e conforme Manual do Sistema de Sinalização para 
Edificações Escolares (Consultar Gerência de Projetos).
• A sinalização de emergência será fornecida e instalada 
por empresa especializada, devendo ser solicitada com 
antecedência necessária para não comprometer a obtenção 
do AVCB. 

Manual de orientação
• Deverá ser fornecido à direção da escola, o Manual de 
Orientação à Prevenção e ao Combate a Incêndio nas Esco-
las, para renovação do AVCB.

FICHAS DA ETAPA
FICHA H3.01  Extintor portátil / água pressurizada
FICHA H3.02  Extintor portátil / gás carbônico
FICHA H3.03  Extintor portátil / pó químico BC
FICHA H3.04  Extintor portátil / pó químico ABC

Ver também
Catálogo de Serviços
FICHA E4.08 Botoeira da bomba de incêndio
FICHA E5.02 Cigarra / Sirene
FICHA E5.05 Botoeira de alarme de incêndio
FICHA E5.06 Central de sistema de alarme
FICHA H2.01 Registro de gaveta bruto (volante amarelo)
FICHA H2.05 Tubo de aço e conexões de ferro 

galvanizado
FICHA H2.08 Proteção anticorrosiva para ramais sob a 

terra
FICHA H7.01 Conjunto motor-bomba 

Catálogo de Componentes
FICHA AH-02  Abrigo para hidrante completo com 

mangueira – esguicho 13mm
FICHA AH-03  Abrigo para hidrante completo com 

mangueira – esguicho 16mm
FICHA AI-01  Abrigo para bomba de incêndio
FICHA BP-01  Barra antipânico simples
FICHA BP-02  Barra antipânico dupla
FICHA IL-28  Iluminação de emergência
FICHA MO-01  Abrigo para mangotinho
FICHA PC-01  Porta corta-fogo P-90 (L=90cm)
FICHA RR-01  Registro de recalque no passeio


