DESCRICAO

« Conjunto de equipamentos (lougas, metais, etc.) a serem
instalados em vestiarios, instalages sanitarias, cozinhas e

outras areas onde 0 uso da dgua é necessario. Entre estes
equipamentos, alguns sao destinados ao uso racional da
agua e estdo listados na tabela sintese abaixo:

uso restrito

DECA 1156 C

de lavagem

Tipos Prototipos Descrigcao Aplicagoes Fichas
Acessorios de Papeleira: Acessorios de louga branca a Vestidrios, sanitarios, H6.01
louga CELITE / INCEPA 72620 serem chumbados na parede bancadas, etc. conforme

DECAA 480 17 indicagao de projeto

ICASA IA1

Saboneteira - Dim. Aprox. 7.5x15cm:

CELITE / INCEPA 72622

DECAA 380 17

ICASA IA4

Saboneteira - Dim. Aprox. 15x15cm:

CELITE / INCEPA 72621

DECAA 180 17

ICASAIA3

Cabide 2 ganchos:

CELITE / INCEPA 72624

ICASA IA5
Bacia sanitaria CELITE Saveiro 02.303 Bacia sanitaria com Vestiarios e H6.02
VDR - 6 litros INCEPA Fiori 09.303 volume de descarga Sanitarios

ICASA Sabara IP35 reduzido a 6 litros
Assento sanitario CELITE / INCEPA Universal PP Assento sanitario com tampa em Vestiarios e H6.02

ASTRA Linha Tradicional Oval polipropileno ou polietileno. Sanitarios

TIGRE 26.90.035.2

ICASA Universal PP
Chuveiro elétrico CORONA Ducha 4 Estagdes Chuveiro com resisténcia Vestiarios e H6.03
c/ resist. blindada LORENZETTI Blinducha blindada de 220V, com ducha zeladoria

CARDAL Ducha Eletrénica Luxo manual
Chuveiro simples DECA 1989C CT Chuveiro simples cromado, Vestiarios H6.04

ORIENTE Soft-Jet 1996 com articulagéo, de 1/2"

DOCOL Bonnaducha 00232606

FABRIMAR Piccolo 1991

CARDAL Niagara DU034

FORUSI 1855

KDT Super Jato CM CR
Lavatério individual CELITE Azalea 91.038 Lavatorio individual, sem Vestidrios, sanitarios, H6.05

INCEPA Flamingo 11.038 coluna, em ceramica esmaltada refeitérios, gabinetes

DECA Izy L1517 na cor branca médico-dentarios

ICASA Sabara IL31
Mictério individual CELITE 1.08.280.001.0.300 mictorio individual, com sifao Vestiarios e sanitarios H6.06
auto-sifonado INCEPA 1.08.280.001.0.100 incorporado, em ceramica masculinos da

DECAM712 esmaltada na cor branca da administragéo

ICASA IM1 com kit de fixagao
Valvula de FABRIMAR Acquapress 1181 Valvula de descarga Vestiarios e H6.06
descarga para DOCOL Pressmatic Compact 17010306 para mictdrio de sanitarios masc.
mictério com FORUSI Forusimatic 1626 acionamento manual e da administragéo,
fechamento DECA Decamatic Eco 2573 C ciclo de fechamento professores e
automatico automatico alunos
Torneira de Mesa: Torneira de acionamento Lavatérios/ H6.05
fechamento FABRIMAR Acquapress 1180-AV manual e ciclo de Bebedouros H6.12
automatico DOCOL Pressmatic Compact 17160606 fechamento automatico coletivos e

Pressmatic 110 - 17160806 Lavatorios

DECA Decamatic Eco 1173 C individuais

FORUSI Forusimatic 1190 - Standard

Parede:

FABRIMAR Acquapress 1182-AV

DOCOL Pressmatic 120 17160706

DECA Decamatic Eco 1172 C

FORUSI Forusimatic 1190 - Luxo
Tanque de louga Tanque grande (+60x50cm / 40 litros cheio): Cozinhas, depdsitos de H6.07
com coluna CELITE (51262-tanque / 51203-coluna) limpeza e zeladorias

DECA (TQ03-tanque / CT25-coluna)

Tanque pequeno (+50x50cm / +30 litros cheio):

CELITE (51260-tanque / 51203-coluna)

DECA (TQ02-tanque / CT25-coluna)

ICASA (IT2-tanque / IC2-coluna)
Torneira de pressao, DECA 1154 C51 Torneira de pressao, de 1/2", Tanques H6.07
com arejador FORUSI 3126 C33 em latao cromado,

PERFLEX 1178 de 100mm, com arejador
Torneira de DOCOL 20000806 / 20000906 Torneira com chave de Jardins e areas H6.15
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DOCOL 17125106 / 17125006

torneira de parede:

DOCOL 85mm - 17165106 / 17165006
DOCOL 135mm - 00469406 / 00469206

Antivandalismo

Tipos Protoétipos Descrigao Aplicagoes Fichas
Aquecedor elétrico de CARDAL 5.200W Aquecedor elétrico de passagem Cozinhas H6.11
passagem individual individual ¢/ resist. Blindada,

c/ resist. blindada sem regulagem de temperatura
Dispositivos FABRIMAR: Dispositivos para restringir Em locais onde ha a H6.04
restritores de CPD 1644 (chuveiro) a vazéo de chuveiros, necessidade de reduzir H6.07
vazéo CPD 4023 (torneira) torneiras e misturadores a vazéo devido a alta H6.13
DECA: pressao
4266.061 / 4266.062 (chuveiro)
4266.095 (torneira e misturador)
Equipamentos chuveiro: Equipamentos de acionamento Sanitérios e vestiarios H6.14

manual e fechamento de alunos e em

automatico, reforgados locais onde ha alto

para evitar o furto e a indice de vandalismo

vélvula de descarga: depredagéo
DOCOL
Docolsystem - 01021500 ((1 1/2") + 01505006
Docolsystem - 01051300 (1 1/4”) + 01505006
DECA
Hydra Pro (1 1/2") - 2551 C 112
Hydra Pro (1 1/4") - 2551 C 114
RECOMENDACOES GERAIS FICHAS DA ETAPA
e Os equipamentos e servigos devem atender aos requisi- Ficha H6.01 Acessérios de louga
tos do Decreto Estadual 45.805, de 15/05/01, que “institui Ficha H6.02 Bacia sanitéria (VDR - até 6 litros)
medidas de reducdo de consumo e racionalizagdo dousode  Ficha HG6.03  Chuveiro elétrico (c/ resist. blindada)

agua no ambito do Estado de Sao Paulo” e o Decreto Estadual
48.138, de 07/10/03, que institui o “Programa Estadual de
Uso Racional de Agua Potavel”.

RECOMENDACOES GERAIS

*(0s equipamentos[;e servigos devem atender aos requisi-
tos do Decreto Estadual 45.805, de 15/05/01, que “institui
medidas de redugdo de consumo e racionalizagao do uso de
agua no ambito do Estado de Sao Paulo” e o Decreto Estadual
48.138, de 07/10/03, que institui o “Programa Estadual de
Uso Racional de Agua Potavel”.

0 atendimento a estes decretos pressupde a instalagao, a
conservacao e 0 uso adequado dos equipamentos econo-
mizadores de dgua, de forma que sua eficacia seja mantida
ao longo do tempo. Para tanto, é necessario observar os
procedimentos indicados pelo fabricante para a instalagao,
a fim de evitar desperdicios causados por falta de regulagem
nos temporizadores, vazamentos ou ma colocagao, sendo
importante consultar a assisténcia técnica do fabricante.

e Os equipamentos e servigos devem estar de acordo com as
normas técnicas da ABNT, conforme referéncias constantes
nas fichas.

* No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se
efetuar controle de qualidade no recebimento, aferindo os
lotes em relacdo as especificacdes e aos protdtipos comer-
ciais.

¢ Os equipamentos devem ser instalados de modo a:

- Evitar entupimentos e permitir facil desobstrugao, quando
necessario;

- Nao permitir infiltragdes na estrutura e na alvenaria;

- Evitar o furto e vandalismo. Neste caso é indicado o uso
de trava quimica anaerdbica, que além de ser um bom
vedante, torna a remocao do equipamento possivel
somente com o uso de ferramenta apropriada. A trava
quimica requer contato entre metais, sendo necessario o
uso de conexdes metalicas para 0s equipamentos a serem
instalados.

 Apds sua instalagao, devem ser verificados o perfeito
funcionamento dos equipamentos, a auséncia de vazamen-
tos, a boa fixagao das pegas (locagao, prumo, alinhamento,
nivelamento) e a limpeza do servigo executado.

Ficha H6.04 Chuveiro simples

Ficha H6.05 Lavatério individual sem coluna

Ficha H6.06 Mictério individual auto-sifonado

Ficha H6.07 Tanque de louga com coluna

Ficha H6.11 Aquecedor elétrico de passagem individual
(c/ resist. blindada)

Ficha H6.12 Torneira de fechamento automatico

Ficha H6.13 Restritores de vazao

Ficha H6.14  Equipamentos antivandalismo

Ficha H6.15 Torneira de uso restrito

Ver também

Catalogo de Servigos

Ficha H2 Rede de 4gua fria

Ficha H2.07 Valvula de descarga




