DESCRICAO

e Tanque e coluna em ceramica esmaltada, conforme
NBR15099; dimensdes aproximadas de 60x50cm, com
capacidade de *=40 litros (cheio) para tanques grandes e
50x50cm, com capacidade de =30 litros (cheio) para tan-
ques pequenos. As pegas nao devem apresentar gretamen-
to, trinca, rachaduras, ondulagdo, bolhas, acabamento opaco
(esmaltado mal acabado] e corpo exposto (porgao nao
esmaltada), em todas as partes visiveis; conforme norma
NBR15097.

e Kit de fixagao.

e Valvula de plastico branco de 1 1/4” ou 1 1/2”, conforme o
tamanho do tanque.

e Sifaode PVC,DN 1 1/4°x1 1/2”ou 1 1/2"x1 1/2”.

e Torneira de pressao de 1/2”, eixo de entrada d’agua na ho-
rizontal; comprimento aproximado de 100mm; com arejador;
em latdo cromado. 0 equipamento deve estar em conformi-
dade com a NBR10281 e atender aos seguintes requisitos
da norma:

- Possuir manual de procedimento adequado para insta-
lagdo e orientagao para uso e conservacao adequada da
torneira;

- Nao deve apresentar em seu acabamento superficial:
trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas, ondulagées,
aspereza, deformacdes, falha de material, entalhos ou
rebarbas;

- Verificagdo da vazao minima (anexo A);

- Verificag3o da dispersao do jato (anexo BJ;

- Verificagdo da estanqueidade (anexo CJ;

- Verificagao do torque de acionamento (anexo D);

- Verificagdo da resisténcia ao uso (anexo EJ;

- Verificagao da resisténcia ao torque de acionamento
excessivo (anexo FJ;

- Verificagao da resisténcia ao torque de instalagao (anexo
G);

- Verificagao da conexdo de entrada (anexo H).

* Restritor de vazao para alta pressao com luva metalica,
conforme ficha H6.13, quando indicado em projeto ou se a
vazao de dgua da torneira for maior que 6 litros/min.

e Trava quimica anaerdbica, conforme ficha H6.13.

Protétipo comercial
* Tanque grande dimensdes aprox. 60x50cm:
- CELITE - (65,5x56,5cm):
» tanque - 51262 (00967 - kit de fixagao do tanque)
» coluna - 51203 (c/ kit de fixagdo da coluna)
- DECA - (60x50cm):
» tanque - TO03 (FT11 - kit de fixacdo do tanque)
» coluna - CT25 (SP? - kit de fixacao da coluna)
* Tanque pequeno dimensdes aprox. 50x50cm:
- CELITE - (53,5%48,5cm):
» tanque - 51260 (00966 - kit de fixagdo do tanque)
» coluna - 51203 (c/ kit de fixacio da coluna)
- DECA - (53,5x51cm):
» tanque - T002 (FT11 - kit de fixacdo do tanque)
» coluna - CT25 (SP? - kit de fixagao da coluna)
- ICASA - (50x50cm):
»tanque - IT2
» coluna - 1C2
e Torneira com arejador:
- DECA- (1154 C51)
- FORUS - (3126 C33)
- PERFLEX - (1178)
* Restritor de vazao e trava quimica:
- Ver ficha H6.13 do Catélogo de Servicos.

APLICACAO

* Depésitos de limpeza, zeladorias e outros.

EXECUGAO

e locara Fgga de acordo com os projetos executivos de
arquitetura e hidraulica.

e Ventilar a tubulagao de saida ou ligar a ralo sifonado
profundo.

e Apoiar a pega na coluna e parafusar as grapas fixadas na
parede.

e Parafusar a coluna ao piso.

* Rejuntar a peca ao piso e a parede com argamassa de
cimento branco e gesso ou o rejunte do préprio piso.

e A conexdo terminal onde serd instalada a torneira devera
ser de ferro galvanizado, pois a trava quimica s6 funciona
entre metais (ver Fichas de Referéncia).

e Caso indicado em projeto ou se a vazdo da torneira for
maior que 6L/min, antes deve ser instalado o restritor de
vazao com luva (nipple) metalica (ver Fichas de Referéncia).
e Seguir a orientagao do fabricante quanto ao procedimento
adequado para instalagao.

® Apés a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a tra-
va quimica segundo orientagdes do fabricante, evitando-se
aperto excessivo (ndo se deve forgar o aperto e sim voltar a
peca até que esteja na posi¢ao certa). A fixagdo se dard pela
trava quimica apds alguns minutos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H2.05 Tubos de aco e conexdes de ferro
galvanizado

Ficha HG6.13  Dispositivos restritores de vazao

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Aferir a conformidade com os protdtipos homologados.

e Verificar conformidade ao projeto executivo de arquitetura
e hidraulica.

e Verificar no tanque a auséncia de defeitos visiveis como:
gretamento, empenamento da superficie de fixacao e do
plano de transbordamento, trinca, rachadura, ondulagao,
bolha grande, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e
corpo exposto (porgao ndo esmaltada), em todas as partes
visiveis da peca.

* Na instalagao do tanque, verificar a locagao, o prumo, o
alinhamento, o nivelamento, a auséncia de vazamentos e a
fixagdo da peca.

e Verificar se a torneira foi instalada conforme orientagdo do
fabricante.

e \erificar, na torneira, a auséncia de defeitos no acabamento
superficial (ver descrigao), a auséncia de vazamentos nas
ligacGes e de gotejamento no arejador.

e Verificar se a torneira esta na posi¢ao adequada.

e Verificar a impossibilidade de extrair a torneira manualmen-
te [sem uso de ferramentas), para confirmago do uso da
trava quimica.

e Verificar se a vazao de dgua esta em aproximadamente 6
litros/min. Caso a vazao seja superior, exigir a instalagdo do
restritor de vazao.

SERVICOS

08.16 LOUCAS

08.16.045 TANQUE DE LOUGCA BRANCA, PEQUENO C/
COLUNA

08.16.046 TANQUE DE LOUGCA BRANCA, GRANDE C/
COLUNA
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SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
08.16.045 08.16.046

e Fornecimento e instalacdo do tanque, inclusive valvula,
sifao e torneira com arejador e fixagao com trava quimica.

CRITERIOS DE MEDICAO
08.16.045 08.16.046
® un. — por unidade instalada.

LEGISLAGAO

e Decreto Estadual 45.805, de 15 de maio de 2001 - Institui
o Programa Estadual de uso racional da dgua potavel e da
providéncias correlatas.

e Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 - Insti-
tui medidas de reducao de consumo e racionalizagao do uso
de dgua no ambito do Estado de Sao Paulo.

NORMAS

* NBR 10281:2003 - Torneira de pressao - Requisitos e
métodos de ensaio.

* NBR 15097:2004 - Aparelho sanitario de material ceramico
- Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR 15099:2004 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Dimensdes padronizadas.

Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.



