DESCRICAO

e Extintor portatil com carga de p6 quimico seco a base de
bicarbonato de sédio (teor 95%), de pressurizagao direta,
cilindro em ago carbono com tratamento antioxidagao
(fosfatizacao) e acabamento em pintura eletrostatica na cor
vermelha, com as seguintes caracteristicas, conforme NBR
10721:

- Capacidade extintora 20-B:C;

- Carga: 4kg, bkg e 12kg;

- 0 corpo do extintor portatil deve portar, na sua parte fron-
tal, quadro de instrugdes com as seguintes indicagdes, de
maneira bem legivel e indelével, conforme NBR 10721:

» extintor de incéndio com carga de pd, ABNT NBR
10721,

» classes de fogo representadas pelo conjunto de
simbolos graficos:
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» instrucdes de operacao, através de simbolos graficos
e texto;

» grau de capacidade extintora (20-B:C).

- Produto de certificagao compulséria, o corpo do extintor
portatil deve portar também:

» selo de garantia com prazo de validade;

» razao social do fabricante;

» identificagao do modelo do extintor;

» carimbos do INMETRO e do organismo de certificagdo
acreditado.

ACESSORIOS

e Suporte de parede em aco carbono bicromatizado ou
zincado.
* Parafusos galvanizados e buchas plasticas tipo S-8.

Protdtipo comercial
* BUCKA SPIERO:
- BC MP-4kg
- BC MP-6kg
- BC MP-12kg

* FERCAM:
- POS BC 4kg
- POS BC 6kg
- POS BC 12kg
e IMC:
- MC-4BC
- MC-6BC
- MC-12BC
* IMCOM:
- BCPP4
- BCPPG
- BCPP12
* KIDDE:
- KB-P4BC K95
- KB-PBBC K95
- KB-P12BC K95
* PROTEGE:
- PP4 BC
- PP6 BC
- PP12 BC
* RESIL:
- R956/2

- R957/1

APLICACAO

* Para prevencao e combate a incéndios das classes B
[Il'quidos inflamaveis, gasolina, 6leo, tintas, solventes, etc.)e
C (equipamentos elétricos).

* Nao deve ser utilizado em aparelhos eletronicos.

 Pode ser utilizado para controlar incéndios superficiais em
fibras téxteis (classe A).

* Recomendacdes para localizagao e instalagao:

- 1 unidade junto ao abrigo de gas AG-04 e 2 unidades junto
aos abrigos de gas AG-05 e AG-06, conforme IT-28 do
CBPMESP;

- Area de protecdo maxima por unidade extintora:

» 500m? para unidades escolares comuns (risco A;
» 300m?2 para diretorias de ensino (risco B).
- Cada pavimento da edificagdo deve possuir, no minimo,

duas unidades extintoras portateis, sendo uma para incén-

dio classe A e outra para incéndio classe B e C. E permitida
ainstalagao de duas unidades extintoras iguais de p6 ABC
(ver Ficha H3.04);

- Locar em pontos visiveis (&reas comuns), protegidos
de intempéries e raios solares, considerando percursos
maximos em caso de fogo de:

» 25 metros para as Unidades Escolares;
» 20 metros para as Diretorias de Ensino.

- Deve ser instalado, pelo menos, um conjunto de extintores
de incéndio (para atender as classes A, B e C) a ndo mais
de 5 m da entrada principal da edificacdo e das escadas
nos demais pavimentos, e em locais onde haja menor
probabilidade do fogo bloquear seu acesso;

- Nao locar em escadas.

Sinalizagao

0 Projeto devera indicar a sinalizagdo de emergéncia refe-
rente a este equipamento, em atendimento a IT-20 CBPMESP,
de acordo com o Manual do Sistema de Sinalizagdo para
Edificac@es Escolares (Consultar Geréncia de Projetos).

EXECUGAO

e A instalagéo dos extintores deve obedecer rigorosamente o
Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio.

e Aaltura de instalagao deve ser de 1,60m do piso acabado
até sua parte superior.

e Os suportes devem ser corretamente fixados, conforme
instrucao do fabricante.

e Solicitar a FDE, a sinaliza¢do de emergéncia com antece-
déncia necessaria para ndo comprometer a obtengao do
AVCB.

RECEBIMENTO

* 0 servico pode ser recebido, se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Verificar a existéncia de lacre.

e Verificar a existéncia de quadro de instru¢6es com as
informacdes requeridas, selo de garantia com prazo de
validade e carimbos do INMETRO e organismo de certificagdo
acreditado.

e Verificar a auséncia de danos no recipiente (amassados,
riscos) e na mangueira (rasgos, furos).

e Verificar se a leitura do mandmetro estd correta (se o
extintor esta carregado).

e Verificar a instalagao da sinalizagao de emergéncia, de
acordo com o projeto.
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SERVICOS

08.08 COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVICOS
08.08.046  EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC,
CAPACIDADE DE 4kg

08.08.047  EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC,
CAPACIDADE DE 12kg

08.08.048  EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC,
CAPACIDADE DE 6kg

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
08.08.046 08.08.047 08.08.048

* Fornecimento e instalagao do extintor, incluindo carga e
suporte de fixagao.

 Obs.: A sinalizagdo de emergéncia sera fornecida e instala-
da por empresa especializada.

CRITERIOS DE MEDIGAO
08.08.046 08.08.047 08.08.048
® un. — por unidade fornecida e instalada.

NORMAS

e Instrugao Técnica n® 20:2004 - Sinalizagao de emergéncia,
do CBPMESP.

e Instrugao Técnica n°® 21:2004 - Sistema de protegao por
extintores de incéndio, do CBPMESP.

e Instrugao Técnica n°® 28:2004 - Manipulagdo, armazena-
mento, comercializacao e utilizagdo de gas liquefeito de
petrdleo (GLP), do CBPMESP.

* NBR 10721:2006 - Extintores de incéndio com carga de po.
* NBR 12693:1993 - Sistemas de protecao por extintores de
incéndio.

* Obs: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recen-
tes das normas citadas.



