uxi Notas

 Nome cientifico: Endopleura uchi. Fonte: IBDF / LPF, IBAMA (1997a).

e Familia: Humiriaceae.
e Qutros nomes populares: axud, cumaté, pururu, uxi-pucu,
uxi-liso, uxi-verdadeiro.
e Ocorréncia:
- Brasil: Amazonas, Para, Acre, Amap3 e Rond6nia.

Caracteristicas gerais

e Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno pouco distintos,
de coloragdo marron-avermelhada-clara. Anéis de cresci-
mento distintos, gra direita, textura média, brilho moderado
e cheiro imperceptivel.

e Descri¢do anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visiveis sé sob lente, pouco abundante,
paratraquel;

- Raios: visiveis s6 sob lente no topo, muito finos e muito
numerosos, na face tangencial pouco visiveis mesmo sob
lente, irregularmente dispostos;

- Vasos: pouco visiveis a olho nu, distribuigao difusa, solita-
rios em maioria, médios em maioria, poucos a NUMerosos;

- Camadas de crescimento: pouco demarcada.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

e Durabilidade Natural: moderada resisténcia ao ataque de
cupins.

* Tratabilidade: alburno facil de preservar com creosoto

e com CCA-A, mas o cerne nao € tratavel com creosoto é
dificil de preservar com CCA-A, mesmo em tratamentos sob
pressao.

Caracteristicas de processamento

* Trabalhabilidade: plaina e lixa — regular de trabalhar,
acabamento ruim; torno — regular de trabalhar, excelente
acabamento.

Propriedades fisicas
* Densidade de massa (p):

- Aparente a 15% de umidade (p, ,J: 780 kg/m’
e Contragao:

- Radial: 6,4%

- Tangencial: 9,6%

Propriedades mecanicas
* Flex@o - Resisténcia — f, :

- Madeira verde (MPa): 114,05

- Madeira a 15% de umidade (MPa): 153,6

- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 14317
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:

- Madeira verde (MPa): 54,5

- Madeira a 15% de umidade (MPa): 74,8

Outras propriedades mecanicas

e Cisalhamento - madeira verde (MPa]: 13,6.

e Dureza Janka - madeira verde (N): 9355.

* Tragdo Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 5,78.

Usos na construgao civil

e Leve interna estrutural: caibro, ripa, sarrafo.

e Leve externa: caibro, guarni¢ao, pontalete, ripa, sarrafo,
viga.

Observagoes

* Amadeira pode ser utilizada para construgao civil e naval,
torneados e chapas. Seca muito rapido em estufa, com
moderada tendéncia a torcimento forte.

(Fonte: Madeiras Tropicais Brasileiras).
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