DESCRICAO

* Elemento de fundag&o profunda moldado “in loco”, execu-
tado por escavagao, manual ou mecanica com trado espiral,
do fuste e base.

e O fuste terd secao circular, com diametro minimo de

50cm para escavagao mecanica e de 70cm para escavagao
manual.

* A base é executada geralmente na forma de tronco de cone
com dimens@es bem maiores que o fuste (altura maxima =
2,00m, didmetro maximo = 4,00m).

e Concreto usinado fck maior ou igual a 20MPa, abatimento 9
=+ 1cm e consumo minimo de cimento de 300kg/m?.

APLICACAO

* Em locais onde o acesso de equipamentos € impossivel,
desde que seja possivel a escavagao manual sem revesti-
mento.

* Pode ser executado abaixo do nivel d’agua desde que o solo
seja predominantemente argiloso, utilizando-se bomba de
recalque para esgotamento da dgua.

* Em casos especiais é possivel proteger as paredes de
escavagao com cambotas de madeira ou tubos de concreto
de grande diametro.

* Permite execugao préximo aos muros de divisa e/ou cons-
trugdes existentes.

e Evitar escavagdes em aterros a nao ser os compactados
(risco de desmoronamento e gases toxicos) e em areias
limpas (risco de desmoronamento).

* Para cargas varidveis de acordo com o tipo de solo.

EXECUGAO

* Aexecugao da fundagao deve estar obrigatoriamente de
acordo com o Projeto Estrutural especifico da Obra e aten-
dendo as Normas Técnicas vigentes.

Escavagao

e A partir do piquete de locagao, traga-se com compasso de
obra o didmetro do fuste e inicia-se a escavacao.

* Aescavacdo manual deve ser feita por 2 poceiros por
tubuldo com a utilizagao de ferramentas apropriadas e com o
auxilio de sarrilho e balde para retirada da terra.

* A escavagdo mecanica é feita através de caminhao dotado
de trado espiral, que é centralizado no piquete de locagao
antes do inicio dos trabalhos.

e Se durante a escavacao for constatada qualquer instabi-
lidade das paredes, o servico deve ser paralisado e o fato
comunicado a Fiscalizagdo, de quem partira a solugdo para

0 caso.

* Apds confirmacao da cota de apoio por engenheiro especia-
lista em solos e fundagdes, tendo em vista a tensao adimis-
sivel do solo de projeto, inicia-se a escavagao das bases.

* Base tangentes ndo devem ser abertas simultaneamente.
* 0 alargamento da base pode ser manual ou mecanico. Para
diametros menores que 70cm utilizar sistema mecanico.

Concretagem

* Apds limpeza da base e verificagdo das dimensdes feita
pelo engenheiro especialista em solos e fundagdes, pode-se
iniciar a concretagem.

* A base pode ser preenchida com até 20% de seu volume em
pedra rachdo e ndo deve receber armadura.

« 0 concreto usinado (fck maior ou igual & 20MPa, abatimen-
t0 9 = 1cm e consumo minimo de cimento de 300kg/m3],
deve ser langado através de funil de madeira feito na obra.

e Evitar que entre o término da execugao do alargamento da
base e a concretagem decorra tempo superior a 24 horas,
caso isto ocorra, deve-se proceder nova inspecao e limpeza
da base antes da concretagem.

e 0 fuste pode ser total ou parcialmente armado, o cobrimen-
to minimo lateral deve ser de 5cm. A armagao deve seguir
projeto detalhado especifico.

e Deve-se vibrar o concreto a partir do trecho superior a base
equivalente a duas vezes o diametro do fuste.

* Devem ser executados 0s servigos complementares de
colocagao da ferragem de ligagao com o bloco conforme es-
pecificagao de projeto e ligagdo com o bloco de coroamento.
e Qualquer modificagao necessaria, devido a impossibilidade
executiva, s6 pode ser feita com autorizagao da Fiscalizagao,
ap6s solicitar, junto aos autores do projeto de estrutura e do
parecer de fundagdes, as alteracdes cabiveis.

e A concretagem deve terminar nas cotas de arrasamento
indicadas no projeto, com tolerancia de mais ou menos 3cm.
* 0 controle tecnoldgico deverd obedecer a NBR 6118 e NBR
12655.

RECEBIMENTO

e Atendidas as recomendacgdes de execucao, para perfeita
verificagao do desempenho das fundagdes, a Fiscalizagao
podera solicitar provas de carga.

SERVICOS

02.02 FUNDACAQ PROFUNDA

02.02.001  TUBULGES: ESCAVACAD MANUAL,
DIAMETRO DE 70CM

02.02.002  TUBULOES: ESCAVACAQ MECANICA,
DIAMETRO DE 50CM

02.02.003  TUBULOES: ESCAVACAQ MECANICA,
DIAMETRO DE 60CM

02.02.017  TUBULGES: CONCRETO FCK = 20MPa
PARA BASE E FUSTE

02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FCK=500 MPa

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
02.02.001 02.02.002 02.02.003

e Escavagao em qualquer tipo de solo, incluindo eventual
esgotamento e alargamento de base.

02.02.017
e Fornecimento, lancamento, adensamento e cura de con-
creto.

02.02.021

e Fornecimento, dobramento e colocacao de armaduras de
qualquer bitola e comprimento, arame recozido para amar-
ragdes, espacadores e perdas, inclusive as decorrentes de
desbitolamento e pontas.

CRITERIOS DE MEDIGAO

02.02.001

e m? - pelo volume real escavado, observando-se as dimen-
sdes especificadas no projeto.

02.02.002 02.02.003
* m - pelo comprimento escavado, observando-se as dimen-
sdes especificadas no projeto.

02.02.017
e m? - pelos volumes reais de concretagem, observando-se
as dimensdes e demais especificagdes do projeto.
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02.02.021

* kg - pelo levantamento das diversas bitolas ou telas nos
seus pesos nominais, nas plantas de armadura. No caso de
tubuldes armados, considerar também as dimensdes reais
de execucao.

NORMAS

* NBR 6118 - Projeto e execucao de obras de concreto
armado.

* NBR 12131 - Estacas prova de carga estatica.

* NBR 6122 - Projeto e execugao de fundagdes.

* NBR 7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras
para concreto armado.



