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DESCRICAO

* Telhas de ago galvanizado (grau B - 260g de zinco /m?)
curvadas, perfil ondulado ou trapezoidal, bordas uniformes,
permitindo encaixe com sobreposigao exata, isentas de
manchas e partes amassadas. Comprimentos e larguras
diversos. Espessuras de 0,65mm e 0,8mm.

e Sua curvatura pode ser obtida por sistema de calandragem
(para telhas onduladas ou trapezoidais) ou sistema de multi-
dobra para telhas trapezoidais).

* Pecas complementares em ago galvanizado: cumeeiras,
rufos e outras, com mesmo acabamento das telhas.

e Acessorios de fixagao: ganchos, parafusos auto-atarraxan-
tes, arruelas e outros em aco galvanizado.

Protétipo comercial
e EUCATEX:
- Acabamentos: natural ou pintura eletrostatica poliéster em
p6 ou pré-pintura processo “Coil Coating”
- Comprimento maximo: 5,00 metros
- Perfil ondulado: L-17 (L=988mm)
- Raio minimo: 800mm
- Perfil trapezoidal: L-40 (L=980mm)
- Raio minimo: 800mm
e PERFILOR:
- Acabamentos: natural ou pré-pintura processo “Coil
Coating”
- Comprimento maximo: 6,00 metros
- Perfil ondulado: LR-17 (L=992mm)
- Raio minimo: 600mm
- Perfil trapezoidal: LR-25 (L=1025)
- Raio minimo: 3000mm
- Perfil trapezoidal: LR-33 (L=1030mm)
- Raio minimo: 300mm

APLICACAO

e Em coberturas e fechamentos laterais.

EXECUGAO

°A montaggem das pecas deve ser de baixo para cima e no
sentido contrario ao dos ventos dominantes (iniciada do
beiral & cumeeira).

e O recobrimento lateral deve ser de uma onda e meia para
as telhas onduladas e de uma onda para as trapezoidais,
para inclinagdes inferiores a 8%. Para inclinagdes menores,
usar fita de vedagao. Para inclinagdes superiores a 20%, nas
telhas trapezoidais, o recobrimento pode ser de meia onda.
A costura das telhas ao longo da onda alta deve ser feita com
parafusos autoportantes 7/8” a cada 500mm.
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* 0 recobrimento longitudinal deve ser de 30 cm para
inclinagdes menores ou iguais a 8% nas telhas ondulada e
trapezoidal. Para inclinagdes entre 8% e 10%, o recobrimento
longitudinal deve ser de 20 cm, e para inclinagdes superio-
res a 10%, sera de 15 cm.

e Seguir recomendagdes e manuais técnicos dos fabrican-
tes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transpor-
te, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento
minimo das pecas.

* Aembalagem de protecao deve ser verificada; telhas de
aco pintadas nao devem ser arrastadas; as pegas devem ser
armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e
seco; cuidado especial deve ser tomado com a pintura.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha S8.01 TelhadeAco

Ficha S8.21  Telha Autoportante

Ficha S8.23  Telha de Ago Tipo Sanduiche de Poliuretano

RECEBIMENTO

e Exigir certificado de procedéncia e composi¢ao do ago ou
nota fiscal dicriminada emitida pela empresa fornecedora
das telhas de ago.

* Verificar as condiges de projeto, fornecimento e execu-
¢ao. Tolerancia maxima quanto a inclinagao: 5% do valor
especificado.

e Nas linhas dos beirais ndo podem ser admitidos desvios ou
desnivelamentos entre pegas contiguas.

e Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de
beiral ou de cumeeira, nao pode haver afastamentos supe-
riores a 2cm.

SERVICOS
07.03 COBERTURA
07.03.037 TELHA CALANDRADA ACO GALVANIZADO

NATURAL ONDULADA - E=0,80MM

TELHA CALANDRADA ACO GALVANIZADO
PINTADA 1 FACE EM PO OU PINTADA  COIL-
COATING ONDULADA - E=0,80MM

TELHA CALANDRADA ACO GALVANIZADO
PINTADA 1 FACE EM PG 0U PINTADA COIL-
COATING ONDULADA - E=0,65MM

TELHA MULTIDOBRA OU CALANDRADA ACO
GALVANIZADO PINTADA 1 FACE EM PO

OU PINTADA COIL-COATING TRAPEZOIDAL -
E=0,80MM

07.03.051

07.03.080

07.03.081
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Servigos

Etapa
Coberturas

S8.22

Telha de ago
curva

Revisao 3
Data 10/10/05

Pagina

2/2

=

Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

07.03.082 TELHA MULTIDOBRA OU CALANDRADA
ACO GALVANIZADO PINTADA 1 FACE EM
PO OU PINTADA COIL-COATING TRAPEZOIDAL -
E=0,65MM

07.03.083 TELHA CALANDRADA ACO GALVANIZADO
NATURAL ONDULADA - E=0,65MM

07.03.084 TELHA MULTIDOBRA OU CALANDRADA ACO
GALVANIZADO NATURAL TRAPEZOIDAL -
E=0,80MM

07.03.085 TELHA MULTIDOBRA OU CALANDRADA ACO
GALVANIZADO NATURAL TRAPEZOIDAL -
E=0,65MM

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
07.03.037 0703.051 07.03.080 0703.081
0703.082 0703.083 07.03.084 0703.085
e Fornecimento e colocagao das telhas e demais pecas,
incluindo cortes, sobreposigado e acessorios de fixagao.

CRITERIOS DE MEDICAO
07.03.037 0703.051 0703.080 0703.081
0703.082 0703.083 07.03.084 0703.085
e m? - por m? de projecao horizontal de cobertura executada,
com 0s seguintes acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagao;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao;

- As areas das pegas especiais colocadas no pano de cober-

tura, quando pagas a parte, deverao ser descontadas.

NORMAS

* NBR 6673 - Produtos planos de ago - Determinagao das
propriedades mecanicas a tragao.

* NBR 7008 - Chapas e bobinas de ago revestidas com zinco
ou com liga zinco-ferro pelo processo continuo de imersao a
quente - Especificagao.

* NBR 14513 - Telhas de ago revestido de se¢ao ondulada -
Requisitos.

* NBR 14514 - Telhas de aco revestido de secao trapezoidal -
Requisitos.



