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S4
Estrutura 
de concreto

DESCRIÇÃO
• Conjunto de elementos em concreto armado, tais como: 

pilares, vigas, lajes, muros de arrimo e outros, destinados a 

manter a rigidez e estabilidade da edifi cação.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
• A execução da estrutura de concreto deve obedecer rigoro-

samente ao projeto arquitetônico, ao projeto estrutural e às 

normas da ABNT.

• Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou 

CP-IV, sempre que possível.

• Qualquer divergência entre o projeto de estrutura e os 

demais projetos deve ser comunicada à Fiscalização.

• Nenhum elemento estrutural deve ser concretado sem 

autorização da Fiscalização.

FICHAS DA ETAPA
Ficha S4.01 Armadura

Ficha S4.03 Concreto dosado em central

Ficha S4.04 Concreto grout

Ficha S4.05 Forma e cimbramento em madeira

Ficha S4.06 Forma de tubo de papelão

Ficha S4.07 Laje mista

Ficha S4.08 Laje pré-fabricada unidirecional com vigotas 

protendidas 

Ficha S4.09 Laje pré-fabricada unidirecional com vigotas 

treliçadas

Ficha S4.10 Laje pré-fabricada / painel alveolar de 

concreto protendido

Ficha S4.11 Laje pré-fabricada / pré-lajes treliçadas

Ficha S4.12 Estrutura pré-fabricada de concreto


