Tabela de caracteristicas dos forros minerais

Fabricante

AMF KNAUF
ARMSTRONG
0WAcoustic
AMF KNAUF
ARMSTRONG
OWACoustic
AMF KNAUF
AMF KNAUF

Produto

ECOMIM FILIGRAN
GEORGIAN
COMET
ECOMINANTARIS
SAHARA
CONSTELATION
MP COMPLETE
THERMOFON

Perfil

T24/38
T24/38
T24/38
T24/38
T24/38
T24/38
T24/38
T24/38

Dimensdo
(mm)
1250x625/ 6254625
1250x625/625x625
1250x625/ 6254625
1250x625/625x625
1250x625/625x625
1250x625/625x625
1250x625/625x625
1250x625/625x625

Espessura
(mm]
13
16
12
13
16
15
15
15

NRC (%)

05
0,55
0,65
0,65
0,65
07
07
0,85

CAC/dB

<20dB
35dB
2848
<20dB
34dB
31a49Db
34dB

RL

0,88
0,86
0,86
0,88
0,83
0,88
0,88

Peso
(kg/m2)
3,60
293
3,96
3,60
3,90
5,60
450

Combustibilidade  Cdd. De Listagem

Classe A
(lasse A
Classe A
Classe A
Classe A
(lasse A
Classe A
Classe A

10.01.070
10.01.071
10.01.072
10.01.073
10.01.074
10.01.075
10.01.076
10.01.077

26d8 088 2,40

NRC- Noise Reduction Coefficient / Coeficiente de Reducdo de Ruido
CAC- Ceiling Attenuation Class / Classe de Atenuagao do Forro

dB - Decibel: Medida da razdo entre duas quantidades utilizado para medir a intensidade de sons.

R.L- Luminous Reflectance / Reflexdo Luminosa

Graficos de desempenho dos forros minerais
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PAINEL DE FORRO
PERFIL PRINCIPAL
PERFIL SECUNDARIO
CANTONEIRA PERIMETRAL
TIRANTE

— CUPE DE FIXAGAO
MODULAGAO DE 625/1250mm

N oo s U=
|

o

CE

DETALHE DA APLICAGAO

PERFIL PRINCIPAL

SEM ESCALA

DESCRICAO

* Painel de forro modular mineral biossoltvel constituido
de matérias-primas ndo poluentes composto de |d mineral,
argila e aglomerantes com acabamento pintado em branco,

bordas retas ou tegulares, dotado de microperfuragdes desti-

nadas a absorgao acustica.

* Sistema de sustentagao aparente por perfis “T” invertidos
24/38, com sistema de encaixe do tipo “clicado”, com 38mm
de altura e com 24mm de largura. A superficie aparente dos
perfis deve ser recoberta com capa de ago galvanizado pré-
pintada na cor branca em processo coil-coating. 0 sistema é
constituido por tirantes (estrutura de sustentagdo metalica)
além de acessorios de fixagao (molas ou clipes de fixacio],
e arremates periféricos (cantoneiras). Ver figuras acima.

ESC.

PERSPECTIVA DA INSTALAGAO

SEM ESCALA

] PERFIL T 24x38 mm

L CANTONEIRA PERIMETRAL

24x24 mm

1:5

T .
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PERFIL T 24x38 mm

L CANTOI;EIRA PERIMETRAL
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PERFIL SECUNDARIO

SEM ESCALA

Protdtipo Comercial
* Forro acustico mineral(Ver tabela)
* |solante termoacustico:
- ISOVER - ROLLISOL (LA DE VIDRO)
- ROCKFIBRAS Rollmax [LZ\ DE ROCHA)

Aplicadores e distribuidores credenciados
* Consultar o fabricante.

APLICACAO

e Em ambientes internos, salas de aulas e corredores
protegidos da agao direta do intemperismo, sob consulta ao
departamento de projetos.

* Os ambientes internos, salas de aula e corredores pos-
suem necessidades variaveis de acordo com as regides onde
estiverem inseridas as escolas. Consultorias técnicas de
acustica apontaram nestes ambientes, niveis ideais para o



coeficiente de reducao de ruidos (NRC), sendo:

- Salas de aula: 0,65 <0,/0 NRC

- Corredores: 0,/0< 0,85 NRC
® As normas IS0 11654 e IS0 354 determinam que a absor-
¢ao sonora em um ambiente, seja medida com uma distan-
cia entre laje e forro ou "pleno” de 200mm. Os fabricantes de
forro indicam que uma distancia minima de exiquibilidade
seja de 150mm, nao alterando os resultados apresentados
pelos graficos desta ficha. Para que seja determinada uma
variagao nos respectivos valores dos graficos e nos niveis
de absor¢ao dos painéis de forro, seja pelo pleno ou pelas
condi¢des do ambiente, cabera ao consultor avaliar individu-
almente as circunstancias do ambiente onde sera instalado
o forro. Os valores referenciais destes graficos sdo baseados
em testes laboratoriais de acordo com as caracteristicas dos
diferentes tipos de forro.
* Nota: O projeto devera especificar o tipo de forro conforme
a "tabela de caracteristicas e o grafico de desempenho”dos
forros minerais e apresentar o detalhamento para execugao.
e Os forros minerais poderao ser instalados somente em
locais que apresentem condig¢des adequadas de ventilacdo e
temperatura.
e Devera ser previsto um sistema que promova a circulagao
de ar evitando formagao de massas de ar quente entre a
cobertura e o forro.
e Caso a temperatura do bols3o de ar forro/cobertura exce-
dera 30°C, devera ser instalado isolante térmico sobreposto
do forro.
e O isolante a ser utilizado devera ser ensacado e possuir
50mm de espessura podendo ser de |3 de vidro (densidade
de 20kg/m3) ou de 13 de rocha (densidade de 32kg/m3).
e Ver Servigos 10.01.059 e 10.01.061.

EXECUCAO

* Obedecer o projeto para execucao do forro e recomenda-
¢oes do fabricante.

* A execucgao do forro deve ser realizada por aplicadores
credenciados pelo fabricante.

e Seguir recomendacao dos fabricantes quanto aos cuidados
relativos ao transporte e manuseio das placas.

* As caixas contendo as placas de forro devem ser armaze-
nadas em local seco e suspensas do chao.

* Os perfis principais (longarinas) formam modulacdes junto
aos perfis secundarios com 625x625mm ou 625x1250mm
de acordo com o tamanho de forro adotado.

e As perfurag@es nos perfis principais estao dispostas a
cada 156mm em sua extensao, permitindo o encaixe dos
perfis secundarios (travessas). Os pendurais devem ser
constituidos por perfis rigidos com resisténcia adequada
para sustentar o sistema. Devem ser fixados a estrutura
existente, de acordo com suas caracteristicas:

- a) Laje ou viga de concreto: utilizar bucha metélica
expansivel a ser dimensionada de acordo com a carga total
do forro;

- b) Vigas de aco: fixar os tirantes as abas da viga metalica
desde que autorizado pelo responsavel técnico;

- ¢] Concreto celular leve: recomenda-se a utilizagdo de uma
estrutura auxiliar independente do forro;

- d) Vigas de madeira: a ser detalhada pelo responsavel
técnico da cobertura.

* As placas de forro mineral devem ser fixadas a estrutura
por meio de clipes de fixagao. Utilizar 04 clipes por médulo
de forro.

e Utilizar as cantoneiras perimetrais para 0s arremates
periféricos fixadas a parede com distancia maxima entre
fixadores de 450mm.

e Ainstalagdo de luminarias ndo deve comprometer o
desempenho do forro. As lumindarias modulares podem ser
instaladas e apoiadas na grade estrutural do sistema do
fabricante, desde que seu peso ndo comprometa ou flexione
a estrutura.Se o peso incidente for maior que o previsto
(acima de Skg/ Luminaria), recomenda-se utilizagao de um
atirantamento de apoio independente para as luminarias.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha IL60  lluminagao para areas internas - Luminaria
de sobrepor com refletor e aletas -
Lampadas fluorescentes (2x32W)
lluminagao para areas internas - Luminaria
de embutir com refletor e aletas - Lampadas
fluorescentes (2x32W)

lluminagao para areas internas - Luminaria
de sobrepor com refletor e aletas -
Lampadas fluorescentes (4X16W)
lluminagao para areas internas - Luminaria
de embutir com refletor e aletas - Lampadas
fluorescentes (4x16W)

lluminagao para areas internas - Luminaria
de embutir com refletor sem aletas
-Lampadas fluorescentes (1x32W)
lluminagao para areas internas - Luminaria
de embutir com refletor sem aletas -
Lampadas fluorescentes (2x32W)
lluminagao geral para areas internas

- Luminaria de embutir com difusor
translucido - Lampadas fluorescentes com
reator dimerizavel(2x18W)

lluminagao geral para areas internas

- Luminaria de embutir com difusor
translucido - Lampadas fluorescentes com
reator dimerizavel(2x36W)

RECEBIMENTO

e Atendidas as exigéncias de projeto e condicdes de forne-
cimento e execugao, os forros poderao ser recebidos se a
aparéncia final do conjunto for homogénea e plana. Verificar
auséncia de emendas e perfeito nivelamento.

* Aferir especificacdes do produto (dimensionamento, espes-
suras de parede das pegas, etc) e componentes (acessorios).
e Verificar identificacdo do produto/ fabricante no verso do
painel.

e Devera ser feita inspecao visual, consistindo na verificagdo
de fissuras, trincas, deformagdes ou superficies irregulares.
e Verificar qualidade dos acabamentos nos encontros do forro
com as paredes do ambiente.

Ficha IL-61

Ficha IL-62

Ficha 63

Ficha IL-66

Ficha IL-67

Ficha IL-70

Ficha 71

SERVICOS

10.01.000 FORRO

10.01.059 ISOLA[;Z\O TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2"
10.01.061 ISOLAQZ\O TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA

E=2"

10.01.070 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,50 ECOMIN
FILIGRAN INCL PERFIS FORN/INST.

10.01.071 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,55
GEORGIAN INCL PERFIS FORN/INST.

10.01.072 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,65 COMET
INCL PERFIS FORN/INST.

10.01.073 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,65 ECOMIN
ANTARIS INCL PERFIS FORN/INST.

10.01.074 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA

INCL PERFIS FORN/INST.
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10.01.075 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,70
CONSTELATION INCL PERFIS FORN/INST.

10.01.076 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,70 MP
COMPLETE INCL PERFIS FORN/INST.

10.01.077 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,85
THERMOFON INCL PERFIS FORN/INST.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

e Fornecimento e instalacao de forro modulado 625x625mm
ou 625x1250mm por espessura definida em projeto, incluin-
do acessdrios de fixagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO

10.01.070 10.01.0°1 10.01.072 10.01.073
10.01.0r4 10.01.075 10.01.076 10.01.077

e m? - por m? de projecao horizontal de cobertura executada.

REFERENCIA

* Referencial Técnico de Certificagao - Edificios do setor de
servigos - Escritérios/Edificios Escolares (Processo AQUA]
Outubro/2007.

NORMAS

* NBR 9442/1988 - Materiais de construgao - Determinagao
do indice de propagacao superficial de chama pelo método
do painel radiante.

SO 11654:1997 - Acoustics - Sound absorbers for use in
buildings - Rating of sound absorption.

S0 354:2003 - Acoustics - Measurement of sound absorp-
tion in a reverberation room

® ASTM C 423-02a - Standard test method for sound absorp-
tion and sound absorption coefficients by the reverbertation
room method.

* DIN 52612-2 - Testing of thermal insulating materials;
determination of thermal conductivity by means of guarded
hot plate apparatus; conversion of the measured values for
building applications.



