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S2
Drenagem

DESCRIÇÃO
• Os drenos subterrâneos são sistemas que captam as 
águas que se infiltram nos solos, podendo ser de dois tipos: 
profundo ou sub-superficial.
• Os drenos profundos tem a função de rebaixar um lençol 
freático existente, com ou sem bombeamento, reduzindo a 
umidade do solo e permitindo o escoamento dos excessos 
de água subterrânea.
• Os drenos sub-superficiais visam captar as águas de infil-
tração local, como em pavimentos, pátios e áreas verdes.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
• A drenagem deve ser executada de acordo com o projeto 
executivo de hidráulica, observando para cada obra um tipo 
adequado de sistema drenante definido por suas dimensões, 
cotas de fundo, vazões acumuladas, etc.
• O rebaixamento do lençol freático deve ser feito de modo a 
não comprometer as fundações existentes.
• Os drenos devem ser utilizados nos trechos em corte, nos 
terrenos planos que apresentem lençol freático próximo ao 
sub-leito, nas áreas eventualmente saturadas próximas ao 
pé dos taludes e sob os aterros quando ocorrer a possibi-
lidade de aparecimento de água livre, bem quando forem 
encontradas camadas permeáveis sobrepostas a outras 
impermeáveis, mesmo  sem a presença de água na ocasião 
da pesquisa do lençol freático.

FICHAS DA ETAPA
Ficha S2.01  Caixa de inspeção
Ficha S2.03 Tubos e conexões corrugados perfurados
Ficha S2.04 Tubos e conexões de PVC rígido - junta 

elástica

Ver também
Catálogo de Serviços
Ficha H4.01 Caixa de alvenaria
Ficha H4.04 Tubos e conexões de PVC rígido (linha 

sanitária)
Ficha H5.03 Tubos de concreto
Ficha S15.02 Lastro de brita
Ficha S15.03 Lastro de concreto
Ficha S15.09 Valas


