
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”
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Etapa
Impermeabilização

DESCRIÇÃO
•	Impermeabilizante	flexível,	à	base	de	resinas	acrílicas,	
para aplicação a frio e moldagem “in loco”, formando após 
aplicado	uma	membrana	elástica	e	flexível	que	dispensa	
proteção mecânica.
•	Cor	branca,	que	reflete	raios	solares.
•	Reforço	de	estrutura	em	malha	de	nylon	(1x1mm)		ou	
tecido de poliéster para lajes pré ou em função da solicitação 
estrutural.
•	Consumo: 2 a 2,5kg/m²/6 demãos

Protótipo comercial 
•	IGOLFLEX	BRANCO	(SIKA)
•	IMPERCRYL		B	17	A	(WOLF	HACKER)
•	VEDAPREN	BRANCO	(OTTO	BAUMGART)
•	HEY’DICRYL	(HEY’DI)	/	(VIAPOL)
•	DENVERCRYL	(DENVER)

APLICAÇÃO
•	Impermeabilização	de	estrutura	de	pequeno	porte	
expostas	ao	intemperismo,	sem	trânsito	de	pedestres	e/ou	
veículos	e	sem	proteção	mecânica:	lajes	planas	de	cobertu-
ra,	abóbadas,	marquises,	vigas-calhas.
•	Pode ser aplicada também com última demão sobre sis-
temas	de	impermeabilização	de	base	asfáltica	(para	refletir	
raios	solares,	dispensando	a	proteção	mecânica).

EXECUÇÃO
Preparo da Superfície
•	A	superfície	deve	estar	seca,	limpa	e	firme.	
•	Para	lajes	planas	e	marquises,	regularizar	com	argamas-
sa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 2cm e 
caimento	mínimo	de	2%	para	coletores	d’água.	Aguardar	cura	
por 4 dias.
•	Cantos e arestas devem ser arredondados, prevendo 
rebaixos	nas	áreas	verticais	para	arrremate	da	impermeabili-
zação,	que	deverá	subir	20cm	acima	do	piso.
•	Abrir canaletas em forma de “U”, com 2cm de largura por 
1cm de profundidade, ao redor de ralos e tubulações.

Aplicação da Impermeabilização
•	A aplicação será em 6 demãos aguardando total secagem 
entre elas.
•	A	1ª	demão	será	de	imprimação	e	deverá	ser	diluída	em	
água	na	proporção	especificada	pelo	fabricante.
•	A aplicação deve ser com trincha, escovão de pelo macio, 
rolo de pintura, espalhando uniformemente sobre a super-
fície.
•	Em lajes pré , juntas ou conforme solicitação, deve-se es-
truturar	com	malha	de	nylon	(1x1mm)	ou	tecido	de	poliéster	
entre	a	1ª	e	a	2ª	demão,	em	toda	a	extensão	da	cobertura.
•	Não aplicar em dias úmidos ou chuvosos.
•	Aguardar	cura	total	por	5	dias	e	executar	teste	de	estan-
queidade	por	72	horas.

RECEBIMENTO
•	Atendidas	as	condições	de	fornecimento	e	execução,	a	
impermeabilização deve ser recebida se, após teste de 
estanqueidade	ou	até	o	recebimento	da	obra,	não	apresentar	
falhas	que	prejudiquem	a	sua		função,	devendo	a	fiscalização	
acompanhar	a	execução	do	teste.

SERVIÇOS
11.02 IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS E 

MARQUISES

11.02.026 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA 
ESTRUTURADA C/ MALHA DE NYLON OU TECIDO 
DE POLIÉSTER - 6 DEMÃOS

11.02.027 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 6 
DEMÃOS

11.02.064 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO 
IMPERM. TRAÇO 1:3 - E = 3CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
11.02.026 11.02.027 11.02.064
•	Fornecimento	dos	materiais	e	execução	do	serviço.
Limpeza,	preparo	da	superfície,	aplicação	da	impermeabili-
zação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
11.02.026 11.02.027 
•	m²	-	pela	área	real	da	superfície	impermeabilizada.

11.02.064
•	m²	-	pela	área	real	da	superfície	regularizada.

NORMAS
•	NBR	13321	-	Membrana	acrílica	c/	armadura	para	imperme-
abilização.


