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Caixa de 
inspeção

Etapa
Drenagem

DESCRIÇÃO
•	Lastro de concreto simples.
•	Alvenaria de tijolos de barro comum.
•	Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização 
do fundo, com hidrófugo.
•	Tampa de concreto armado, com puxador em barra redonda 
trefilada Ø=5/16" e reforço em chapa 16, galvanizadas. (Ver 
fichas de referência)

APLICAÇÃO
•	Em áreas externas, com ou sem pavimentação, enterradas 
no solo.
•	Como caixa para passagem e inspeção de águas pluviais e 
drenagem.

EXECUÇÃO
•	Obedecer as características dimensionais e demais reco-
mendações existentes no projeto, para cada caso.
•	Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloa-
mento do fundo.
•	Quando executada em terreno natural, observar o ressalto 
de 5cm em relação ao terreno; quando executada em piso 
pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o 
mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnível 
nunca poderá ser maior que 1,5cm. Os vãos entre as pare-
des da caixa e a tampa não poderão ser superiores a 1,5cm 
(NBR 9050).
•	Fundo em lastro de concreto simples: traço 1:4:8 (cimento, 
areia e brita).
•	Assentamento da alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5 
(cimento, cal e areia).
•	Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização 
do fundo: argamassa traço 1:3:0,05 (cimento, areia peneira-
da - granulometria até 3mm - e hidrófugo).
•	As caixas devem ter tubulações de entrada e saída distante 
do fundo no mínimo 10cm.
•	Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio 
de estanqueidade, saturando por no mínimo 24hs após o 
preenchimento com água até a altura do tubo de entrada. 
Decorridas 12hs, a variação não deve ser superior a 3% da 
altura útil (h).
•	As paredes devem ser paralelas às linhas de construção 
principais e aprumadas.
•	Tampa: concreto traço 1:3:4 cimento, areia e brita, armado 
conforme projeto, aço CA-50 (Ver fichas de referência).
•	Vedação da tampa de inspeção com argamassa de rejunte 
e areia.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços
Ficha	 H4.01	 Caixa de alvenaria

Catálogo de Componentes
Ficha	 CI-01	 Caixa de inspeção para esgoto (60 x 60cm)
Ficha	 CI-02	 Caixa de inspeção para esgoto (100 x 

100cm)

RECEBIMENTO
•	Verificar dimensões conforme projeto, alinhamento, 
esquadro e arestas da alvenaria e tampa de inspeção (não é 
permitido o empenamento da tampa de inspeção).
•	Verificar a estanqueidade do conjunto (acompanhar 
ensaio).
•	Verificar os vãos da tampa (máx. 1,5cm) e o perfeito nivela-
mento com o piso, quando instalada em piso pavimentado.
•	Verificar o rejunte das tampas às caixas para evitar entrada 
ou saída de detritos ou mau cheiro.

SERVIÇOS
01.08	 DRENAGEM DE TERRENO
01.08.050	 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA 

DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA
01.08.051	 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA 

DE 1 TIJOLO REVESTIDA
01.08.052	 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
01.08.050	 01.08.051
•	Escavação manual, execução de lastro, alvenaria e reves-
timento.

01.08.052
•	Execução e colocação da tampa de concreto armado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
01.08.050	 01.08.051 
•	m² - pela área das superfícies internas verticais da caixa.

01.08.052
•	m² - área da tampa.

NORMAS
•	NBR 6235 - Caixas de derivação para uso em instalações 
elétricas, domésticas e análogas.
•	NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de 
deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamento 
urbanos.


