DESCRICAO

* Placas de borracha, de assentamento com argamassa,
50x50cm, espessura de 7,0mm, cor preta.

e Testeira de borracha sintética, lisa, cor preta, dimensdes
aproximadas: 7,5cmx 4,0cm, E=2,0a70mm

* Rodapé de borracha sintética, liso, cor preta, altura 70cm,
E=70mm

e Argamassa de aplicagao: nata pastosa de cimento, adesivo
vinilico e dgua.

* Argamassa de preenchimento das placas, trago 1:2 (cimen-
to e areia média).

Protdtipo comercial
e DAUD
- Pisos:
» espelhos: DP, tipo pastilhado, espessura 7mm
» DCA, tipo canelado, espessura /mm
» testeiras: DTE, espessura 7mm
» rodapés: DR, espessura 7mm, altura 7/0mm
e PLURIGOMA
- Pisos:
» espelhos: A15 soft plus, tipo pastilhado, espessura
/mm
» testeiras: TDCl, espessura 2mm
» rodapés: RCI. 70, espessura 7mm, altura 7/Omm

APLICACAO

e Para areas internas, sob consulta ao departamento de
projetos.

EXECUGAO

e A execugao do piso deve estar de acordo com o projeto de
arquitetura, atendendo

e também as recomendacdes da NBR-9050 - Acessibilidade a
edificagdes,mobilidrios, espagos e equipamentos urbanos.

e 0 piso é aplicado sobre uma camada de argamassa de re-
gularizacdo (traco 1:3, cimento e areia) , com espessura de
2,5cm. Quando a diferenga de nivel entre a base de concreto
(laje ou lastro] e o piso acabado for superior a 3,5cm, deve-
se utilizar a camada de regularizagdo de 2,5cm, sendo o res-
tante compensado por uma camada adicional de concreto, a
ser remunerado em servigo correspondente.

* Apds o seu endurecimento, a camada de regularizacao é
varrida, molhada, espalhando-se sobre sua superficie, com
uma desempenadeira dentada, uma nata pastosa composta
de cimento, adesivo vinilico e 4gua, numa pelicula aproxima-
da de 1,5mm. Proporg&o: 1 saco de cimento, Skg de adesivo
vinilico, 35litros de agua.

* Imediatamente ap6s a preparac¢ao, assentar as placas

com suas concavidades previamente bem preenchidas com
argamassa no trago 1:2 (cimento e areia) adicionadas de
adesivo vinilico disperso em dgua na proporcao de 1 litro

de adesivo/ 7 litros de dgua. Exemplo de trago: 1 saco de
cimento /4 latas de 18 litros de areia / 5 litros de adesivo /
35 litros de agua.

* Bater levemente com uma desempenadeira, a fim de elimi-
nar o ar eventualmente existente sob as placas.

¢ Os degraus devem ser executados com a colocagao

dos pisos e espelhos, ambos fixaveis com argamassa, e
testeira, também fixavel com argamassa. Adotar espessuras
compativeis para placas e testeiras, garantindo o perfeito
nivelamento.

e Deve-se considerar uma declividade minima de 0,5% em
dire¢do a ralos, buzinotes ou saidas.

e Aliberagdo ao transito leve de pessoas deve-se dar apds
72 horas do término da aplicagao.

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas as condicdes de
fornecimento de materiais e execugao.

e 0 piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de
empogamento de dgua.

* Asjuntas devem, necessariamente, estar alinhadas e
paralelas as linhas das paredes.

* Nao deve haver desalinhamento nem desnivelamento
entre as pegas contiguas.

* Pecas soltas ou com possiveis bolhas de ar, devem ser
corrigidas e recolocadas.

SERVICOS
13.02 REVESTIMENTO DE PISOS
13.02.061 PISO DE BORRACHA SINTETICA, PASTILHADO,

COR PRETA, E = ?MM, FIXAVEL C/ ARGAMASSA

13.02.062 PISO DE BORRACHA SINTETICA, CANELADO, COR
PRETA, E = ?MM, FIXAVEL C/ ARGAMASSA

13.04 REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE FIXAGAO C/
ARGAMASSA

13.04.050 DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA, COR PRETA,
COM TESTEIRA FIXAVEL C/ ARGAMASSA

13.05 REVESTIMENTO DE RODAPES

13.05.080 RODAPE DE BORRACHA SINTETICA, COR PRETA,

FAIXA 7CM, E = ?MM, FIXAVEL C/ ARGAMASSA

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
13.02.061 13.02.062 13.04.050 13.05.080

e Fornecimento dos materiais e execugdo do servico, exclui-
da a camada de regularizagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO

13.02.061 13.02.062

* m? - por m? de piso fornecido e executado, medido na proje-
¢ao horizontal da area revestida.

13.04.050 13.05.080
* m - pelo comprimento real, fornecido e executado.

Servigos

Etapa
Pisos/pavimentagao
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



