DESCRICAO

* Cabo de poténcia unipolar para média tensdo (MT), tensao
de isolamento 8,7/15 kV; isolado com polietileno reticulado
(XLPE], de acordo com as seguintes caracteristicas constru-
tivas:

- Condutor de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
témpera mole, redondo compactado e encordoamento
classe 2;

- Blindagem do condutor: camada de material termofixo
semicondutor;

- Isolagdo: composto termofixo de polietileno reticulado
(XLPE);

- Blindagem de isolagao: camada de material condutor ndo
metalico (semicondutor) de facil remog&o;

- Blindagem metalica: fios de cobre nu sobre a blindagem de
isolacao;

- Cobertura: composto de policloreto de vinila (PVC), isenta
de chumbo, cor preta;

- Temperatura maxima: 90°C em regime permanente, 130°C
em sobrecarga e 250°C em curto-circuito;

- Marcagdo legivel e indelével na cobertura (em interva-
los regulares de 50cm): nome do fabricante, marca do
produto, nimero de condutores / secao nominal, classe de
isolamento, norma aplicavel, ano de fabricagao;

- Se¢do nominal minima: 25mm?.

e Acessorio para o cabo (isolagao XLPE): terminal unipolar,
tipo contratil a frio, classe de isolamento 8,7/15 kV, para uso
interno ou externo, com tubo isolante resistente a tragao,
com caracteristicas de alta permissividade para o controle
do campo elétrico, cordoalha de aterramento, resistente as
intempéries e aos raios UV.

Protdtipo comercial
e Cabo:
- FICAP
- PRYSMIAN
- PHELPS DODGE
- WIREX
e Mufla Terminal:
- PRYSMIAN
- PHELPS DODGE
- POWER SYSTEMS
- 3M

APLICACAO

* Como condutores de energia em sistemas elétricos de
média tensao, classe 15 kV, destinados ao ramal de entrada
subterraneo entre o ponto de entrega da Concessionaria até
a subestagao primaria.

EXECUCAO
. Cuidadosgpreliminares antes da instalagao do cabo:

- N3o executar o langamento de cabos sem antes estarem
concluidos os servigos da obra civil, como acabamentos de
paredes, coberturas e pisos; bem como o assentamento
do poste de entrada;

- N3o permitir a instalagdo de cabos sem a protecao de ele-
trodutos de ago zincado a quente, exceto no trecho permi-
tido pela Concessionéria de energia (entre a mufla terminal
e a altura minima do eletroduto de prote¢ao no poste de
entrada, e no interior da substacdo primaria). Somente no
trecho enterrado, como alternativa, os eletrodutos poderao
ser do tipo PVC;

- No trecho de instalacdo subterranea, certificar sobre a
correta instalagao dos eletrodutos com o envelopamento
em concreto magro (nos locais de travessias de veiculos,
este envelopamento devera ser reforgado]; nivelamento
adequado para impedir 0 acimulo de agua; altura de ins-
talagao dos eletrodutos a, pelo menos, 90cm da superficie
do solo e sinalizagdo por um elemento de adverténcia
apropriado, tipo fita colorida, no minimo a 10cm acima
destes. Quando permitidas, as caixas de passagens e
inspecdo deverao atender as recomendagdes (dimensaes,
lacres, acabamentos, etc) da Concessionaria local;

Na parte exposta, observar se os eletrodutos sao de ago
zincado a quente adequadamente fixados por abracadei-
ras. No poste de entrada, os eletrodutos deverao possuir a
altura minima de 4 metros acima do nivel do piso, e junto
ao piso protegidos por meio de uma sapata de concreto.

e Cabos de poténcia:

- Para facilitar a passagem dos cabos dentro dos eletro-
dutos, utilizar talco industrial neutro apropriado como
lubrificante. Antes, selar as extremidades dos cabos com
fitas de borracha e isolante;

- Nao serdo permitidas emendas de condutores ao longo da
instalacao;

- Todos os cabos utilizados como condutores fase, neutro
e protecao deverao ser identificados de acordo com a sua
funcao e cores definidas em norma da ABNT;

- Os condutores neutro, protecao e aterramento, quando
existir, deverdo atender as caracteristicas determinadas
pela Concessionaria local;

- As curvas (raios minimos) realizadas nos condutores
nao deverdo sofrer esforcos de tracao ou tor¢ao que
prejudiquem sua isolagao e capa isolante, de acordo com
aNBR9511.

 Muflas terminais:

- Executar as conexdes em cada extremidade dos conduto-
res através de muflas terminais unipolares especiais, de
modo a assegurar isolagao elétrica, resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeito e permanente. 0 isola-
mento das muflas terminais devera ter caracteristicas, no
minimo, equivalentes as dos condutores utilizados;

- Aterrar as blindagens metalicas em uma das extremidades
dos condutores.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha E2-03 Eletrodutos de ago e conexdes de ferro
galvanizado

Ficha E2-04 Eletrodutos e conexdes de PVC rigido
roscavel

Ficha E2-05 Envelope de concreto para dutos

RECEBIMENTO

e Aferir as especificagdes e a conformidade com os produtos
homologados.

e As instalagdes poderao ser recebidas se atendidas as
recomendagdes de fornecimento e execugao, e devidamente
inspencionada pela Concessiondria local.

e Solicitar laudo dos testes e ensaios realizados para
verificagdo da resisténcia de isolacao e tensdo aplicada na
instalagao dos cabos em conformidade com a NBR 14039,
assinado por técnico credenciado.
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09.80.019  MUFLATERMINAL UNIPOLAR INTERNA, PARA
CABO ISOLACAO XLPE 15kV, ATE 35mm?

09.80.024  CABO DE POTENCIA UNIPOLAR, ISOLAGAQ XLPE,
CLASSE 15kV-25mm?

09.80.025  CABO DE POTENCIA UNIPOLAR, ISOLAGAQ XLPE,
CLASSE 15kV-35mm?

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

09.80.017 09.80.019 09.80.024 09.80.025

CRITERIOS DE MEDIGAD
09.80.017 09.80.019
* un por unidade instalada.

09.80.024 09.80.025
* m por metro linear.

NORMAS

* NBR 6251 - Cabos de poténcia com isolagao extrudada
para tensdes de 1 kV a 35kV - Requisitos construtivos.

* NBR 6881 - Fios e cabos elétricos de poténcia ou controle
Ensaio de tensao elétrica.

* NBR 7287 - Cabos de poténcia com isolagdo sélida
extrudada de polietileno reticulado (XLPE] para tensdes de
isolamento de 1 kVa 35 kV.

* NBR 9314 - Emendas e terminais para cabos de poténcia
com isola¢ao para tensdes de 3,6/6 kV a 27/35kV.

* NBR 9326 - Conectores para cabos de poténcia Ensaios de
ciclos térmicos e curto - circuitos.

* NBR 9511 - Cabos elétricos — Raios minimos de curvatura
parainstalacao e diametros minimos de nucleos de carre-
téis para acondicionamento.

* NBR 14039 - Instalagdes elétricas de média tensdo de 1 kV
a 36,2 kV.

* Normas para o fornecimento de energia elétrica em tensao
primaria de distribuicao das Concessionarias de energia
(AES Eletropaulo — LIG MT; Bandeirante — LIG; CPFL — GED
2855, 2856, 2858, 2859, 2861 e Elektro— ND 20).



